Zakladni pojmy uzivané v individualni ochrane,
ochranné prostredky pro déti, masky, filtry

CHTS - Chemickotechnicka sluZba
PIO - prostredky individualni ochrany.

Ochrana filtracéni - ochrana dychacich cest a povrchu
téla pomoci filtrace vdechovaného vzduchu (napt.
ochranné masky s filtrem).

Ochrana izolaéni - ochrana dychacich cest a povrchu
téla vdechovanim vzduchu nebo kysliku z izolovaného
zdroje (ptrivod z lahvi anebo ze vzdadlenéjsich prostor
hadici) .

Sorbent - speciidlné upravené aktivni uhli ( napt.
impregnaci solemi médi, chrdému, sttribra atd.)

Adsorpce - zachyt plynt na tuhé fazi ( sorbentu )
mechanismem zhusSténi plynt na povrchu ¢astice vlivem
pritazlivych sil molekul sorbentu na molekuly plynt.

Absorpce - zachyt plyntd na tuhé f4zi mechanismem
prolinani plynu do hmoty sorbentu za vzniku polotuhého
roztoku.

Chemisorpce - zachyt plynt na zakladé chemické reakce
nebezpecnych latek ve filtrovaném vzduchu se sorbentem.

Koeficient pruniku (Kp) - podil koncentraci nebezpecéné
latky za filtrem a pred filtrem:

Cl = koncentrace za filtrem, C2 = koncentrace pred
filtrem

Kp = Cl / C2 nebo v $ Kp = (Cl1 / C2 ) . 100
Rezistenéni doba filtru - (RD) - doba od pocatku

filtrace az do okamzZiku pruniku nebezpecné latky za
filtr.

Zorné pole - v podst. pomér mezi plochou vidénou



lidskym okem a plochou, vidénou skrz ochrannou masku;

vyjad¥eno v %.
Zorné pole vsSeobecné (efektivni) - méfeno jednim okem
(Euro norma EN 136 - min. 70 %).

Zorné pole binokularni (prekryté) - méreno obéma ocima
(norma pripousti min. 80 %).

Snesitelnost, doba snesitelnosti - doba po kterou za
danych podminek (teplota, vlhkost wvzduchu, charakter
vykonavané prace atd.) lze setrvat v odévu - zavisi do
znac¢né miry na individudlnich disposicich dané osoby.

Rezistenéni doba (doba ochranného plisobeni; ochranna
mohutnost RD) - doba, kterd uplynula od okamzZziku styku
jedné strany zkou$eného ochranného materidlu s kapalnou
nebo plynnou otravnou latkou do objeveni se par této
otravné latky na opacné strané zkousSeného materidlu v
mnozstvi rovném prahovému mnozstvi.

Doba pouzitelnosti PIO - dana konstrukci, vlastnostmi
materialu, ale predevsim na kvalité - skladovani a
oSetrovani.

OCHRANA PRO DETI

DETSKE VAKY - do 18 m&sicu

jsou urceny k prenosu déti do chranéného prostoru (
uklddaji se do vaklli lehce obleceny) pri teplotach nad
25 °C je vhodné prekryvat jejich gumo-textilni ¢&sti
vlhkymi kusy textilu.

DV - 65 - je vyroben z pogumovaného textilu, opattren
jednim diflznim filtrem, prthledem a manipulacni
rukavici. Napina se na kovovou kostru, k niZ je moZné
pfipojit popruh na prenaseni vaku. Doba snesitelnosti
az 8 hod, hmotnost 5350 g.

DV - 75 je urcen pro déti az do 2 let



Je vyroben z pogumovaného textilu, vybaven 2 diftznimi
filtry a dvéma manipulac¢nimi rukavicemi. Uvnitt¥ wvaku
jsou 2 kapsy pro zasobu plen a kojeneckou léhev, 2
prlizory a propojovaci zatrizeni pro podavani stravy
zvnéjsSku do kojenecké lahve. V prislusSenstvi k vaku je
zadsobni lahev opatfend uzavérem s injekéni jehlou a
saci ladhev s dudlikem, nosny popruh a nafukovaci
podlozka pod hlavu ditéte. Vak se napinad na skladaci
kovovou kostru. Pomoci tvarovaného prostéradla se da
upravit jako postylka v nezamotreném prostoru.

DETSKE KAZAJKY

(pro deti od 1,5 roku do 3 let)

Jsou urceny pro déti od 15 mésicli do 3 az 4 let -
vhodné pro déti nesndsejici ochrannou masku a pro déti
s onemocnénim dychacich cest. Konstrukce znemoZiuje
samovolné sejmuti kazajky ditétem.

DK - 62

Je zhotovena z pogumovaného textilu zZluté barvy.
Hlavni casti:

- hlavova kukla opattrend prlzorem z plexiskla

- ¢ast kryjici télo az do pasu ditéte a rukavy pevné
spojené s bezprstymi rukavicemi

- ventilovad komora s vdechovacim ventilem umisténym na
hrudi

- do kazajky se vhani vzduch pfes filtr typu MOF
pripojeny ke ktridlovému dmychadlu vrapovou hadici,
vydechovy ventil je umistén na vrcholu hlavové kukly.
- snesitelnost po nacviku az 6 hodin

- hmotnost soupravy 1740 g

DK - 88 jsou urceny pro déti od 18 mésici do 3 az 4 let
Odévni cast, sahajici az do pasu ditéte, je vyrobena =z
pogumované textilie, opattrena filtroventilacdni
jednotkou a pouzdrem na zdroje. Vzduch je nasavan
ventilatorkem pres filtr MOF, ktery je umistén na
nastavci hlavové kukly, vypustny ventil je na kukle,



pod panoramatickym plastovym prlézorem. Jako zdro]
proudu slouzi 6 monoc¢lankl, v pripadé vybiti zdroju
nebo porusSe ventiladtoru lze pouzit rucni dmychadlo;
pryzZzovy méch a vrapovou hadici Souprava nevyZaduje
trvalou obsluhu dospélé osoby, Jje nutny pouze dozor. Je
vybavena systémem piti. Snesitelnost az 12 hod.

DETSKE MASKY

(pro déti od 3 do 10, respektive 12 let)

DM - 1

Oblic¢ejova maska s paskovym upinacim systémem a
kulatymi zorniky. Licnice je pevné spojena s vrapovou
hadici a opatfena uvazovacimi tkanicemi.

CM - 3/3 h

Totoznd s ochrannou maskou typu CM- 3 (viz nize)
velikost ¢. 3. Komplet masky je vSak prizplsoben pro
pouziti détmi s vétsSim oblicejem ve stari do 10 let s
tim, Ze Jje doplnén o vrapovou hadici.

OCHRANNE ROUSKY

Jsou JjednouUcelovym prostredkem k ochrané proti
radiocaktivnimu prachu,

casteé¢né chrani i proti BBP

! Nechrani vsak proti otravnym a ostatnim primyslovym
latkam !

OR -1

Skladda se z predni céasti licnice, podbradniku, tésnéni
a zadni upinaci ¢asti - v licnici jsou kruhové otvory
(zorniky) - ve spodni Casti licnice jsou mezi dvé
textilni vrstvy vloZeny textilni filtracni vlozZky,
schopné zachycovat prachové castice. Mohou ji pouzivat
i déti od 9 mésicu.



OCHRANNE MASKY

Slouzi v kompletaci s prisludSnym vhodnym ochrannym
filtrem k ochrané dychacich orgadnt a oci pred vsSemi
radiocaktivnimi, chemickymi, biologickymi (
bakteriologickymi ) a prUGmyslovymi latkami. Lze Jje
pouzit jen tehdy, je-1i koncentrace kysliku we

[¢)

vdechovaném vzduchu vyssi nez 17 % a koncentrace
nebezpecné latky nepresahuje 1 obj. %
Nechrani proti CO a podobnym malomolekuldrnim latkam

(nutno pouzit hopkalitovy filtr)

Hlavni soucasti masky

* licnice

e filtr vhodnych vlastnosti

* upinaci systém k upevnéni masky na oblice]

* vydechova komora ( vydechovy a vdechovy ventilek ) k
zabezpeceni vydechu vzduchu z prostoru masky.

Prenasi se v upravené brasné s prisluSenstvim - (
glycerinové mydélko, korekcéni brylové vlozZky)

Spravna velikost ochranné masky se méri faciometrem

Mozno sehnat ve vyprodeji - pozor na filtry!




Vojenska maska M - 10

licnice: gumova s polomaskou

upinani: paskové Sestibodové

zorniky: plexisklové trojthelnikové

filtr: dva licnicové

ventilky:

nadechovaci dva platkové

vydechovaci dvojity platkovy

brasna: latkova (pogumovana)

Tato maska se zacala vyrabét v roce 1970. Jde o
okopirovanou americkou masku M 17.

U této masky byla pouzita paskova upinaci soustava, dva
licnicové filtry, pruzvucnice a vnit¥ni polomaska.
Maska se vyrabéla ve velikostech 1 - 2 a 3. Hmotnost
kompletu 3 Kg. Maska se nejprve nosila v latkovych,
pozdéji v brasnadch s pogumované tkaniny.

Vojenskd maska M - 10 m

licnice: gumova s polomaskou

upinédni: péaskové Sestibodové

zorniky: plexisklové trojuhelnikové

filtr: dva licnicové

ventilky:

nadechovaci dva platkové

vydechovaci dvojity platkovy

brasSna: z pogumované tkaniny

Pridanim pici hadicky vylep3$end maska M10. Kopie
americké masky M 17A. Maska M10m postupné vytlacovala
masku M10

z vyzbroje a pouziva se 1 v Armadé ceské republiky.
Souc¢asti masky jsou dva pridavné zorniky.

CIVILNI MASKY

Ochranna maska CM-3



Je oblicejova maska s paskovym upinacim systémem,
kulatymi zorniky, do nichZ je mozZné vlozZzit specialni
brylové vlozky. Bakelitova ventilova komora obsahuje
zdvojeny vydechovaci ventilek a ventilek vdechovaci. Ve
spodni Casti ventilové komory je hrdlo pro nasroubovani
filtru MOF. Vyrabéna byla ve c&tyrech velikostech - 3
(nejmensi), 4, 5 a 6.

Ochranna maska CM-4

L S €

dychaci organy pred uc¢inky toxickych plynt, par a
aerosoll, radiocaktivniho prachu a biologickych
skodlivin.

Ochranna maska ma siroké vyuziti v civilnim sektoru, a
to predev$Sim v mistech zamorYenych prumyslovymi
exhalacemi, silné zapachajicimi latkami, ptri praci s
moznym vyskytem Skodlivych par. Komplet zajistuje
spolehlivou ochrannou funkci v teplotnim rozsahu -30°C
az +50°C. Vyhodou masky je jeji nizkd hmotnost a dobra
snesitelnost pf¥i pouziti.

Ochrannad maska CM-4M ve spojeni s vhodnym filtrem se
pouziva k ochrané obliceje, oc¢i a dychacich organt
proti chemickym otravnym ladtkdm a prumyslovym jedlm
vyskytujicich se ve formé plyn®, par, pevnych a
kapalnych aerosoll, dale proti biologickym aerosolum,
proti radioaktivnimu prachu vzniklého vybuchem chemické
zbrané nebo havéarii objektd a zatrizeni, které pouzivaji
jaderné materialy. Jeji konstrukce zajistuje dokonalou
ochranu proti vysSe uvedenym Skodliviném v prtbé&hu
nasazeni nezavisle na meteorologickych podminkéch.
Maska CM-4M je doplnéna o zatrizeni pro prijem tekutin,
které umoZnuje piti s nasazenou maskou z plastové
lahve, ktera je opatfena specialni zatkou s wentilem.
Licnice Jje opatfena oblicejovou tésnici manzetou,
panoramatickymi zorniky, prlzvucnou vlozZkou a zarizenim
pro prijem tekutin. Na ventilové komotre je z vnitf¥ni
strany nasazena vnit¥ni maska, kterd sniZuje Unavu
uzivatele ptri fyziologické ndmaze a moznost oroseni
zornikl.



Technické udaje:

Licnice:

pramérnd hmotnost 400 g
pocet velikosti 3
vSeobecné zorné pole 73%

tlakové ztraty p¥i prutoku

vzduchu 30 1/min. max. 30 Pa
pri vdechu u vnit¥ni masky max. 25 Pa
p¥i vdechu u ventilové max. 100 Pa
komory

pri vydechu

Ochranna maska CM-5D
-..-.7 Tl

Ochranna maska CM-5D spolu s vhodnym filtrem nebo
dychacim pristrojem chrani oblic¢ej a dychaci organy
pred Uc¢inky toxickych plynl, par a aerosoldu,
biologickych Skodlivin a radiocaktivnimu prachu
vzniklého vybuchem chemické zbrané nebo havarii objektu
a zarizeni pouzivajicili jaderné materiély. Jeji
konstrukce zajistuje dokonalou ochranu proti vyse
uvedenym Skodlivindm v prubéhu nasazeni nezawvisle na
meteorologickych podminkach. Vyznacduje se délenym
velkoplosSnym panoramatickym zornikem, ktery umoznuje
uchyceni dioptrické vlozky pf¥fi zajisténi dobré
prostorové orientace a vysokého komfortu nosSeni.
Tésnici manzZeta zlepsuje tésnost pri pouziti.
Ochrannad maska CM-5D je urcena pro ochranu osob v
primyslu, v zemédélstvi, v zachrannych hasic¢skych
sborech, pro jednotky civilni ochrany atd.

Komplet zajistuje spolehlivou ochrannou funkci v
teplotnim rozsahu -25°C az +50°C.

Modifikovany typ masky CM-5D, ktery je doplnén o
zatizeni pro prfijem tekutin. Toto umozZnuje bezpecné
piti s nasazenou maskou z plastové lahve, kterd je
opattena specialni zatkou s ventilem.

Novy prvek - oba typy masek umoznuji pouziti brylové
vliozky, kterda je urcena pro uzivatele s vadami zraku.
Brylova vlozka je uchycena zasunutim do pryzZzového



tramku zorniku z vnit¥ni strany. K dispozici jsou 4
vertikalni polohy umisténi brylové vlozZky podle
velikosti obliceje.

Technické udaje:

Licnice:
pramérnad hmotnost 500 g

tlakové ztraty pri prutoku

vzduchu 30 1/min. max. 30 Pa
p¥i vdechu u vnit¥ni masky max. 25 Pa
pri vdechu u ventilové max. 100 Pa
komory

2
pfi vydechu 77
a) Ppryzovy
pocCet velikosti b) gumotextilni
vSeobecné zorné pole

upinaci systém

Ochranna maska CM-6

W7 sy B
Predstavuje novy typ celooblic¢ejové masky.
Maska CM-6 plné odpovida pozadavkum normy EN 136.
V kombinaci s vhodnym filtrem nebo dychacim pristrojem
zajistuje ochranu obliceje, oc¢i a dychacich organt pred
uc¢inky toxickych plynt, par, aerosolli, biologickych
Skodlivin, radioaktivniho prachu, atd. Maska je urcena
pro pouziti v prumyslu, chemickych a nukledrnich
oborech, zemédélstvi, hornictvi, jednotkdch civilni
ochrany, zachrannych hasic¢skych sborech, u policejnich
jednotek a pod.
Maska CM-6 zajistuje spolehlivou ochrannou funkci v
teplotnim rozsahu -25°C aZ +50°C.
Licnice je vyrobena z chemicky odolné, mékké a dobte
snasenlivé pryze na bazi BIIR. Velkoplosny
panoramaticky polykarbondatovy zornik zajistuje
dokonalou nezkreslenou prostorovou orientaci pri
obvyklych &innostech. Re3eni té&snici linie masky
zabezpecuje spolehlivou tésnost u rlznych velikosti
oblic¢eje . Maska umozZnuje pouziti elektronickych
komunikac¢nich zarizeni.



Konstrukéni fesSeni masky umozZnuje montaz filtru na
levou nebo pravou stranu.
Prizvucénd vlozZka umoznuje dobrou komunikaci p¥i pouziti
masky.
Modifikace CM-6M umoznuje prijem tekutin.

Technické udaje:

Hmotnost 560g

Poc¢t velikosti 1

Tlakové ztaty pri prutoku vzduchu |30 1/min.
Vdechovaci odpor max. 25 Pa
Vydechovaci odpor max. 60 Pa
Zorné pole v3eobecné 17%

Zorné pole binokularni 84%
Srozumitelnost ptri hovoru 95%

Pouzity zavit 40x1/7"
Upinaci systém gumotextilni

Ochranna maska OM-90
- " L . N

upinadlem, opatfend plastovym filtrem OF-90. Dokonale
chrani oblic¢e]j, ocCi a dychaci cesty pfred otravnymi
latkami, radioaktivnimi latkami a bojovymi biologickymi
prostredky, pouzZivanymi ve formé par, plynt a aerosolt.
Ochranna maska OM-90 s ochrannym filtrem OF-90 je
sestrojena tak, aby kladla maly odpor pri dychani a
pritom poskytovala uzivateli vysoky stupen ochrany. Ma
znac¢nou miru kompatibility se zbranovymi systémy pri
zachovani vysoké pozorovaci schopnosti.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA

VYROBKU

e mimoradnéd odolnost proti prlniku otravnych nebo
jinak nebezpecnych latek (licnice masky je vyrobena
z brombutylkaucuku)

e dlouhodobou snesitelnost masky zajistuje konstrukce
a tvar tésnici manzety a nizké dychaci odpory v
kompletu s novym filtrem z vysoce odolného plastu

e pocCitacem optimalizované zorné pole prakticky
neomezuje prostorovou orientaci uzivatele



e konstrukce ochranné masky umozZnuje korekce
dioptrickych vad a kompatibilitu se zakladnimi
vojenskymi optickymi pristroji, vcéetné noktovizoru
CLARA

e kalené sklo zornikd je velmi odolné proti nérazu a
poskrdbani

e zarizeni pro prijem tekutin poskytuje moznost
bezpeéného prijmu tekutin v zamofeném prostoru

e snadnou komunikaci a srozumitelnost mluveného slova
zajistuje pruzvucna vlozka

e ochranny filtr je moZno pripojit z pravé nebo levé
strany licnice pomoci zavitu Rd 40x1/7"

e optimadlni polohu ochranné masky na hlavé uzivatele
zajistuje pryZotextilni upinadlo

e materidl vSech dild masky zarucuje jejich velkou
odolnost proti starnuti a poskozeni, snadno se
udrzuje a umozZnuje celkovou dekontaminaci kompletu

Technické udaje:
Ochranna maska OM-90

Licnice:

primérnd hmotnost 500 g

pocet velikosti 3

tlakové ztraty pri pruatoku

vzduchu 30 1/min. max. 20 Pa
pri vdechu max. 60 Pa
p¥i vydechu 71 %

zorné pole vsSeobecné

Plastovy filtr OF-90 250 g
hmotnost 110x80 mm
rozmer

tlakové ztraty pri pruatoku max. 150 Pa
vzduchu 30 1/min. KP 0.0001 %

koeficient priniku céastic

Urceni vhodné velikosti ochrannych masek



X vzdalenost od spodni
¢asti brady po kofen
nosu

FACIOMETR

Hodnota X (mm) pro jednotlivé typy masek:

Ochrannad maska CM - 4 Ochrannad maska CM - 5D
vel. 3 104 - 112 mm

vel. 4 112 - 122 mm 104 - 122 mm

vel. 5 122 - 134 mm 122 - 134 mm

Uréeni vhodné velikosti ochranné masky OM-90

Hodnota Y pro masku
OM-90

vel. 1 132 - 140 mm
vel. 2 140 - 148 mm
vel. 3 148 - 156 mm

CM - 4

Oblic¢ejova maska s pétipaskovym upinacim systémem,
panoramatickymi zorniky, pruézvucnou vlozkou a
ventilovou komorou, vyrobenou se sklolaminatu. Na
Sroubeni ventilové komory se pripojuje filtr MOF
(ptipadné filtr prumyslového typu). Licnice masky ma& na
okraji tésnici manzZetovou linii a je doplnéna pevné
zabudovanou polomaskou. Modifikace CM - 4M umoznuje
piti (zabudovan uzel piti ), CM - 4 K umoznuje



kombinaci s izolac¢nim dychacim pristrojem. Rozsah
pouziti -30 az +50 °C, snesitelnost az 12 hodin. Vyrébi
se ve velikostech 3 (nejmens$i ), 4 a 5. Hmotnost 420 g

CM - 5 Oblicejova maska s upinacim celopryZovym nebo
pryzotextilnim systémem.

Vyznacuje se velkoplosSnym panoramatickym zornikem z
polymetylmetakrylatu. Maska ma $irokou, anatomicky
tvarovanou tésnici pasku, ktera zvysuje komfort pri
dlouhodobém noseni. Lze Jji pouzivat bud s jednim nebo
dvéma vydechovacimi ventily. Nasazend maska ma velmi
dobrou srozumitelnost, zajisSténou pruzvucnou vlozkou.
Vyrabi se ve dvou velikostech. Hmotnost 475 g

PROSTREDKY PRO OCHRANU POVRCHU TELA

doplniuji individudlni protichemickou ochranu dychacich
cest a povrchu téla proti radioaktivnimu prachu a
latkam puasobicim na pokozku.

SO0 CO
(Specialni ochranny odév, pouze pro specialni personal,
chemiky a papalédse...)

Vyrabi se ve ttrech velikostech. Jednodilna kombinéza s
kapuci, vyrobend z pogumovaného polyamidového textilu
Sedého odstinu. V predni cCéasti je umistén vstupni otvor
s naSitym tunelovym nastavcem, umozZniujicim neprodysné
uzavreni kolem téla pomoci upinacich trnu

FILTRY PRO OCHRANNE MASKY




Jsou vyménnou soucasti soupravy ochranné masky.
Zabranuji pruniku nebezpecné latky do vnitt¥ni céasti
masky. Byvajili kulatého nebo ovalného tvaru, vrchni c&ast
je opattrena Sroubovym hrdlem pro pfipojeni na licnici,
dno vstupnim otvorem pro vdechovany vzduch.

Filtr se sklada ze dvou zakladnich ¢asti - filtracéni
(zbavuje vzduch prachu a aerosold) a sorpcéni (zachycuje
otravné latky a pary). Filtry lze pouzit pouze Vv
pripadé, je-1i koncentrace kysliku ve vdechovaném

o

vzduchu vyssi neZz 17 % a koncentrace nebezpecéné latky
neptresahuje 1 obj. %. Nechrani proti CO (kyslic¢niku
uhelnatému) a podobnym malomolekuladrnim latkam (nutno

pouzit specialni hopkalitovy filtr)!

MOF - (1, 2, 4, 5, ) - v soucCasné dobé se vyrazuji z
pouziti! NEKUPOVAT! (Nejlépe zfackovat kazdého
nezodpovédného chytrouse, ktery by se na tom chtél
napakovat!!!)

Univerzalni kombinované filtry pouzivané v CO jsou
zaménitelné, valcovitého tvaru, nahofe je filtr opatten
zavitovym hrdlem uzavienym Sroubovaci krytkou z
polyetylénu s pryzovym tésnénim. Filtry maji barwvu
khaki. (Pouzity zdroj Zadné typové oznaceni novych
filtrd neudéava...)

PRUMYSLOVE FILTRY

Jsou urceny k zachytu chemickych latek z prochazejiciho
vzduchu

PROTI PLYNUM

Typ |Barevné ] V_’




oxid siricity,
chlorovodik

radioaktivniho metyl
jodidu

Filtry typu A, B, E, K mohou byt vyrabény podle sorpcni
kapacity:

* malé t¥ida 1 do vnéjsi koncentrace 0,1 obj.%

e stredni t¥ida 2 do vnéjsi koncentrace 0,5 obj.%

* velké trida 3 do vnéjsi koncentrace 1,0 obj.%

CASTICOVE FILTRY

ttrida P1 P2 P3
odluc¢ivost mala stredni vysoka
Hlavni ObtéZujici netoxické toxické
vyuziti prach pevnée a pevnée a

kapalné kapalné
aerosoly |aerosoly

KOMBINOVANE FILTRY

kombinace obou skupin ( znaceni p¥. A2 - P3 )



typ protiplynovy kombinovany ¢asticovy
rozmér (/110 x 87 110 x 87 96/87 x
mm ) 21
hmotnost lmax. 300 max. 320 max. 50

(g

)




