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Samostatný izol. oděv - má vlastní zdroj vzduchu na dýchání a 
provětrávání oděvu. 

Ochr.obl. proti sálavému teplu - chrání proti působení 
vysokých teplot.Nemají ochranu proti působení chemických 
látek. Dělí se dle tepelné odolnosti. 

ABC oděvy  

A ochrana proti působení RA látek 

B " " biologických látek 

C " " chemických látek 

Jde o vojenský systém, sloužící při činnosti válečných 
konfliktů /SOO CO,OPCH 90 P,OKOM PO/. 

Ochranné oděvy protichemické - slouží pro plnou ochranu těla 
před škodlivými chemickými látkami 
  

OCHRANNÉ OBLEKY PROTI CHEMICKÝM 
LÁTKÁM 

1.  

a. Rovnotlaké /Sunit,SOO CO,TS/  
b. Přetlakové /OPCH 90 PO,TSE,700 FP/ 

2. 

a. DP vně obleku /Sunit, SOO CO/  
b. DP uvnitř obleku /OPCH 90 PO, TSE,700 FP / 

3. 

a. Forma A střihu  
b. Forma B střihu  
c. Forma C střihu 

Forma /střih/ ochranných oděvů protichemických : 

1. Forma A typ Sp - jednodílný ochranný oblek s kapucí-
kombinéza.Je určen pro práci s nebezpečnými látkami. 
Chrání před nebezpečím potřísnění,výstřiku chemické 
látky.Oblek je hladký bez kapes a jiných 
záhybů,otvorů.Vstup do obleku je přes vstupní otvor 
uzavíraný zdrhovadlem. Na kapuci,rukávech,nohavicích jsou 
pružné okrajové lemy.Určeno pro potřeby provozů /SPLASH 
100,400,600,800, Fy Trelleborg/.  



2. Forma B - jednodílní oblek s kapucí uzpůsobenou pro typ 
Li nasazení ochranné masky s rukavicemi a ochrannou 
obuví.DP na obleku.Kryje celé tělomimo obličej,který 
kryje maska.Snadná výměna DP /SOO CO,Trellchem 
Super,Butyl/.  

3. Forma C - velkoobjemový střih - přetlakový systém. typ Su 
DP pod oblekem,pod oblekem přetlaková atmosféra /300 - 
500 Pa/ z vydechovaného plynu.  

výhody: vyšší ochranná schopnost obleku  
nevýhody: nižší výhled, velký objem, snížený volný pohyb, 
úzké průlezy !!!, špatná manipulace s DP, odečítání tlaku 

Nevýhodou u ochranných obleků je přehřívání organizmu vlivem 
nedostatečného odvodu tepla a vlhkosti z povrchu pokožky 
uživatele /uzavřením uživatele v obleku/.Přehřívání může vést 
k tzv. hypertermii.Přehříváním organizmu dochází k celkové 
fyzické vyčerpanosti organizmu, a tím i k psychické zátěži 
uživatele. 
Ochrana proti přehřívání organizmu : 

 provětrávání /chlazení/  
 chladicí vesty  
 speciální autonomně chlazených obleků 

Uchycení ochranných rukavic k rukávu: 

 pevně přilepeny  
 přichycení stahující sponou/demontovatelné/  
 uchycení na rukávový kroužek/volné rukavice/ 

Uchycení ochranné obuvi na nohavice: 

 pevně přilepeny  
 přichycení stahující sponou/demontovatelné/  
 nepřichycené - nohavice mají ponožkové ukončení 

Spoje u ochranných obleků jsou svařované nebo lepené,kdy spoj 
je ještě přelepen izolačním pásem materiálu. Nosný materiál, 
tzv. kostra – používá se polyamidové vlákno, na které jsou 
naneseny vrstvené materiály vně i vnitřně. 
Velikosti obleků : 
U - univerzální 
V - velikostní 
Materiály na ochranné protichemické oděvy: 
PF Fluorkaučuk Viton 
IIR Butylkaučuk Butyl 
PVC Polyvinilchlorid PVC 
CR Chloroprénový kaučuk Neopen 
PTFE Polytetrafluoretylen Teflon 
CSM Chlorsulsonovaný kaučuk Hypalon 



Oděv TSE VS 

GASVi 

OPCH 
90 

SOO 
CO 

Sunit 700 710 FP 
FP 

Materiál FP 

IIR. 

- 

IIR. 

FP 

IIR. 

- 

IIR 

IIR. 

- 

IIR. 

- 

IIR. 

CSM 

- 

FP FP CR 

- CR IIR 

CR IIR 

Rukavice CR CR IIR G+IIR G FP FP

Průzor PVC plast PMMA   Trimplex 

Obuv PVC PVC PVC G+IIR G  

Velikost         

Oděv S,M, 
L,XL 

U U 
190 

V164 
V176 
V188 

50-56 V 180 
V nad 180 

Obuv 46-6 46    7-12  

Punč. 43-6 46      

  P P P R R P P

P – přetlakový R - rovnotlaký

Materiály fy AUER :  
Hatex = Hypalon + CR 
Betex = IIR + CR 
Vautex= FP + CR 
VS - ochranný oblek GAS - protiplynový 
Zkoušení těsnosti ochranných oděvů : 

Typ TSE OPCH 90 PF 700,710 AEUR

Natlakování 2750 Pa 1800 Pa 2000 Pa

Formování 2 min 3 min 3 min

Úprava tlaku 2000 Pa 1600 Pa 1800 Pa

Měření 5 min 3 min 3 min

Max. pokles 200 Pa 200 Pa 180 Pa

Zkoušení protichemických oděvů : 

a. Vizuální kontrola / celistvosti a úplnosti/  
b. Kontrola funkčnosti dílů /zdrhovadlo,pružnost popruhů  
c. Tlaková zkouška měření těsnosti 

Termíny zkoušení protichemických oděvů : 



a. Po použití  
b. Při pochybnosti stavu  
c. Po opravě  
d. Periodické termíny 

Ošetření protichemických oděvů : 

1. Mechanik PPS musí vědět,kde byl oblek nasazen / !!! 
sekundární kontaminace!!! /  

2. Očistit oblek od nečistot,neutralizace,dezaktivace  

 nečistoty-vlažná voda s jarem nebo mýdlový roztok  
 neutralizace kyselina – louh  
 bakteriodezinfekce oplach 10 % roztok chloraminu  
 RA prach omytí voda se saponátem-změřit RA  
 chem. org. kapaliny-oplach vodou,vyprat 10 % roz- toku 

NaCO3 po dobu 1 hod. 

1. Vnitřní prostory dezinfikovat 1 % Ajatinem 10 min  
2. Oděv nechat v rozepnutém stavu řádně vyschnout  
3. Ošetřit 

 zorník = vyčistit Okena,Iron  
 zip = natřít silikonovou tyčinkou-olejem  
 vnitřní část = vysypat klouzkem-mastek 

1. Provést zkoušení ochranného oděvu  
2. Větrání obleků 1 x za 6 měsíců  
3. Zápis do Evidenční karty  

!!! Pro očistu, ošetření a dezinfekci oděvů je možno používat 
pouze látky, které nenarušují materiály ochr. oděvů !!! 
Stupeň ochrany pracovníka při zásahu na nebezpečné látce: 
Lehká ochrana: 

1. stupeň - ochranný pracovní oděv a ochranné rukavice, 
obličej chráněn štítem, brýlemi  

2. stupeň - ochranný protichemický oděv neplynotěsný a 
odpovídající ochrana dýchacích cest  

3. stupeň - ochranný protichemický oděv plynotěsný materiál 
do úrovně max. PVC  

Těžká ochrana: 

4. stupeň - ochranný protichemický oděv rovnotlaký dýchací 
přístroj na oděvu 

a. materiál oděvu chloroprenkaučuk/neopren/ CR  
b. -- -- butylkaučuk IIR  
c. -- -- fluorkaučuk/Viton/ FP 
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National Fire Protection Asociation = Národní asociace požární 
ochrany v USA – vydává vyhlášky pro požární ochranu). 
Tychem BR a Tychem LV – vysoký rozsah ochrany, jasně viditelné 
barvy nebo barvy pro větší nenápadnost obleku – pro pracovníky 
v průmyslu a vojáky. 
Tyvek – pro pátrání po kontaminaci anthraxem. 
Oblek se dodává ve dvou variantách: 
Coverall 70780 – nohavice kombinézy jsou dole otevřené, s 
pružnou manžetou 
Coverall 70780 – nohavice kombinézy pokračují jako ponožky 
(nejsou v neklouzavé úpravě) 
Výstraha: 
Materiál Tychem F není ohnivzdorný a neměl by být používán v 
blízkosti zdrojů tepla, ohně, jisker, nebo v potenciálně 
hořlavém nebo výbušném prostředí. 
Technické údaje pro materiál Tychem F: 
  
Údaje o průniku materiálem obleku pro bojové kapalné otravné 
látky 
Název látky: Lewisit 
Doba průniku (v minutách): 360 
Název látky: Mustard 
Doba průniku (v minutách): > 720 
Název látky: Tabun 
Doba průniku (v minutách): > 720 
Název látky: Sarin 
Doba průniku (v minutách): > 720 
Název látky: Soman 
Doba průniku (v minutách): > 720 
Název látky: VX 
Doba průniku (v minutách): > 720 
Údaje o průniku materiálem obleku pro průmyslové chemikálie 
Čpavek - plyn – 79 min 
Chlor – plyn - > 480 min 
Etylen oxid - plyn – 65 min 
Formaldehyd – kapalina - > 480 
Kyselina chlorovodíková 37% - kapalina - > 480 min 
Fluorovodík - plyn - okamžitý průnik (< 10 min) 
Kyselina dusičná - kapalina - 14 min 
Oxid siříčitý - plyn – 38 min 
Koncentrovaná H2SO4 - kapalina - > 480 min 
Údaje z návodu k použití: 
Oblek je těsný vůči kapalinám, aerosolům a rozptýleným 
částicím, má limitovanou odolnost vůči potřísnění určitými 
chemikáliemi. 
Oblek se nemyje, nepere, nežehlí a nečistí chemicky – je na 
jedno použití. Zipy obleku jsou po zapnutí překryty 
samolepícími “flepy”. Mytím obleku se snižují jeho ochranné 
vlastnosti, oblek přestává být antistatický. 
Materiál obleku se rozpouští při teplotě 135 °C. 
Velikostní kategorie obleku (kombinézy): 
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možno dodat samostatně, nebo jako komplet s ochrannými 
rukavicemi a bezpečnostními holínkami. 
Tabulka odolnosti materiálu Tychem C proti vybraným látkám: 

Látka  

průmyslové chemické látky čas

Kyselina sírová 50% 480 min. 

Kyselina fosforečná 50% 480 min. 

Kyselina chlorovodíková 37% 86 min. 

Hydroxid sodný 40% 480 min. 

Hydroxid draselný 40% 480 min. 

Glycerin  480 min. 
  
Overal TYCHEM C je protichemický oblek s limitovaným použitím 
vhodný pro většinu průmyslových odvětví a provozů. 
Při hmotnosti pouhých 83 g/m2 je velmi lehký, ale pevný a 100% 
nepropustný pro pevné částice, bakterie a krev. Odolný 
postřiku kapalinami do tlaku 2 bar. Splňuje veškeré normy a 
certifikace jako ochranný protichemický oděv s limitovaným 
použitím kat. CE III. 
TYCHEM C - možno použít s různými typy ochranných prostředků - 
např. respirátor, plynová maska, filtrační jednotky, izolační 
dýchací přístroje atd. 
 
 

 

Lehké protichemické oděvy  
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Ochranný oděv proti chemikáliím a ušpinění pro krátkodobé 
použití  



 
 

 

 
 
Nepřet
těsníc
organi
pevn. 
TYVEK-

 
 

 

   

tlakový 
cí pruže
ickým ky
částic 

-F.  

Prot

oblek s 
enkou,zip
yselinám,
a aeroso

tec Plu

kapucí,
p krytý 
, louhům
olů. Váh

 
 

us TF, 
  

, rukávy
légou. 

m a širo
ha 480g,

 
 

TYVEK

 

typ 3

y a nohav
Nejvhodn
kému spe
 barva o

 

3 (M) 

vicemi s
nější po
ektru or
oranžová

taženými
oužití pr
rg.látek,
á, materi

i 
roti 
, vč. 
iál 



 
 
Ochran
použit

 
 

 

   
 
 
Nepřet
těsníc
proti 
žlutá,

 
 

 

   

nný oděv
tí  

tlakový 
cí pruže
chemiká

, materi

v proti c

oblek s 
enkou, zi
álím v pe
iál : PVC

chemikál

Work

kapucí,
ip krytý
evném a 
C.  

WorkS

liím a u

 
 

kStar 

, rukávy
ý légou.
kapalné

 
 

Star, t

špinění 

 

PVC 

y a nohav
 Robustn
m stavu.

 

typ 3 

pro krá

vicemi s
ní mater
. Váha 1

átkodobé 

taženými
riál chrá
,5 kg, b

i 
ání 
barva 



 
 
Nepřet
těsníc
s vyso
aeroso
apod. 

 
 

 

 

   
 
 
Nový z
dýchac
tahu),
0801, 
průzor

tlakový 
cí pruže
okým kom
olům. Ne
Váha 1 

Ch

zcela uz
cí příst
, chemic
trvalý 

ru opatř

oblek s 
enkou, zi
mfortem n
ejvhodněj
kg.  

hempion

zavřený p
troj.Odol
cká odoln
přetlak 

řeno povl

kapucí,
ip krytý
nošení c
jší použ

PŘE

n Elite

přetlako
lnost pr
nost vět
3 - 4 m

lakem pr

, rukávy
ý légou.
chrání p
žití pro

 
 

ŘETLAKO

te - MS

ový oble
roti roz
tší než 
mbar, vl
roti zam

y a nohav
 Zevnitř
roti pev
ti olejů

 

OVÉ  

SA Auer

k, pod n
tržení n
nařizuje
hkostní 

mlžování,

vicemi s
ř prodyš
vným čás
ům, benz

r EN 3

nímž je 
nad 600 
e směrni
membrán

, hmotno

taženými
ný mater
ticím a 
ínu, naf

369 

možné no
N (pevno

ice VFDB 
na, sklo 
ost 6 kg 

i 
riál 

ftě, 

osit 
ost v 
-

 



 
 

 

 
 

 

Jednod
panora
uzavír
tzv. d
je zaj
vnější
rukavi
rukavi

C

dílná ko
amatický
raná pod
dupačkam
jištěna 
í manžet
ice jsou
ice. Jso

Cvičný

ombinéza 
ý zorník,
délným pl
mi, které
zdvojená

ta nohavi
u oddělit
ou jištěn

ý ochra

O

s kapuc
, opatře
lynotěsn
é se naz
á ochran
ice s pr
telné a 
ny přeta

 
 

anný ob
  
 
 

OPCH 90
  

cí, v ní
ená vake
ným zipe
zouvají 
na nohou
ružným u
navléka

ažením p

blek O

 

0 

ž je zab
m pro tl
m. Kombi
do vysok
. Přes h
končením
jí se na
řes ruká

OPCH 90

budovaný
lakové l
inéza je
kých hol
holínky 
m. Pětip
a podvlé
ávový kr

0 

ý 
láhve, 
e ukončen
línek a t
se přeta

prsté pry
ékací 
roužek.  

na 
tak 
ahuje 
yžové 



 

Ochran
vzduch
masku.
vydech
oděvu 
TECHNI
Hmotno
Přetla
Materi
oděv -
zorník
holínk
rukavi
Veliko
Barva:
Délka 
Ochran
Odolno
minimá
parám 
maximá
 
 

 

 
Těžký 
přístr
hmotno
velká 

nný oděv
hových d
. Dýchac
huje do 
mírný p

ICKÉ ÚDA
ost oble
ak: max.
iál: 
- butylk
k - poly
ky - PVC
ice - bu
ost: uni
: signál
zipu: 1

na: plně
ost: 
álně 3 h
a aeros

álně 30 

univerz
rojem uv
ost 8 kg
plocha 

v je přiz
dýchacích
cí přístr
obleku. 

přetlak, 
AJE: 
eku: 3,5 
. 0,4 kPa

kaučuk s 
ymethylme
C s ochra
utylkauču
iverzální
lní žlutá
1 400 mm 
ě plynotě

hodiny pr
solům vět
minut pr

zální pře
vnitř obl
g bez ven
zorníku,

  

způsoben
h přístr
roj se n
Výstupn
který z

kg (bez
a 

retardé
etakrylá
anou pro
uk 
í pro os
á 

ěsný 

roti kys
tšiny or
roti org

Team 

etlakový
leku.Zák
ntilace,
, 3 zákl

 
 

  

ný pro p
rojů s n
nasazuje
ní venti
zvyšuje 

z dýchac

érem hoř
át 
oti prop

soby do 

selinám 
rganický
ganickým

Master
  

ý protic
kladní o
, modrý,
ladní ve

oužití v
apojením
 pod obl
ly na od
jeho bez

ího přís

ení 

íchnutí

190 cm v

a zásadá
ých látek
m rozpouš

r Pro 

hemický 
blek z m
 bez hol
likosti 

všech ty
m na och
lek, vzd
děvu zaj
zpečnost

stroje a

výšky a 

ám (louh
k 
štědlům 

oděv s 
materiál
línek a 
(M,L,XL

 

ypů 
hrannou 
duch se 
išťují v

t. 

a holínek

100 kg v

hům), ply

a aminům

dýchacím
lu HIMEX 
rukavic,

L)  

v 

k) 

váhy 

ynům, 

m 

m 
( 

, 



 
 

 

Jedná 
ergono
pružné
vnitřn
zdrhov
látky.
mezipo
kombin
nebezp
ochran
Oděv T
jednod
pryžov
Techni
Materi
kombin
rukavi
průzor
obuv -
Barva 
Větrán
Veliko
- holí

 
 

 

se o oc
omických
ého mate
ní větrá
vadlo je
. Ochran
odešev a
nézy, js
pečnými 
nné mask
TRELLCHE
dílná ko
vé rukav
ické úda
iál :  
néza - b
ice - ch
r - PVC,
- PVC, m
: žlutá

ní : 2 n
osti : #
ínek: 41

chranný o
h zásad, 
eriálu. Š
ání, což 
e chráněn
nné holín
a špičku 
sou stejn
kapalina

ky se nos
EM tvoří:
ombinéza 
vice 
aje: 

butylkauč
hloroprén
, odolný 
mají ocel
á 
nebo 30 l
#9; - odě
1, 43, 45

TR

oblek př
v různý

Švy jsou
zvyšuje

no širok
nky, tvo
z oceli

ně odoln
ami a pl
sí pod o
: 
s holín

čuk, na 
nový kau
proti n

lovou šp

l/min. 
ěvu: M, 
5, 46 

DRÄGE

 
 

RELLCHE
  

řetlakov
ých veli
u dvakrá
e pohodl
kou chlo
ořící so
i. Rukav
né jako 
lyny. Dý
oblekem.

nkami 

vnější 
učuk 
nárazu a
pičku a 

L, XL, 

 

ER - PF
  

 

EM 

vý, je vy
kostech,
t přehýb
í při pr
pní před
učást od

vice, kte
oblek. O

ýchací př
 

straně j

 chemiká
chránič 

XXL 

F 721 

yroben p
, je leh
bané. Ob
ráci. Pl
d vniknu
děvu, ma
eré nejs
Oblek ch
řístroj 

je vrstv

áliím 
proti h

podle 
hký a z 
blek má 
lynotěsné
utím kapa
ají 
ou součá

hrání pře
včetně 

va vitonu

hřebům 

é 
alné 

ástí 
ed 

u 



 
 

 

Protic
laminá
dvojtý
pevným
plamen
-60°C,

 
 

 

FO
 

chemický
átové fó
ým vyměn
mi, teku
nům o te
, hmotno

OTO - 

Vaut

ý oblek z
ólie s vy
nitelným 
utými i p
eplotě 80
ost 9 kg.

Práce

tex Eli

z tkanin
yměnitel
systéme

plynnými
00°C po 
.  

e v pr

 
 

ite S -
  
  
  

ny pokry
lným prů
em rukav
i chemik
dobu 5-

 
 

rotich

 

- MSA 

yté vrstv
zorem, z

vic a hol
káliemi,o
ti secun

 

hemick

Auer 

vou elas
zatevený
línek , 
ochrana 
nd, nejn

kých o

tomeru a
ými švy a
ochrana 
proti 

nižší tep

oblecí

a 
a 
před 

plota 

ích  



  
 

 

 

    
 

  

 

 

 

 



    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

 

 

 



Ochran

a. l
b. s
c. t

Ochran
proti 
obleků
  

  
Oblek 
Ochran
úchyty
skelný
300 - 
Materi

O

nné oble

lehké pr
střední 
těžké pr

nné oble
vysoké 

ů těžkéh

střední
na spočí
y jsou t
ým vlákn
400°C /

iální sl

OCHRANN

eky proti

rovedení 
proveden

rovedení 

eky proti
teplotě 

ho proved

ího prove
ívá v ref
trnového 
nem.Oblek
/1 min ne
ložení ob

po

NÉ OBLE

i sálavé

 
ní /OL 2
/Isotem

itepelné
nebo kr

dení. 

edení, c
flexivno
provede

k lze po
ebo tepe
bleku: 

odšívka s

    
 

  
 

EKY PR
TEPLU
  

ému tepl

2,Akvare
mp 2000,

é slouží
rátkodob

OL 2

chránící
osti /od
ení.Seši
oužít až
elný tok

skelné t

ROTI SÁ

u : 

x Cover,
B 3b Drä

 k ochra
ě i styk

 před te
drazivost
tí oblek
 do tepl

k 18 kW /

teflon A

ÁLAVÉM

,B 4 Drä
äger/ 

aně použ
k s plam

epelnou 
ti/ radi
ku je pr
loty 
/m2/min/

Al¨

 

MU 

äger/  

ivatele 
menem u 

radiací.
iace. Spí
rovedeno 

 

. 
ínací 



Složen

1. K
2. K
3. D
4. B
5. M
6. O
7. K

v
8. O

v
t

# - ne
Ošetře

1. O
2. V
3. K
4. Z
5. V
6. P
7. V

Termín
Zkouše
Vizuál
Kontro
 

Je och
Oblek 
 

ní oblek

Kalhoty 
Kamaše /
DP / KDP
Blůza /u
Maska # 
Ochranná
Kukla se
výcvik  
Ochranné
vyrobeno
tohoto o

ení souč
ení ochr

Očistit 
Vytřít p
Kůži oše
Zorníky 
Vnitřní 
Provést 
Větrání 

ny zkouš
ení oble
lní kont
ola funk

hranný o
je dvou

ku a post

se zvýše
/kryt obu
P i VDP /
upravená 
 

á přilba 
e zorníky

é tříprst
o několik
obleku na

částí och
ranného o

od hrubý
povrch vl
etřit lih
Jar + Ok
část opr
zápis do
obleků 1

šení : vi
eků : 
trola / c
kčnosti d

/cca

oblek pro
udílný. M

tup oblé

eným pas
uvi/ - u
/ #  
v zádov

 
y s Au p

té rukav
k kusů t
asazoval

hranného
obleku :

ých neči
lhkým ha
hobenzín
kena  
rášit,vy
o Eviden
1 x za 6

iz proti

celistvo
dílů 

SPO 
a 38 000 

oti sála
Materiál

ékání: 

sem a šl
upínají 

vé části

povlakem

vice - v
tzv.dlou
ly na ru

o obleku
: 

istot /u
adrem /r
nem /pře

ysát a n
nční kar
6 měsíců

ichemick

osti a ú

2 D K 
 Kč,Pyro

  
avému te
l výrobc

 

emi  
se na ka

 pro VDP

m pro ost

vkládají 
hých ruk
kávy/ 

 

těrka,št
oztok Ja
zky/,nat

echat vy
ty  

ů 

ké oděvy

plnosti/

370 
otex Dač

plu stře
e nezveř

alhoty  

P Saturn

trý zása

se do r
kavic, k

těteček.
aru ve v
třít gly

ysušit  

/ 

ice/ 

edního p
řejňuje.

n - kapsa

ah PVC pr

rukávů /b
které se 

./  
vodě /  
ycerinem 

provedení
 

a/  

ro 

bylo 
u 

 

í. 



 

Složen

 k
 p
 p
 k
 p
 t

Veliko

I. 1
II. 1

Oblek 
konven
Podmín
A norm
B nebe
C hava
Kabát 
Přední
překry
okraj 
jednod
přezku
průzor
zásaho
Kalhot
Se skl
našit 
vnější
přezku
Převle
Je ze 
stahov
ukonče

ní : 

kabát s 
protižár
plastový
kalhoty 
převlek 
tříprsté

osti Výš

164 - 18
189 - 20

je kons
nčního a
nky čas/
mál 8 40
ezpečí 5
arijní 1
s kuklo

í díl má
yté lišt
je ukon

dílné ,u
u. Kukla
r, zajiš
ový/. 
ty : 
ládají s
zvýšený

ím švu j
u. 
ek na ob
dvou dí

vací pře
en páske

kuklou a
rový skle
ý výcviko
se zvýše
na obuv 

é rukavic

ška posta

88 72 - 9
05 97 - 1

struován 
a sálavéh
/hod. tep
0 1 
5 min. 25
10 sec. 8
ou /celek
á všitý d
tou s naš
nčen pásk
ukončeny 
a je všit
štěný stu

s předníh
ý pás s k
je všitý 

buv : 
ílů ukonč
ezku a na
em s naný

a kapsou
eněný zo
ový zorn
eným pas
 

ce/dlaňo

avy Obje

96 92 –
116 113 

pouze p
ho tepla
plota ° 

50 1,75
800 40,0
k/: 
dva kovo
šitým st
kem a st
manžeto

ta do pr
uhovým u

ho a zad
knofl. d
klín se

čený v z
ašitým s
ýtovanou

u pro DP
orník TB
ník  
sem  

ová část

em pasu 

112  
- 124 

pro použ
a v rozm
C husto

0 

ové jedn
tuhovým 
tažen pr
ou a spi
růkrčník
uzávěrem

dního dí
druky na
e spinko

zadní čá
stuhovým
u kovovo

 

 / 5 a 7
I  

 NOMEX/

Objem pr

ití v ob
mezí: 
ta tep.t

ojezdcov
uzávěrem
uženkou.
nkou na 

ku s vyši
m /průzor

lu. Na h
 šle. V 
u na kov

sti spin
m uzávěre
u sítí n

7 l TL/ 

rsou 

blasti v

toku kW/

vé nehoř
m /suchý
. Rukávy
kovovou

itým otv
r cvičný

horním o
podkole

vovou st

nkou na 
em. Doln
na špičc

 

výskytu 

m2 

řlavé zip
ý zip/. D
y jsou 
u stahova
vorem pro
ý a 

okraji je
ení na 
tahovací 

kovovou 
ní okraj 
ce převle

py, 
Dolní 

ací 
o 

e 

je 
eku. 



Rukavice : 
Tříprsté rukavice , palcové rukavice. Dlaňová část je z 
nepokoveného materiálu a sešita s vrchovým pokoveným 
materiálem. 
Všechny díly : 
Jsou vypodšívkované a všechny švy jsou začištěny proti 
třepení.Celý oblek je sešit pevnými nehořlavými nitěmi. 
Údržba : 
Omýt vlažnou vodou /30 - 40°C/ se saponátem nebo mýdlem a 
lehce otřít savou látkou. Sušit zavěšené při teplotě asi 20 - 
25°C. 
Postup oblékání : 

 obléknout kalhoty  
 obléknout převlek na obuv  
 nasadit DP a přilbu /řádně upevnit na tělo/  
 obléknout kabát  
 obléknout rukavice /vložit do rukávu/  
 určené spinky na kovovou přezku stáhnout 

Po každém použití je nutné oblek řádně zkontrolovat, zda 
nedošlo k mechanickému poškození, vyvětrat.. Ochranný oblek se 
obléká za pomoci jedné pomocné osoby !!! Pozor! Oblek není 
konstruován proti dlouhodobému působení plamene a postřiku 
roztaveným kovem. 
Materiál : vrchní vrstva Al pokovený paraaramid, podšívka 
NOMEX, nitě NOMEX, zdrhovadla kovová jednojezdcová, nehořlavá 
  

TĚŽKÝ OBLEK ISOTEMP 2000 
  

Je dvoudílného provedení: 

a. kabát s kuklou a vakem pro DP  
b. kalhoty se šlemi  
c. rukavice/ AL vrchní vrstva  

Kevlar vnitřní vrstva/ 

d. zorník s Au vrstvou 

Nomex 
III 

Nehořlavý

filc 

Skelné 
vlákno 

Izolace 
proti 
vodě 

Al

Ochrana do teploty asi 700 – 800°C, možnost krátkodobého 
kontaktu s plamenem. 
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 vytýčit nebezpečnou zónu 

  
!!! Pokud je nebezpečná látka neznámá nebo ještě 
nevyhodnocena, používat maximální ochrany !!! 
  
Opatření pro omezení kontaminace techniky a technických 
prostředků : 

 odstranit z vozidla vše,co nebude použito v nebezpečné 
zóně  

 uzavřít všechna okna na vozidlech  
 vypnout topení a větrání  
 vybavit posádky vozidla stanovenými ochrannými prostředky 

V nebezpečné zóně se dodržují tato opatření: 

 dveře od techniky otevírat jen v nutných případech  
 používat jen nezbytně nutné prostředky  
 do kabin nevstupovat v kontaminovaných oděvech  
 vyvezení techniky provést v čistých ochr. Oblecích  
 max. omezit styk s nebezpečnou látkou  
 max.omezit styk kontaminovaných a čistých prostředků 

Osoby a prostředky,které jsou kontaminovány, mohou způsobit 
sekundární kontaminaci osob,prostředků - proto trasy 
kontaminovaných sil a prostředků se nesmí stýkat s nástupními 
trasami, týlovým prostorem, čistými prostředky! Pozor na směr 
větru! 
Osoby stýkající se s kontaminovanými prostředky,osobami...musí 
používat ochranné prostředky v závislosti na nebezpečných 
látkách: 

 mít dostatečnou zásobu ochranných prostředků,DT,TL  
 použité ochranné obleky vyměnit nebo dekontaminovat  
 kontaminované TL plnit až po dekontaminaci  
 v prostoru zásahu nejíst, nepít, nekouřit  
 nepoužívat k nasazení zraněných osob  
 v prostoru zásahu nevykonávat osobní potřebu 

Dekontaminační procesy : 

A. dfsf 

a. suchý způsob  
b. mokrý způsob 

A. dsfs 

a. částečná  
b. úplná 



Suchý způsob dekontaminace : 
Lze používat pouze pokud dojde ke kontaminaci suchými 
částicemi, které nepřilnou k podkladu.  
Dekontaminace se provádí: 

 ometáním  
 vysáváním  
 kartáčováním  
 vyfukováním 

!!! Je zde nebezpečí úletu kontaminovaných částeček !! 
Mokrý způsob dekontaminace : 
Lze jej použít na dekontaminaci všech nebezpečných látek. Jde 
o mokrý proces za přítomnosti detergentů. Nedostatkem mokrého 
způsobu je nutnost zachycování odpadních kontaminovaných vod. 
Postup :  

1. Příprava dekontaminačního roztoku  
2. Stanovit místo pro zachycovaní odpadní vody  
3. Osoby dekontaminovat postavené na roštech,podložkách  
4. Osoby v ochr. oblecích a DP nejprve opláchnout čistou 

vodou a pak 2 x omýt vodou s detergentem 

Někdy kombinovat suchý i mokrý způsob! 
Odkládání kontaminovaných prostředků : 

 odsun sil z kontaminovaného prostředí vždy proti směru 
větru  

 osoby pomáhající na stanovištích musí používat ochranné 
prostředky - ochranné oděvy, dýchací techniku  

 oblek vysvléká použivatel pomocí čistých ochr.rukavic  
 vysvlékání ochr. oděvu se provádí se shora dolů a uvedený 

oblek se převrací vnitřní stranou ven  
 kontaminované oděvy se ukládají do igelit. Vaků  
 přeprava kontaminovaných oděvů se děje odděleně od lidí 

/např. na korbě nákl. vozidla/ 

Částečná dekontaminace osob a ochranných prostředků : 
Používá se po opuštění nebezpečného prostoru v ochranných 
prostředcích.Provádí se osprchováním za použití detergentů. 
Částečná dekontaminace prostředků a vozidel : 
Provádí se: 

 shora směrem dolů  
 zevnitř ven  
 podvozku 

Vozidlo vyváží ze zamořeného prostoru osoba v čistém ochr. 
oděvu bez hasičů. 
Úplná očista vozidel a prostředků : 



Tuto činnost provádí speciální jednotky armády ,CO na 
stanovištích k tomu vybudovaných. 
Úplná očista osob : 
Následuje po částečné očistě: 

 vysvléknout prádlo a uložit do igelit. Pytlů  
 2 x umytí pod sprchou včetně vlasů,použít saunu  
 obléknout se do čistého,nového prádla 

  
Odmořovací přípravky proti 

chemickým látkám 
  

Kyseliny oplach vodou, neutralizace NaCO3 nebo roztok Ca/OH/2 
Louhy oplach vodou neutralizace kyselinou octovou 
Chlór oplach vodou neutralizace roztokem Ca/OH/2 
Amoniak oplach vodou neutralizace kyselinou octovou 
HCN oplach vodou neutralizace Ca/OH/2 
Roztoky k očistě : 

1. Odmořování /detoxikace/  

DESPRACH 

 vodní roztok 1 - 2 %  
 suspenze 10 gr. v 100 ml lihobenzínu 

1. Dezaktivace /dekontaminace RA látek/ DEKONT /Zenit 
Čáslav, dodá Řempo/ DEO DES mýdlo /Procter Rakovník/ 
SPOLAPON AES 233/Eurospol Ústí n. Labem/  

vodní roztok 1 % Spolapon + 1% hm.soli KOMPLEXON /Lachema 
Brno/,soli kyseliny etylendiamintetraoctové 

2. Dezinfekce 

DIKONIT/Bochemie Bohumín//sodná sůl kyseliny 
dichlorizokyanurové/ 
0,1 - 0,25 % vodní roztok  
JODISOL 
STERILIUM 
SAVO 
1 ml na 1 l vody  
CHLORAMIN B 
10 % vodní roztok  
CHLORAMIN T 
5 - 6 % vodní roztok  
CaClO3 /popraš chlorové vápno 
 


