Priloha Y5
Kod HAZCHEM

Systém se pouziva ve Velké Britanii a v databankach o nebezpecnych latkach. Neni

urcen na identifikaci latky, ale dava navod na vhodné hasivo, ochranu zasahujicich a opatfeni
ke snizeni nebezpeci pii uniku latky. Informacni systém je sloZen z Cislice a skupiny pismen.
Cislice je vzdy prvni a charakterizuje doporuéenou hasebni latku. Pismeno na druhém misté
informuje o potfebném stupni ochrany, dalSich moznych reakcich a zptisobu zach4zeni s NL.
Pismeno na tfetim misté upozoriuje na potiebu evakuace.

1T

1 — VODNI PROUD, 2 - VODNI MLHA, 3 — PENA, 4 - SUCHA HASIVA

Oznaceni vozidla, | Pomocny | Opatieni vzhledem k nutnosti | Opatieni vzhledem k
obalu vyznam | pouZiti ochrannych prostiedku latce
P v UPLNA
R OCHRANA
S DYCHAC] PRISTROJE
v DYCHACT PRISTROJE pouze ZREDIT
pii pozaru nebo rozkladu (uvazit vliv na zivotni
prostiedi)
T DYCHACI PRISTROJE
DYCHACT PRISTROJE pouze
pii pozaru nebo rozkladu
i v UPLNA
X OCHRANA
Y DYCHACI PRISTROJE
v DYCHACI PRISTROJE pouze OHRADIT
pii pozaru nebo rozkladu
Z DYCHAC] PRISTROJE
DYCHACI PRISTROJE pouze
pii pozéaru nebo rozkladu
E UVAZIT EVAKUACI
VODNi MLHA neni-li pouzit roztfisténou vodu,
SUCHE HASIVO  latka nesmi pfijit do styku s vodou,
\% ,V neni soucasti oznaceni, latka mize prudce nebo vybusné reagovat

UPLNA OCHRANA protichemicky oblek a izolaéni dychaci piistroj,

z nasledujicich moznych diivodii: vlivem horka nebo otfesu, teplota
vzplanuti pod 55°C, reakce s organickymi materialy nebo hoflavymi
latkami, reakce s vodou, vybusny prach,

DYCHACI PRISTR. izolaéni dychaci piistroj, ochranné rukavice a pozarni ochranny oblek,




ZREDIT latku lze se souhlasem provozovatele splachnout velkym mnozstvim
vody do kanalizace,

OHRADIT je nutné vSemi prostiedky zabranit uniku latky do kanalizace nebo
vodoteci,

UVAZ. EVAKUACI uvazit moznost evakuace, latka miZe ohrozit okoli z t&chto dtvoda:
vysoce hoflavy plyn (je tfeba zjistit relativni hustotu ke vzduchu),
nebezpeci vybuchu nebo explozivniho hoteni, vysoce toxicky nebo
dusivy plyn.



