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30
POKYN
generalniho Feditele Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky
ze dne 22. prosince 2006,
kterym se vydava Rad chemické sluzby Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky

V souladu s § 24 odst. 1 zdkona ¢€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich
predpisii, a vyhlaskou €. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany, ve
znéni vyhlasky €. 226/2005 Sb. (dale jen ,,vyhlaska®),

I. stanovim

HLAVAI
OBECNE

CL1
Obecna ustanoveni

(1) Plnéni tikolti chemické sluzby Hasiéského zachranného sboru Ceské republiky (déle jen
,HZS CR*) zabezpecuje hasiésky zachranny sbor kraje (dale jen ,,HZS kraje*) v souladu
s Radem chemické sluzby HZS CR. Podle Radu chemické sluzby HZS CR pii plnéni
ukolt v oblasti chemické sluzby postupuji i vzdélavaci, technicka a ucelova zatizeni HZS
CR (dale jen , zafizeni®).

(2) Réad chemické sluzby HZS CR (déle jen ,,fad“) upravuje jednotny vykon chemické sluzby
(dale jen ,,CHS®), stanovi zakladni tikoly pfi zabezpeceni provozuschopnosti, pouzivani,
zkouseni a kontrolach, udrzb¢ a skladovani vécnych prostiedkit CHS (dale jen ,,prostied-
ky CHS*) a vymezuje jednotné pouZivani prostredki CHS.

(3) K plnéni ukold CHS podle tohoto fadu urci ptislusny feditel HZS kraje nebo zafizeni

pfislusniky nebo obcanské zaméstnance HZS CR (déle jen ,pfislusnik®) v souladu
s organiza¢nim fadem HZS kraje nebo zatizeni.

(4) Ztizovatelé ostatnich druhi jednotek pozarni ochrany mohou urcit zadvaznost fadu i pro
své jednotky pozarni ochrany; pfi tom postupuji podle tohoto fadu pfiméfené tak, aby to
odpovidalo jejich tkollim v organizacnim a operanim fizeni a pé¢i o prostiedky CHS ve
vybaveni jednotky pozarni ochrany.

Cl.2
Vymezeni pojmii
Pro ucely tohoto fadu se definuji nasledujici pojmy:
FYZIKALNE-CHEMICKE POJMY

Dynamicka sorpcni kapacita filtru je mnozstvi latky, které se na naplni filtru za
ptesné definovanych podminek zachyti.

Havarijni pFipustna koncentrace HPK-10, resp. HPK-60 " je limitni koncentrace
plynu, pary nebo aerosolu latky v ovzdusi, které se mohou vystavit zachranafi pfi zachrané
osob bez prostiedkil individualni ochrany po dobu 10 min, resp. 60 min.

" Ing. Tomas Capoun, CSc. a kolektiv: Havarie s unikem nebezpeénych latek a protichemické opateni.
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Havarijni akéni uroveii HAU-20, resp. HAU-120 " je limitni koncentrace plynu,
pary nebo aerosolu latky v ovzdusi, pii které je nutné obyvatelstvo vyvést ze zamoieného
prostoru do 20 min, resp. 120 min od zahajené inhalace.

Minimalni rezisten¢ni doba filtru ? je minimalni doba pouZiti filtru, ktera byla pro
uréené latky za pfesné urcenych technickych podminek vyrobcem laboratorné stanovena.
Doby jsou uvedeny na téle ochranného filtru.

Nejvyssi pFipustna koncentrace (NPK-P) ? chemickych latek v pracovnim ovzdusi
jsou koncentrace latek, kterym nesmi byt zaméstnanec v zadném casovém useku pracovni
doby vystaven.

N7 ’ oW s Yo e 2) - I r o v r o
Pripustny expoziéni limit (PEL) ) je vyvazend primeérna koncentrace plyntli, par
nebo aerosoll v pracovnim ovzdusi, jimz mohou byt vystaveni zaméstnanci pii osmihodinové
pracovni dob¢ aniz by doslo, i pfi celozivotni expozici, k poskozeni zdravi.

NEBEZPECNE LATKY

Biologickou litkou (biologickym agens, B-agens) ° ) je jakykoliv organismus piirodni
1 modifikovany, jehoz zdmérné pouziti mize zpiisobit smrt, onemocnéni anebo zneschopnéni
lidi a zvifat nebo ktery mtize zptisobit uhyn nebo poskozeni rostlin. Jejich seznam je stanoven
vyhlagkou .

Bojové chemické latky jsou chemické latky v plynném, kapalném nebo pevném
skupenstvi, které mohou diky svému pifimému toxickému plsobeni na Zivé organismy
zpusobit smrt, doasné zneschopnéni nebo trvalou ujmu na zdravi lidem nebo zvifatim nebo
znicit rostliny. Pro své toxické vlastnosti mohou byt vyuzity jako bojové prostiedky. Podle
ucinkl na lidsky organismus se d€li na dusivé, vSeobecné jedovaté, zpuchytujici, nervove
paralytické, drazdivé, psychoaktivni.

Infekéni latky > jsou latky schopné vyvolat nakazu. Pro uéely ADR/RID jsou
infekénimi latkami ty latky, o kterych je zndmo nebo lze divodné predpokladat, Ze obsahuji
puvodce nemoci. Pivodce nemoci jsou definovani jako mikroorganismy (véetné bakterii,
vird, rickettsii, parazitli a plisni) a jini ¢initelé, jako jsou priony, které (kteti) mohou zplsobit
onemocnéni u lidi nebo zvifat.

Ionizujici zareni je takové zareni, jehoZ energie je natolik vysokd, Ze je schopna
vyrazet elektrony z atomového obalu, a tim latku ionizovat. Ionizujici zafeni se rozdé€luje na
dvé skupiny: zafeni p¥imo ionizujici, tvofené elektricky nabitymi ¢asticemi (napft. a, B, B,
protonové zafeni p'), a zafeni nepfimo ionizujici (rentgenové zéfeni, zafeni y, neutronové
zateni), jehoz kvanta nejsou elektricky nabita a svou kinetickou energii predavaji v latce
nejprve nabitym casticim (vétSinou elektroniim) a ty teprve piimymi G€inky na atomy latku
ionizuji.

? Natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

Zakon ¢. 281/2002 Sb., o nékterych opatienich souvisejicich se zdkazem bakteriologickych (biologickych)
a toxinovych zbrani a o zméné zivnostenského zakona, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Y Vyhlagka &. 474/2002 Sb., kterou se provadi zakon &. 281/2002 Sb., o n&kterych opatenich souvisejicich se
zakazem bakteriologickych (biologickych) a toxinovych zbrani a o zméné Zivnostenského zakona.

Evropskd dohoda o mezinirodni silni¢ni piepravé (ADR). Rad pro mezinirodni Zelezniéni piepravu
nebezpecnych véei (RID).

3)

5)
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Za mimo¥adnou udalost s vyskytem nebezpe&nych latek ® je povazovana mimo-
radna udalost, kdy se nebezpecna latka ocitla mimo kontrolu v tak velkych mnozstvich, ze
jsou ohroZeni lid¢é, zvifata a zivotni prostiedi a je nutné provadét zachranné a likvidaéni prace.

Nebezpeénymi latkami jsou nebezpecné chemické latky nebo nebezpeéné chemické
ptipravky, bojové chemické latky, vysoce nebezpecné a rizikové biologické agens a toxiny
a radioaktivni latky majici jednu nebo vice nebezpecnych vlastnosti.

Nebezpetné chemické latky nebo nebezpe&né chemické p¥ipravky " jsou latky ne-
bo ptipravky, které za podminek stanovenych zakonem o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich maji jednu nebo vice nebezpecnych vlastnosti.

Nebezpe&né véci > jsou latky a piedméty, jejichZ pieprava je podle dohody ADR/RID
vyloucena, nebo pfipusténa pouze za podminek v ni stanovenych.

Toxinem ) je latka vznikla z jakychkoliv organismil v&etn& mikroorganismi, zvitat
nebo rostlin, jakéhokoliv zpisobu vyroby, pfirodni nebo modifikovana, nebo latka chemicky
syntetizovana, ktera muze zpusobit smrt, nemoc nebo jinak ublizit lidem, zvifatim nebo
rostlinam.

Vysoce rizikovymi biologickymi agens a toxiny  jsou biologick4 agens a toxiny,
které maji takové vlastnosti nebo schopnosti, Ze mohou byt aplikovany jako zbraii. Jejich sez-
nam je stanoven vyhlaskou .

ZONY

Bezpecnostni zéna se vytyCuje v pripad¢ zasahu pii mimotadné udalosti zplisobené
zdrojem ionizujiciho zafeni. Hranice bezpecnostni zony je definovana naméfenymi hodnotami
prikonu davkového ekvivalentu, popt. plosné aktivity. Je to prostor, ve kterém je tieba zavést
reZzimova opatfeni a dodrzovat zasady radiacni ochrany.

Nebezpe&na zéna © je vymezeny prostor bezprostfedniho ohrozeni Zivota a zdravi
ucinky mimotadné udalosti; prostor této zony ohranicuje hranice nebezpecné (bezpecnostni)
zony; vymezuje se zpravidla pfi ohrozeni nasazenych sil a prostfedki G¢inky nebezpecnych
latek nebo jinych charakteristickych nebezpeci (pad pfedmétil); je to zona, kde plati z hlediska
ochrany Zivotl a zdravi rezimova opatieni, napt. ochranné prostiedky, stanovena doba pobytu
vcetné fizeného vstupu a vystupu z této zony.

Prostor regulovaného vstupu je prostor s omezenym pohybem osob, se zamezenim
vstupu nepovolanym osobam, ktery je uzpiisoben k manipulaci s prostfedky nasazenymi v ne-
bezpecné (bezpecnostni) zon¢€ po jejich dekontaminaci. Je soucasti vnéjsi zony.

Vnéjsi zéna je prostor, ktery obklopuje nebezpecnou zonu v ptipadé zdroji
ionizujiciho zatfeni bezpe€nostni zoénu). V této zoné se ziizuje nastupni prostor a jsou zde
soustiedény zasahujici sily a prostfedky; na hranici nebezpecné (bezpecnostni) a vnéjsi zony
se zfizuje dekontamina¢ni pracoviste.

% Pokyn generalniho feditele HZS CR a naméstka ministra vnitra & 40/2001, kterym se vydava Bojovy fad
jednotek pozarni ochrany, ve znéni pozd¢jsich piedpist.

7 Zakon &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych piipravcich a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdé¢jsich predpist.
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PRUZKUM

Chemickym priuzkumem je soubor ¢innosti vedouci k detekci, charakterizaci,
identifikaci nebo stanoveni nebezpecnych chemickych latek nebo bojovych chemickych latek
v terénnich podminkach v ptipad¢ jejich uniku do zivotniho prostifedi a interpretace name-
fenych udaju a dalSich zjisténych okolnosti s cilem identifikovat charakteristickd nebezpeci,
stanovit rozsah mimoiadné udélosti, navrhnout postupy pro zamezeni Sifeni mimotadné
udaélosti, sniZzeni miry rizika a ochranu zasahujicich osob. Ziskané poznatky velitel zasahu
pouzije pti rozhodovani o zptisobu vedeni zasahu.

Monitorovani je proces zjiStovani, pfeddvani, vyhodnocovdni a vyuzivani udaja
o chemické, radia¢ni a biologické situaci pro potieby ochrany obyvatelstva.

Radia¢ni prizkumem je soubor ¢innosti vedouci k rozpoznani ptfitomnosti zdroje
ionizujiciho zafeni a radioaktivnich latek, k jeji detekci, charakterizaci, identifikaci nebo
stanoveni ochrannych zon pro ozareni a kontaminaci a interpretace namétenych dajt s cilem
stanovit rozsah mimotadné radia¢ni udalosti, navrhnout postupy pro zamezeni $ifeni radio-
aktivnich latek a opatfeni k zabezpeCeni radiacni ochrany zasahujicich osob. Ziskané
poznatky velitel zasahu pouZzije pti rozhodovani o zptisobu vedeni zasahu.

DETEKCE

Analytické pristroje jsou pfistroje pro presnou charakterizaci a identifikaci latek
a/nebo pro presné stanoveni mnozstvi (obsahu) latek v odebraném vzorku.

Detekénimi prostiedky jsou prostredky, které jsou uréeny k provadéni detekce
chemickych latek, bojovych chemickych latek, radioaktivnich latek, zdroji ionizujiciho zareni
a pristroje ke zjisStovani pritomnosti B-agens.

Detekce je zjistovani piitomnosti urcité latky v kontrolovaném prostoru nebo vzorku;
zavérem detekce je zjisténi, zda latka ve vzorku je nebo neni pfitomna minimalné¢ v mnozstvi
vétSim nez je mez detekce. Mez detekce je mnozstvi (koncentrace) latky, kterou je detekéni
pristroj nebo prostiedek schopen zaznamenat (detekovat), tj. rozlisit od pozadi.

Charakterizace latky je pfiblizné urceni latky a jejich nebezpecnych vlastnosti pro
pritazeni do urcité skupiny latek, napt. latka vybusna, zasadita, kysela, oxidujici, hotlava.

Identifikace znamend pfesné urceni latky nebo jejiho chemického vzorce.

Odbér vzorku je postup, jehoz cilem je ziskat reprezentativni vzorek v pevném,
kapalném nebo plynném skupenstvi pro analyzu ve staciondrni nebo mobilni laboratofi.

Stanoveni latky piedstavuje pfesné urCeni obsahu latky v daném vzorku vyjadiené
¢islem a jednotkou (vétSinou koncentraci).

DEKONTAMINACE

Dekontaminace © je soubor metod, postupi, organizaéniho zabezpedeni a prostiedki
k G€innému odstranéni nebezpecné latky (kontaminantu). Vzhledem k tomu, Ze absolutni
odstranéni kontaminantu neni mozné (zustava tzv. zbytkova kontaminace), rozumi se
dekontaminaci snizeni Skodlivého t¢inku kontaminantu na takovou bezpecnou troven, ktera
neohrozuje zdravi a zivot osob a zvitat, a jeho likvidace.

Odpadni voda po dekontaminaci je smés odpadnich latek, kterd vznikla b&hem
dekontaminace. Obsahuje pouzité dekontaminacni Cinidlo, vodu a necistoty smyté z kon-
taminovanych objektii. V pfipadé¢ kontaminace chemickymi latkami obsahuje dale zfedénou
nebo chemicky odbouranou/neodbouranou latku. Jde-li o kontaminaci B-agens, obsahuje dale
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usmrceny/neusmrceny mikroorganismus. V piipad¢ kontaminace radioaktivni latkou obsahuje
jeji zfedénou formu, ktera nadale vykazuje radioaktivitu.

Zpisob provadéni dekontaminace ©

a) zjednoduSena dekontaminace je provadéna béznymi vécnymi prostiedky ve vybaveni
druzstva a CAS,

b) zakladni dekontaminace je provadéna specidlnimi prostfedky uréenymi k provadéni
dekontaminace (napf. dekontaminacni sprcha, zdchytna vana) s obsluhou. Obsluha musi
byt v ¢asti svlékani ochranného odévu a muize byt i v ¢asti nanosu dekontamina¢niho
¢inidla.

Stanovisté dekontaminace hasi¢i je mobilnim technologickym celkem, které je
ur¢eno pro dekontaminaci hasi¢ii nebo zasahujicich jednotek v protichemickych ochrannych
odévech po navratu z nebezpecné zony (bezpecnostni zony).

Stanovisté dekontaminace osob je mobilnim technologickym celkem, které je ur¢eno
pro dekontaminaci obyvatelstva.

Stanovi§té dekontaminace techniky je mobilnim technologickym celkem, které je
urceno pro dekontaminaci techniky.

Zavlecena (druhotni) kontaminace je kontaminace, ktera neni zptisobend ptivodnim
zdrojem nebezpecné latky, ale vlivem kontaktu s kontaminovanou technikou, vécnymi
prostfedky, inikem osob mimo stanovisté dekontaminace nebo Cinnosti zasahujici jednotky
mimo nebezpecnou zonu, ktera vede ke kontaminaci.

VECNE PROSTREDKY

Autonomni dychaci piistroj ® je dychaci p¥istroj, u n&hoz uZivatel ¥di sam zasobo-
vani dychaci smési.

Autonomni dychaci pristroj na stlaCeny vzduch s otevienym okruhem (auto-
nomni dychaci pristroj vzduchovy s otevienym okruhem, izola¢ni dychaci pfristroj
vzduchovy) ¥ je dychaci pfistroj, ktery ma prenosny zasobnik stlageného vzduchu a vyde-
chovany vzduch odchézi bez recirkulace do okolniho ovzdusi. Tyto pfistroje mohou byt
konstruovany jako pretlakové nebo rovnotlaké.

Autonomni dychaci Kkyslikovy pristroj s uzavienym okruhem (izola¢ni dychaci
piistroj Kkyslikovy) ® je dychaci pristroj, ktery zachycuje oxid uhli¢ity z vydechovaného
vzduchu a dodéava kyslik; tuto smés uzivatel opét vdechuje. Kyslik je bud’ doddvan z tlakové
lahve, nebo chemicky vyvijen.

Dychaci pristroj — ochranny prostiedek dychacich cest, ktery umoziuje dychani
v prostorach, kde je ovzdusi jinak nedychatelné.

Filtra¢ni dychaci prostiedky se déli na filtracni dychaci pfistroje, respiratory
ochranné rousky.

Filtra¢ni dychaci pristroj je zafizeni, které filtruje vdechovany vzduch. Zatizeni je
bud’ s nucenym nebo bez nucené¢ho pifivodu vzduchu. Filtracni prostfedek s pomocnou
ventilaci je filtraCni zafizeni, které dodava vzduch do dychacich cest pomoci ventilatoru,
vétSinou nesené¢ho uzivatelem.

Izola¢ni dychaci p¥istroj ¥ — piistroj umoziujici jeho uZivateli dychat nezavisle na
koncentraci kysliku v okolnim ovzdusi. DéEli se na autonomni a neautonomni.

» CSN EN 132 Ochranné prostiedky dychacich organti. Definice.
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Uzivatel dychaci techniky je kazda osoba, kterd pouziva dychaci techniku (prostied-
ky) a spliuje stanovené kvalifikaéni pozadavky a zdravotni podminky.

Neautonomni dychaci pristroj je mobilni pfistroj, ktery ma dalkovy ptivod stlace-
ného vzduchu.

Ochranny odév pro hasite ? (zasahovy odév) — odévni souéasti, které jsou uréeny
k zajisténi ochrany horni a spodni ¢asti trupu, krku, pazi a nohou hasice, s vyjimkou hlavy,
rukou a chodidel.

Opravnéna osoba '* je fyzicka nebo pravnicka osoba, kterd mé platnou odbornou
zpusobilost pro vykondvanou ¢innost (revize nebo provozni kontroly prostfedktt CHS), pokud
je stanovena, nebo povéteni vyrobce.

Osobnim ochrannym prostfedkem je kazdé zafizeni nebo prostfedek navrZzeny, aby
byl noSen nebo drzen jednotliveem pro ochranu pied jednim nebo vice zdravotnimi a bez-
pecnostnimi riziky.

Prostiedky individualni ochrany jsou ochranné prostiedky dychacich organt a téla
jednotlivce. Patii mezi n¢ ochranné masky a prostfedky ochrany povrchu téla.

. . ’ ’ v 11 : ’ ~r v r ,
Protichemicky ochranny odév '" — kombinace sestavenych soucasti odévu, oblékana

pro ziskani ochrany proti ptsobeni nebo kontaktu s chemikaliemi. UmozZiuje pouZiti piilby,
dychaciho pristroje a komunikaéniho zafizeni. Protichemicky ochranny odév se déli dle
ochranné funkce na typy.

Respirator — jednoduchy druh filtraéniho prostiedku pouzivany k ochrané¢ proti
¢asticim o urcité velikosti (protiprachova dychaci maska).

Typ 1 - plynotésny protichemicky ochranny odév '* se dé&li na tfi podskupiny:

— typ la - ,plynotésny* protichemicky ochranny odév s piivodem dychatelného vzduchu
nezavislym na okolnim ovzdusi, napt. autonomni dychaci pfistroj s tlakovym vzduchem
s otevienym okruhem, noSeny uvniti protichemického ochranného odévu (dale jen
»plynotésny protichemicky od¢v - pretlakovy*, PPO-P),

— typ 1b - ,,plynotésny* protichemicky ochranny odév s pfivodem dychatelného vzduchu,
napf. autonomni dychaci pfistroj s tlakovym vzduchem s otevienym okruhem (popf.
autonomni dychaci kyslikovy pfistroj s uzavienym okruhem), noSeny na vnéj$i strané
protichemického ochranného odévu (déle jen ,,plynotésny protichemicky odév — rovno-
tlaky*, PPO-R),

— typ lc - ,,plynotésny* protichemicky ochranny odév s dychatelnym vzduchem vytvare-
jicim pfetlak, napt. pfivodem vzduchu potrubim, pfivodem vzduchu hadici (déle jen
»plynotésny protichemicky odév - pietlakovy, neautonomni‘‘, PPO-PN).

9)
10)
11

CSN EN 469 Ochranné odévy pro hasi¢e. Pozadavky a zkuSebni metody pro ochranné odévy pro hasice.
Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni pozdéjsich predpisti.

CSN EN 14605 Ochranny odév proti kapalnym chemikaliim — Pozadavky na provedeni pro ochranné odévy
proti chemikaliim se spoji mezi ¢astmi odévu, které jsou nepropustné proti kapalinam (typ 3) nebo nepro-
pustné proti postiiku ve forme spreje (typ 4) a zahrnujici prostiedky poskytujici ochranu jen Casti t€la (typy
PB [3] s PB [4]). Ptikladem ochrannych odévii typu 3 a 4 jsou nedélené kombinézy nebo dvoudilné odévy,
s kuklou nebo bez ni; s hledim nebo bez ngj, s integrovanymi vlozkami (ve tvaru puncochy) nebo bez nich,
s rukavicemi nebo bez nich.

CSN EN 943-1 Ochranné odévy proti kapalnym a plynnym chemikaliim, véetné kapalnych aerosolti
a pevnych ¢astic — Cast 1: Pozadavky na u¢innost protichemickych odévi ventilovanych a neventilovanych:
»plynotésnych (typ 1) a které nejsou ,,plynotésné (typ 2).

12
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Typ 2 neplynotésny protichemicky ochranny odév s dychatelnym vzduchem vytva-
fejicim pretlak uvniti odévu (dale jen ,,neplynotésny protichemicky odev - pietlakovy*, NPO-P).

Typ 3 kapalinotésny odév '". Ochranny od&v pro ochranu celého t&la se spojenim
nepropustnym proti postfiku mezi riznymi ¢astmi - odév nepropustny proti kapalinam (dale
jen ,.kapalinotésny protichemicky od¢v - rovnotlaky*, KPO-R).

Typ 4 odév tésny proti postiiku V. Ochranny od&v pro ochranu celého t&la se spoje-
nim nepropustnym proti postfiku ve formé spreje mezi riznymi ¢astmi odévu - odév nepro-
pustny proti posttiku ve formé spreje (déle jen ,,kapalinotésny protichemicky odév — rovno-
tlaky, sprej“, KPO-RS).

Typ 5 prachotésny odév '¥. Ochranny od&v pro ochranu proti acrosolim suchych
jemnych prachi (dale jen ,,prachotésny protichemicky odév - rovnotlaky*, PPO-R).

Typ 6 odév omezené tésny proti postiiku '?. Ochranny od&v proti chemikaliim pro
omezené pouziti a omezené opakované pouziti - lehky postiik, kapalné aerosoly, nizky tlak

(dale jen ,,kapalinotésny protichemicky odév - rovnotlaky, omezen¢ pouzitelny*, KPO-RO).

Ochranny odév proti infekénim agens '> je kombinovana sestava odévii uréena

k poskytnuti ochrany pokozky proti expozici nebo kontaktu sinfekénim agens (dale jen
»protiinfekéni odév - rovnotlaky nebo pretlakovy*, IO-R/P).

Ochranny odév proti radioaktivni kontaminaci '® poskytuje ochranu pokozky,
a pokud je pozadovano i dychacich organt, pied radioaktivni kontaminaci (déale jen ,,proti-
radia¢ni od€v - rovnotlaky nebo pretlakovy*, RO-R/P).

METROLOGIE

Ceska technicka norma je norma vydana Ceskym normaliza¢nim institutem. Do roku
1997 nazyvana &eskou normou. Ceskymi technickymi normami také rozumime evropské &i
mezinarodni normy (oznacené napi. EN, ETSI, ISO, IEC), které byly piejaty do soustavy
¢eskych norem, ¢imz se staly normami ¢eskymi.

. 17) « - v- ’ . / . "z ) .y
Kalibrace ' je ¢innost, pii které se metrologické vlastnosti métidla porovnavaji zpra-
vidla s etalonem organizace.

Méridlem je prostfedek, ktery slouzi ke stanoveni hodnoty métené fyzikalni nebo
technické veli€iny, a to samostatné nebo s ptidavnym zatizenim. M¢étidla se déli na etalony,
pracovni métidla stanovena, pracovni métidla nestanovend, certifikované referen¢ni materialy
a ostatni referen¢ni materialy.

Ovéfenim 7 pracovniho méfidla stanoveného se potvrzuje, Ze métidlo ma pozadova-
né metrologické vlastnosti a Ze odpovida ustanovenim pravnich ptedpisti, technickych norem
1 dalSich technickych piedpisti, popiipad€ schvalenému typu.

3 CSN EN ISO 13982-1 ochranny od&v pro pouziti proti pevnym &asticim chemikalii — Cast 1: Pozadavky na
provedeni pro ochranné odévy proti chemikaliim poskytujici ochranu celého t€la proti poletavym pevnym
Casticim (odév typu 5).

' CSN EN 13034 ochranny odév proti kapalnym chemikéliim. Pozadavky na provedeni pro ochranné odévy
proti chemikaliim poskytujici omezenou ochranu proti kapalnym chemikaliim (typ 6 a prostiedky typu PB [6].

' CSN EN 14126 Ochranné odévy — Vieobecné pozadavky a metody zkouSeni ochrannych odévil proti
infekénim agens.

19 CSN EN 1073-1 Ochranné od&vy proti radioaktivni kontaminaci. Cést 1: Pozadavky a zkugebni metody pro
ochranné odévy s nucenou ventilaci proti kontaminaci radioaktivnimi ¢asticemi.

' Zakon €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdg&jich predpisi.
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Pracovni mé¥idla nestanovena " '¥ jsou méfidla, ktera nejsou etalonem ani stano-

venym meétidlem.

Pracovni méFidla stanovena ' '® ') jsou méfidla schvaleného typu stanovena

zvlastnimi predpisy k povinnému ovérovani s ohledem na jejich vyznam pro ochranu zdravi,
ochranu Zivotniho prostfedi a bezpecnost pii praci.

KONTROLY

Provozni kontrolou vécného prostiedku je predepsana zkouSka nebo soubor prede-
psanych zkouSek jeho parametrti, kterymi se prokazuje provozuschopnost, bezpecnost
a funkcnost. Typy zkouSek pro provozni kontrolu jsou deklarovany vyrobcem, ceskou
technickou normou, technickym ptedpisem nebo mezindrodnim technickym pravidlem.
Zkousky se provadi na zkuSebnim zatizeni, které ma platné ovéfeni nebo kalibraci. Provozni
kontrola se provadi pred zatazenim prostiedku do uzivani, po pouziti vécného prostiedku,
v pfipad€ podezieni na zdvadu nebo periodicky zpravidla hasi¢em-technikem CHS, ktery je
opravnénou osobou.

Provozuschopnost vécnych prostfedkt chemické sluzby je stav, kdy je zajiSténa
jejich spravna funkcnost, kompletnost, celistvost a neporusenost. Provozuschopnost se
zajist'uje pravidelnou tdrzbou, opravami, provadénim kontrol a revizi ve stanovenych termi-
nech.

Revizi vécného prostiedku je predepsand zkouska nebo soubor ptedepsanych zkou-
Sek jeho parametrt, kterymi se prokazuje, vedle provozuschopnosti, bezpe¢nosti a funk¢nosti,
shoda s vyrobcem nebo technickou normou deklarovanych parametrt. Typy zkousek pro
revizi jsou deklarovany vyrobcem, ¢eskou technickou normou, technickym ptedpisem nebo
mezinadrodnim technickym pravidlem. Zkousky se provadi na zkuSebnim zafizeni, které ma
platné ovéfeni nebo kalibraci. Revize se provadi v pravidelnych intervalech stanovenych
pravnim ptedpisem nebo vyrobcem a jejim vysledkem je protokol. Revize se provadi zpravid-
la odbornym servisem.

UzZivatelskou kontrolou vécného prostiedku chemické sluzby je pracovni postup,
pti kterém uzivatel proveéti prostfedek pred pouzitim ve stanoveném rozsahu.

Vyrazeni z pouZivani je ¢innost zabezpecujici, aby se poskozené, nefunkcéni vécné
prostiedky nebo prostiedky s proslou kalibraci ¢i ovéfenim nebo jinak neprovozuschopné
vécené prostiedky nemohly pouzivat a aby se zabranilo jejich zdméné s provozuschopnymi
vécnymi prostiedky a aby byla zabezpecena jejich oprava, kalibrace, ovéteni, popt. likvidace.

Zkouskou vécného prostiedku je pracovni postup, jehoz vysledek se srovnava
s hodnotou deklarovanou vyrobcem, popt. ceskou technickou normou. Zkouska je soucasti
revize nebo provozni kontroly vécného prostiedku.

CL3
Vymezeni zodpovédnosti pfi pInéni ukoli chemické sluzby

(1) Velitel stanice, velitel Cety, velitel druzstva (dale jen ,,velitel jednotky*)

a) v organizaCnim fizeni zodpovida za

'® Vyhlagka &. 262/2000 Sb., kterou se zajistuje jednotnost a spravnost méfidel a méfeni, ve znéni vyhlasky
¢. 344/2002 Sb.

' Vyhlaska &. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici schvaleni
typu, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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aa) zafazeni hasicii v jednotce s ohledem na jejich zdravotni zpisobilost a s ohledem
na evidenci pfislusnikd vystavenych expozici nebezpecnych latek (dale jen ,,NL*),

ab) bezpecnou upravu zevnéjsku hasic¢li pouzivajicich dychaci pfistroje a vécné pro-
sttedky pozarni ochrany,

ac) provadéni odborné ptipravy a praktického vycviku ve stanovenych terminech;
k provadéni odborné piipravy a praktického vycviku mize vyuzit uréené¢ho pii-
slusnika (¢l. 1 odst. 3) zatazen¢ho ve sméné¢, napi. hasic¢e-technika CHS (déle jen
,technik®) nebo zafazeného v denni sméné, ktery fidi a kontroluje ¢innost na useku
CHS (déle jen ,,vedouci®),

ad) provéfeni, jak bylo provedeno pievzeti a kontrola stavu ptidélenych prostredki
CHS po navratu od zasahu a pozaduje vyménu a doplnéni pouZzitych prostfedki CHS,

ae) vedeni prislusné dokumentace CHS (pfiloha €. 6),

b) v operaénim fizeni

ba) zajist'uje sledovani a evidenci doby a charakteru expozice a doby ¢innosti v dycha-
cich pfistrojich a protichemickych ochrannych odévech, vcetné druhu dychaciho
ptistroje a ochranného odévu,

bb) dba u zasahujicich hasi¢l na pouzivani predepsaného vybaveni osobnimi ochran-
nymi prostiedky a ostatnimi prostfedky CHS proti piisobeni NL,

bc) vyuziva informacni podporu u zésahu s vyskytem NL,

bd) vede ptehled o pouzitych a nefunk¢nich prostiedcich CHS a poZaduje jejich vy-
meénu.

(2) Vedouci fidi a kontroluje ¢innost na tseku CHS, vytvaii podminky k uplatiiovani zasad
bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi na pracovisti CHS a kontroluje jejich dodrzovéani.
Zodpovida za plnou provozuschopnost prostiedkit CHS a vedeni piislusSné dokumentace
CHS. Podili se na odborné ptipravé a praktickém vycviku ptislusnikd. Predklada navrhy
na vybér novych pracovnikii CHS a vybér novych prostiedktt CHS.

(3) Technik zodpovidd za provadéni predepsanych kontrol prostiedkit CHS a vede piede-
psanou dokumentaci (pfiloha €. 6). Zodpovidd za kompletnost, celistvost a funkénost
prostfedktit CHS ptedavanych jednotce. Pii zpétném prevzeti prostiedki CHS zajistuje
v pfipad¢ poskozeni nebo nefunkénosti jejich vyfazeni z pouzivani nebo ptredani do opra-
vy. V pripad¢ zjisténi proslého data kontroly (revize, kalibrace) prosttedktt CHS zajisti
jejich vyménu za provozuschopné, informuje vedouciho a dale postupuje dle jeho pokynt.
Technik je dale zodpovédny za bezpecné provadeéni Cinnosti na zafizenich, na jejichz
obsluhu byl proskolen, a za to, Ze na pracovisti CHS nebudou pfitomny nepovolané
osoby. Podle pokyna velitele jednotky nebo vedouciho se podili na odborné ptipraveé
a praktickém vycviku pfislusSnikda.

(4) Hasici — uzivatelé prostiedkit CHS vykondavaji tyto ¢innosti:

a) pfinastupu do sluzby
aa) upozorni velitele jednotky na vSechny skuteCnosti, které by mohly nepiiznivé
ovlivnit vykon sluzby, napi. sniZzenou fyzickou a duSevni schopnost, nebo jinou
indispozici ¢i divody, které jim zabranuji pouzit prostiedky CHS nebo které by
ohrozily jejich bezpecné pouziti; obdobné postupuji, pokud divody vzniknou
v pribéhu sluzby nebo kdyz pominou,

ab) pfevezmou urcené prostiedky CHS, zkontroluji jejich kompletnost, celistvost a ne-
porusenost a zjisténé zavady neprodlené nahlasi veliteli jednotky,

b) pfii vykonu sluzby
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ba) zodpovidaji za stav jim vyclenénych prosttedkit CHS aZ do ptedéani piislusnikiim
nov¢ nastupujici smény nebo technikovi,

bb) provadi stanovenou uzivatelskou kontrolu,

bc) po pouziti prostiedkit CHS zodpovidaji za jejich predani technikovi k provedeni
ptedepsanych kontrol,

bd) udrzuji bezpednou upravu svého zevngjsku **.

ClL 4
Ukoly chemické sluzby
(1) Hlavni ukoly HZS kraje na tiseku CHS:
a) v organiza¢nim fizeni

aa) zajistuje a udrzuje provozuschopnost prostiedkit CHS (pftiloha ¢. 1) a poskytuje
podporu ostatnim jednotkdm poZzarni ochrany (dale jen ,,jednotky PO*) pii udrzo-
vani provozuschopnosti prostiedkti CHS,

ab) usmérnuje po odborné strance ¢innost CHS v jednotkach PO v ramci své tizemni
pusobnosti,

ac) podili se na zpracovani planii odborné pfipravy, na jejim provadéni a oveétovani
v jednotkdch PO v ramci své Uzemni pisobnosti, zejména zpracovava témata
odborné ptipravy, specifikuje pozadavky na znalosti, dovednosti apod.,

ad) poskytuje odbornou podporu pii odborné piipravé jednotek PO a pro ochranu oby-
vatelstva,

ae) provadi odbornou ptipravu jednotek PO pro feSeni mimoradnych udalosti s vys-
kytem NL a podle zpracovanych typovych ¢innosti se podili na nacviku jednotek
PO a slozek integrovaného zachranného systému (dale jen ,,IZS*) pro zésahy v pro-
sttedi s vyskytem NL, véetné ndvrhu opatieni pro ochranu osob v misté zasahu
pted nezadoucimi tcinky téchto latek,

af) vede evidenci a v platnych terminech provadi kontroly prostiedki CHS,

ag) soustfed’uje a vyhodnocuje informace potiebné pro zasahy jednotek PO v prostiedi
s vyskytem NL a pro ochranu osob v misté zasahu pied jejich ucinky,

ah) udrzuje v aktualnim stavu produkty odborné a informacni podpory pro zéasah
jednotek PO v prostiedi s vyskytem NL a pro ochranu obyvatelstva,

b) v operacnim fizeni se podili na

ba) prizkumu NL,

bb) oznaCovani a vytyCovani oblasti s vyskytem NL na misté zasahu,

bc) varovani a evakuaci obyvatelstva,

bd) poskytovani odborné podpory pii zasahu jednotek PO v prostiedi s vyskytem NL
na misté zasahu a pro ochranu osob v misté zdsahu,

be) dekontaminaci hasi¢ii a prostiedki pozarni ochrany, zasazenych osob v misté
zasahu, zasahujicich slozek IZS, zvitat, majetku nebo Zivotniho prostredsi,

bf) provddéni zachrannych a likvidacnich pracich pfi mimotfadnych udalostech
s vyskytem NL.

(2) Hlavni ukoly chemickych laboratofi (dale jen ,,CHL*) ve vztahu k CHS:

a) zabezpeCuji specialni Ukoly v oblasti chemického a radiacniho prizkumu, odbéru
vzorkl, detekce NL, identifikace, analytické, dozimetrické nebo radiologické kontrole,
vyhodnoceni naméfenych vysledki, zjiStovani kontaminace a ucinnosti dekontami-

29 Vyhlaska &. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany, ve znéni vyhlasky &. 226/2005 Sb.
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nace k zabezpeceni ochrany zasahujicich hasicl, slozek IZS a obyvatelstva v ptipadé
mimofadnych udalosti s vyskytem NL nebo pfi teroristickych utocich pii pouziti
zbrani hromadného niceni,

b) interpretuji na misté¢ zasahu zjisténé udaje do podkladii a ndvrhti protichemickych opa-
tteni nebo opatieni k zabezpeceni radiacni ¢i biologické ochrany pro rozhodovaci pro-
ces velitele zasahu, ptislusnych organti nebo krizovych $tabt a pro ochranu obyvatel-
stva (nutnost evakuace, zptisob ochrany apod.) a pro vyty¢eni nebezpecnych oblasti se
zvlastnim rezimem Zivota a pro optimalni postup dekontaminace zasahujicich slozek
IZS 1obyvatelstva a stanovenim zbytkové kontaminace hodnoti uc¢innost dekonta-
minace.

HLAVA II
CHEMICKA SLUZBA

CLS
Provozni prostory chemické sluzby

(1) Pro zabezpeceni provozuschopnosti prostfedktt CHS se v jednotkach PO ztizuji provozni
prostory, které slouzi jako pracovist¢ pro provadéni oprav, kontrol, udrzby a skladovani
prostiedki CHS a plnéni tlakovych lahvi (dale jen ,, TL*).

(2) Zéakladni pracovisté pro udrzbu prostiedki CHS se sklddd minimalné z(e):

a) zkuSebniho prostoru, ktery je uren pro provadéni zkousSek funkénosti a provozu-
schopnosti prostiedktt CHS pomoci zkusSebnich, kontrolnich, méficich nebo kalibrac-
nich zafizeni; ve zkuSebné musi byt zabezpeceny podminky vyhovujici zkuSebnim
predpistim,

b) prostoru pro plnéni TL, ktery musi spliiovat pozadavky uvedené v pfislusné ceské
technické normé (dale jen ,,CSN*) 2V,

c) mokré dilny, kterd je vybavena miniméalné¢ manipula¢nim stolem, pfivodem teplé
a studené vody pro omyti a dezinfekci, sprchovym koutem pro omyti protichemickych
ochrannych odévill a mistem pro suseni prosttedktt CHS,

d) mechanické dilny, ktera slouzi pro provadéni oprav a udrzby prostredkit CHS a je vy-
bavena potfebnym nafadim a zafizenim,

e) skladu prostiedktt CHS; sklad tvoii samostatnou mistnost, kterd musi spliiovat stano-
vené pozadavky (napf. teplota, vlhkost, tlumeni UV paprskil) pro skladovani prostied-
kit CHS dle pokyni vyrobct.

(3) Zakladni pracovisté pro udrzbu prostiedkt CHS mtize mit dale k dispozici servisni stie-
disko, pfijmovou a vydejni mistnost pln¢ zajist'ujici plynulost technologie ob¢hu pro-
sttedkii na pracovisti CHS.

(4) Podptirné pracovisté pro udrzbu prostiedktt CHS nemusi mit k dispozici vSechny provozni
prostory ve srovnani se zakladnim pracovistém.

(5) O zfizeni zdkladniho nebo podplrného pracovisté pro udrzbu prostiedktit CHS rozhoduje
teditel HZS kraje v zévislosti na pfedurcenosti jednotky pro zasahy s vyskytem NL a typu
stanice.

(6) Provozni prostory zékladniho nebo podpiirného pracovisté pro udrzbu prosttedki CHS
musi byt opatfeny pfedepsanym oznacenim a mistnim provoznim fadem, ktery upravuje
organizaci prace na pracovisti a bezpecnost prace a ktery obsahuje zejména pokyny pro

*D CSN 07 8304 Tlakové nadoby na plyny — Provozni pravidla.



Sbirka internich aktt fizeni generainiho feditele HZS CR - &astka 30/2006 Strana 12

manipulaci s TL, udrzbu tlakovych a plnicich zatizeni, pokyny pro piipad poruchy na
pracovisti a pro udrzbu prostiedktt CHS.

CL6
Obecné zasady pouzivani vécnych prostiedkt chemické sluzby
(1) Prosttedky CHS Ize do vybaveni jednotek HZS kraji zatadit jen v pfipadé, Ze vyhovuji
technickym podminkam stanovenym provadécim pravnim piedpisem **, CSN nebo tech-
nickym dokumentem upravujicim tyto podminky.

(2) Prosttedky CHS musi byt pouzivany podle navodu k pouziti vyrobce. Velitel zasahu mtize
rozhodnout o nedodrZeni technickych podminek prostfedktt CHS, jestlize hrozi nebezpeci
z prodleni pii zachrané Zivota osob.

(3) Pti zjisténi zavady na osobnich ochrannych prostiedcich hasi¢ prerusi ¢innost a informuje
svého nadfizeného velitele.

(4) VSechny prosttedky CHS zatazené do pohotovosti a zalohy musi byt udrZzovany v pro-
vozuschopném stavu. Neprovozuschopné prostfedky nebo prostiedky vytazené z pouzi-
vani musi byt uloZzeny oddélen¢ a zietelné a srozumitelné oznaleny (napt. ,,MIMO
PROVOZ* nebo ,,NEPOUZIVAT®), popt. demontovany aZ do provedeni jejich oprav.

(5) Pro vybrané prosttedky CHS je stanoveno minimalni vybaveni stanic HZS kraje *” a mi-
nimalni vybaveni zasahovych pozarnich automobilli, pozarnich kontejnertt a pozarnich
kontejnerovych nosi¢t =

(6) Je-li vyrobcem stanovena doba zivotnosti prostiedku CHS, nesmi se po jejim uplynuti po-
uzivat a musi byt vyfazeny z uzivani.

(7) Hasi¢ musi provadét oblékani a nasazeni osobnich ochrannych prostiedkl a uzivatelskou
kontrolu prostfedktt CHS mimo oblast kontaminace.

(8) Dychaci pfistroje, protichemické ochranné odévy a detek¢ni prostiedky a analyzatory
musi byt umistény pfi prepraveé ve vozidle tak, aby neptichazely do styku se zplodinami
hoteni, vyfukovymi plyny, s vypary pohonnych hmot, maziv a kyselin a aby neohrozovaly
bezpecénost osadky.

CL7
Pouzivani izola¢nich dychacich pristroji
(1) Izolaéni dychaci pfistroje smi pouzivat pouze uzivatel dychaci techniky,

a) jehoz posledni zdravotni prohlidka neni star$i nez 12 mésict,
b) ktery prokézal odborné znalosti a praktické dovednosti pro jejich pouzivani,
c) absolvoval pfedepsana Skoleni a prakticky vycvik s izolaénim dychacim pfistrojem.

(2) Izola¢ni dychaci ptistroje nesmi pouzivat uzivatel dychaci techniky,
a) ktery se subjektivné neciti dobte,
b) ktery pozil alkoholicky napoj nebo psychotropni latku,

¢) jehoz uprava zevn&jsku neni z hlediska pouZiti prosttedku bezpecna *%.

d) tchotna ptislusnice a ptislusnice do konce devatého mésice po porodu.

) Vyhlaska &. 255/1999 Sb., o technickych podminkach vécnych prosttedki pozarni ochrany, ve znéni poz-
d¢jsich predpist.
) Vyhlaska ¢. 49/2003 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky.
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(3) Izolaéni dychaci pfistroje mohou pouzivat pod dohledem uzivatele dychaci techniky i1 oso-
by, které nejsou uzivateli dychaci techniky, pokud hrozi nebezpeci z prodleni pti zachran-
nych pracich.

(4) Uzivatel dychaci techniky musi

a) znat svou primérnou spotiebu dychaciho média v dychacim pfistroji, ktery jednotka
PO pouzivé, a umét vypocitat, po jakou dobu mu vydrzi momentalni zasoba vzduchu
v TL pfi primérné spotiebé, kterd zavisi na momentalni situaci a druhu zatéze,

b) pfi zasahu sledovat Cerpani zasoby dychaciho média svého izola¢niho dychaciho
pfistroje, pficemz Cinnosti na misté¢ zdsahu ukoncit v€as tak, aby zdsoba dychaciho
média byla dostate¢nad pro zpatecni cestu i pro provedeni piipadné dekontaminace;
zasoba dychaciho média pro zpatecni cestu se musi rovnat dvojndsobku objemu dy-
chaciho média spotifebovaného k cesté na misto nasazeni,

¢) pouzit v ramci zdsahu nebo odborné piipravy autonomni dychaci ptistroj vzduchovy
s otevienym okruhem nejméné jednou za 3 mésice *”; doporuduje se jednou ro&né
absolvovat vycvik v polygonu nebo v prostorach simulujici redlné podminky zésahu,

d) pouzit v rdmci zdsahu nebo odborné ptipravy autonomni dychaci kyslikovy pfistroj
s uzavienym okruhem nejméné jednou za 12 mésicii, pokud je jimi jednotka PO vyba-
vena.

(5) Celkova doba pouziti izola¢niho dychaciho pfistroje je kromé kapacity tohoto pfistroje
omezena individudlnimi dispozicemi kazdého uzivatele dychaci techniky, pficemz
celkova doba pouziti autonomniho dychaciho kyslikového pfistroje s uzavienym okruhem
nesmi piekrocit 4 hodiny v rozmezi 24 hodin.

(6) O pouziti izola¢nich dychacich pfistrojii rozhoduje velitel jednotky u zasahu. Uzivatel
rozhoduje o pouziti izola¢niho dychaciho ptistroje bez védomi velitele jednotky u zésahu,
je-li jeho nasazeni neprodlené nutné z hlediska ohrozeni zdravi nebo Zivota. Pracovni
¢innosti pfi pouzivani izola¢nich dychacich pfistrojii vykondvaji v nebezpecné zoné
minimalné dva navzdjem jiSténi hasi¢i. UZivatel dychaci techniky po pouZiti izola¢niho
dychaciho pristroje nesmi vypoustét zbytkové tlakové médium z TL (zbytkovy pietlak
brani vniknuti hygienicky zavadného vzduchu do TL a korozi kovové TL).

(7) Uzivatel dychaci techniky, kterd je vybavena druhym vyvodem stfedniho tlaku, jej mize
vyuzit pii feSeni nouzové situace, pficemz neprodlené opusti nebezpecny prostor a o po-
uziti napojeni informuje velitele jednotky u zasahu.

(8) Odborna ptiprava v izolacnim dychacim pfiistroji se musi provadét, pokud mozno, v pod-
minkéch, které imituji skute¢né podminky pfi zdsahu. Hasi¢ musi byt vybaven ochrannym
odévem *?, zasahovou obuvi, ptilbou a zasahovymi rukavicemi. Doba pobytu v dychacim
piistroji pii odborné piipravé musi byt az do spusténi varovného signalu.

(9) U nepouzivanych naplnénych TL uréenych pro dychaci pfistroje

a) musi byt provedena vyména vzduchu nejméné jednou za 12 mésici,
b) je povoleny min. tlak 90 % maximalniho plniciho tlaku TL.

ClL. 8
PouZivani potap&skych autonomnich dychacich p¥istroji **

) pokyn generalniho feditele HZS CR a namé&stka ministra vnitra ¢. 19/2001, kterym se vydavaji pravidla pro
¢innost potapééskych skupin u Hasi¢ského zachranného sboru CR, ve znéni Pokynu generalniho feditele HZS
CR a naméstka ministra vnitra ¢. 56/2003 a ¢. 45/2004.
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(1) Potapécské autonomni dychaci pfistroje (dale jen ,,potdpécské pfistroje*) smi pouzivat
pouze uzivatel,

a) jehoz posledni preventivni zdravotni prohlidka a preventivni zdravotni prohlidka
v Ustavu specialnich sluzeb Ministerstva vnitra, jejiz soucasti je vySetfeni v baro-
komote - tlakova zkouska do hloubky az 35 m s kyslikovym toleran¢nim testem, neni
star$i nez 12 mésicu,

b) ktery prokazal odbornou zpisobilost pro jejich pouzivani,

c) ktery absolvoval ptedepsanou cyklickou piripravu a zdokonalovaci vycvik.

(2) Potapécske pristroje nesmi pouZzivat uzivatel,

a) ktery se subjektivné neciti dobte,

b) ktery po prodélaném zavazném onemocnéni dosud neabsolvoval zdravotni prohlidku
v Ustavu specialnich sluzeb Ministerstva vnitra,

c) ktery pozil alkoholicky nédpoj nebo psychotropni latku.

(3) Uzivatel potapécského pristroje musi

a) sestavit plan ponoru a provést vypocet zasoby a spotieby vzduchu s pfihlédnutim
k predpokladané hloubce, Casu na dné a dobé zastdvek v souladu sustanovenimi
dekompresnich tabulek uréenych pro potapéni u HZS CR,

b) v ptipad¢ sestavovani planu na ponor v kontaminovaném prostiedi pripocitat ¢as na
provedeni piipadné dekontaminace po vynoteni,

¢) pii ponoru sledovat Cerpani zasoby dychaciho média svého potapécského pristroje,

d) pouzit vramci zasahu, cyklické nebo zdokonalovaci ptipravy potapécsky pfistroj
nejméné jednou za 3 mésice. V ramci zdokonalovaciho vycviku musi napotapét nej-
méné 10 hodin za 12 mésici v prostorach simulujici realné podminky zasahu.

(4) O pouziti potapécskych pristroji rozhoduje vedouci potapécské skupiny. Uzivatel po
pouziti potapecskych piistrojii nesmi vypoustét zbytkové tlakové médium z TL (zbytkovy
pretlak brani vniknuti hygienicky zavadného vzduchu do TL a korozi kovové TL).

(5) Potéapécsky ptistroj musi byt vzdy vybaven dvéma II. a dvéma I. stupni plicni automatiky
a zasobnikem se stlacenym dychacim médiem s ventilem se dvéma vystupy.

(6) U nepouzivanych naplnénych TL ur¢enych pro potapécsky pfistroj

a) musi byt provedena vyména vzduchu nejméné jednou za 6 mésict,
b) je povoleny min. tlak 90 % maximalniho plniciho tlaku TL.

CL9
Pouzivani filtra¢nich dychacich prostiedki

(1) O pouziti filtracnich dychacich prostfedkii rozhoduje velitel zasahu.
(2) Filtra¢ni dychaci prostfedky nesmi pouzivat uzivatel,

a) ktery se subjektivné neciti dobte,

b) ktery pozil alkoholicky napoj nebo psychotropni latku,

¢) jehoz tiprava zevngjsku neni z hlediska provozu prostiedku bezpeéna °.
(3) Filtra¢ni dychaci prostfedky se smi pouzivat jen pii sou¢asném splnéni téchto podminek:

a) v mistech, kde nehrozi sniZzeni koncentrace kysliku,
b) v mistech, kde nehrozi nebezpec¢i vzniku pozaru nebo vybuchu,
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c) ve vngjsi zoné (véetne prostoru s regulovanym pohybem) pii zdsahu s vyskytem NL
v kombinaci s protichemickym ochrannym odévem (napt. pfi svlékani dekontami-
novanych hasi¢i, pfi kontrole Gc¢innosti dekontaminace), nevylucuje-li druh a forma
NL jeho pouziti,

d) v nebezpetné zoné pii zdsahu s vyskytem nebezpecné chemické latky, je-li
- prokazatelné¢ zndm druh nebo druhy nebezpecénych chemickych latek a jejich

koncentrace,

- pouzit filtr s deklaraci na urcenou latku, u kterého je zaruceno, Ze po dobu zasahu
nedojde k prekroceni dynamické sorpcni kapacity filtru, resp. nebude prekrocena
minimalni rezistenéni doba filtru (uvedena na t&le filtru) 2+ 20-27- 28-29)

- zamezeno Uniku nebo rozptylu nebezpeéné chemické latky, a tim nehrozi
zvySovani jeji koncentrace v ovzdusi,

e) jen s takovymi filtry, u kterych jsou vyrobcem jednoznacné deklarovany druhy a kon-
centrace nebezpecnych chemickych latek (ve formé plynti a par) a prachu, proti nimz
je filtr €inny (napf. s typem protiplynového filtru, s typem filtru proti vice plyniim,
s kombinovanym filtrem nebo specidlnim filtrem),

) jen s takovymi filtry, které vyhovuji CSN 2%-20)-27- 28).29)

(4) Omezujici opatieni pro pouziti filtracnich dychacich prostfedkl se nevztahuji na pouziti
vyvadénymi osobami.

CL 10
Pouzivani protichemickych ochrannych odévii

(1) Protichemické ochranné odévy musi byt pouzivany podle ndvodu k pouziti vyrobce.

(2) Uzivatel, ktery je urcen k pouzivani protichemickych ochrannych odévi, je musi pouzit
v ramci zasahu nebo odborné ptipravy jedenkrat za 6 mésicu.

(3) Protichemické ochranné odévy musi byt po dobu pouzivani G¢inné proti vyskytujicim se
rizikiim, které jsou uvedeny v navodu na pouziti v technickych podminkach vyrobce, a je-
jich pouzivani nesmi piedstavovat dalsi riziko nebezpeci. Vyzaduje-li pfitomnost vice nez
jednoho rizika nebezpeci, aby uzivatel pouZzil soucasné vice druhli protichemickych
ochrannych odévii, musi byt tyto odévy vziajemné slucitelné (kompatibilni). Skladbu
protichemickych ochrannych odévil (jejich druhy) s ohledem na nebezpeci na misté zasa-
hu stanovi velitel jednotky.

(4) Pro snizeni zatéze organismu muze pobyt hasic¢l v protichemickém ochranném odévu
zahrnovat cyklus ¢innost — pfestavka; po ukonceném pobytu a mezi opakovanymi pouzi-
timi protichemického ochranného odévu nutno umoznit hasi¢lim dostatecny odpocinek
bez tohoto odévu v bezpecné vzdalenosti od nebezpecné zony.

> CSN EN 14387 Ochranné prosttedky dychacich organii — Protiplynové a kombinované filtry — Pozadavky,
zkousSeni a znaceni.

29 €SN EN 143 Ochranné prostiedky dychacich organti — Filtry proti &asticim — Pozadavky, zkouseni a znaceni.

2D CSN EN 12941 Ochranné prostiedky dychacich organt — Filtrani prostiedky s pomocnou ventilaci
pripojené k pfilbé nebo ke kukle — Pozadavky, zkouseni a znaceni.

2 CSN EN 12942 Ochranné prostiedky dychacich organti — Filtraéni prostiedky s pomocnou ventilaci
pfipojené k masce, polomasce a ¢tvrtmasce — Pozadavky, zkouSeni a znaceni.

¥ CSN EN 405 Ochranné prostiedky dychacich organii — Filtraéni polomasky s ventily proti &asticim nebo
plyniim a casticim — Pozadavky, zkouSeni a znaceni.
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CL 11
Stupné ochrany v misté zasahu

(1) S ohledem na pfitomnost nebezpe€i na misté zasahu a v jeho pribchu urcuje ptislusny
velitel zasahujici jednotky stupné ochrany zasahujicich hasica. V ptipadé potfeby vyuziva
informacni podpory piislusnika uréen¢ho k provadéni ukolt CHS nebo spolupracuje
s operac¢nim a informacénim stfediskem (dale jen ,,OPIS®).

wvewr

z nich. Neni-li mozné ur¢it druh NL nebo posoudit riziko vyplyvajici z pozarné tech-
nickych charakteristik NL, natizuje velitel zdsahu nejvyssi dostupnou ochranu téla.

(3) Vyjezdova skupina CHL pouzije prosttedky CHS tak, aby stupen ochrany odpovidal
stupni ochrany stanovenému velitelem zasahu.

(4) Stupné ochrany zasahujicich hasict v prostiedi s vyskytem NL jsou uréeny druhem dy-
chaci techniky a typem protichemického ochranného odévu. CSN stanovuji parametry
odolnosti protichemickych ochrannych odévu, které jsou dany zejména plynotésnosti,
odolnosti proti pronikdni (penetrace), odolnosti proti propustnosti (permeace), odolnosti
proti odéru, ohybu a prodéravéni, tepelnou stabilitou, pevnosti v dal§im trhani a soudrz-
nosti vrstveného materialu.

(5) Nejvyssim stupném ochrany zasahujicich hasi¢t v prostredi s vyskytem NL je plynotésny
protichemicky ochranny odév typ la v kombinaci sizolaénim dychacim pfistrojem
vzduchovym (stupeni ochrany 4/PPO-P).

(6) Stupné ochrany se stanovuji kombinaci prostfedkti k ochrané dychacich cest a ochrannych
odévu (viz tabulka).

Stupné Ochrana Stupné Typ Zkraceny nazev ochranného odévu /
ochrany dychacich cest ochrany téla | ochranného protichemického ochranného odévu
dychacich (dychaci zkratka odévu dle (PO)
cest pFistroj - DP) CSN
q . O ochranny odév >
0 Zadna ochrana
KPO-RO 6 kapalinotésny PO - omezen¢ pouzitelny
! respirator PPO-R 5 prachotésny PO - rovnotlaky
2 filtra¢ni DP KPO-RS 4 kapalinotésny PO - rovnotlaky, sprej
) . KPO-R 3 kapalinotésny PO - rovnotlaky
3 izola¢ni DP
kyslikovy NPO-P 2 neplynotésny PO - pretlakovy
PPO-PN lc 1 ssnv PO - pietlakovy :
4 izolacni DP plynotésny PO - pietlakovy, neautonomni
vzduchovy PPO-R 1b plynotésny PO - rovnotlaky
PPO-P la plynotésny PO - ptetlakovy
CL 12

Dokumentace chemické sluzby

O prostfedcich CHS (pfiloha ¢. 4 a 5) se vedou zaznamy (ptiloha ¢. 6) o zafazeni do
uzivani, evidenci, opravach, revizich, kalibracich, provoznich kontrolach, spotfebé (hasiva,
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sorbenty) a navrzich na vyfazeni z uzivani. Zaznamy se vedou pisemnou, popt. elektronickou
formou; pii pouziti elektronické formy evidence se musi zabranit moznosti manipulovat
s tdaji neopravnénymi osobami.

ClL 13
Revize a provozni kontroly vécnych prostredkii chemické sluzby

(1) Revize prosttedkt CHS se provadi minimalné v rozsahu a terminech uvedenych v ptiloze
& 7, pokud pravnim predpisem **, CSN (popf. mezinarodnim technickym pravidlem)
nebo vyrobcem neni stanoveno jinak.

(2) Provozni kontroly prostfedktt CHS se provadi minimalné v rozsahu a terminech uvede-
nych v ptiloze ¢. 7, pokud pravnim piedpisem **, CSN (popt. mezinarodnim technickym
pravidlem) nebo vyrobcem neni stanoveno jinak, pfed zafazenim do uzivani, po oprave,
po pouZiti nebo vyskytne-li se pochybnost o jejich nezdvadnosti.

(3) Nejsou-li dodrzeny terminy revizi nebo provoznich kontrol, nebo nespliuji-li prostiedky
CHS parametry vyzadované revizemi nebo provoznimi kontrolami, anebo maji zavadu,
musi byt vyfazeny z pouzivani.

(4) Revize a provozni kontroly prostiedki CHS smi provadét jen odborny servis nebo
opravnéna osoba.

(5) Opravnéné osoby k provadéni revizi nebo provoznich kontrol prostiedkit CHS musi mit
k této ¢innosti odbornou zptisobilost, pokud je stanovena, nebo povéfeni vyrobce.

ClL 14
Bezpecnost prace pri plnéni a manipulaci s tlakovymi lahvemi dychacich pFistroji

(1) TL se smi pouzivat jen pro plyn nebo skupinu plynt, pro které jsou konstruovany a vy-
zkouseny, pro které¢ odpovida jejich barevné a trvalé znacCeni a jejichZ nazev je vyznacen
na TL. Smé&ji se plnit do plniciho pracovniho pietlaku vyrazeného nebo vyznaceného na
TL.

(2) Plnici zafizeni a potrubi musi byt zajisténo pojistnym systémem tak, aby dovoleny plnici
ptetlak v TL nemohl byt piekrocen a aby nemohlo dojit ke zpétnému proudéni plynu.
Dovoleny plnici pietlak se zajistuje pojistnym zafizenim vhodného typu a kontroluje se
manometrem. Plnici zafizeni musi byt opatfeno zatfizenim pro odvzdusnéni a pro vy-
pousteéni zbytkového pietlaku plynu.

(3) PIlnéni TL mtze provadét pouze opravnéna osoba. Pracovnici povéteni obsluhou plniciho
zafizeni, které patii do kategorie vyhrazenych plynovych zafizeni, musi byt sezndmeni
s ptfedpisy pro obsluhu a se souvisejicimi bezpeCnostnimi piedpisy, s pozarnim fadem
pracovisté, poplachovymi smérnicemi pracovisté a musi byt zaskoleni v obsluze téchto
zafizeni v rozsahu, ktery urCi provozovatel zatizeni. Ovéfovani znalosti pracovnika
provadi revizni technik, ktery ma platné osvédceni odborné zpusobilosti piislusného
druhu, jednou za 3 roky. V pfipad¢ nevyhrazenych plynovych zatizeni postacuje prosko-
leni provozovatelem bez pritomnosti revizniho technika jednou za 5 let **-Y.

39 Vyhlagka & 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, ve znéni pozdéjsich predpisi.

3 Natizeni vlady ¢. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zaiizeni, ve znéni nafizeni
vlady ¢. 621/2004 Sb.
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(4) O plnéni TL se musi vést minimalné tyto zaznamy:

a) datum plnéni,

b) vyrobni ¢islo lahve,

¢) datum posledni periodické kontroly,

d) vnitini objem TL,

e) provozni tlak ldhve,

f) pfijmeni a podpis osoby, kterd plnéni provedla,
g) druh plynu.

(5) Je zakazano plnit TL:

a) unichz prosla lhtta periodické kontroly,

b) které nemaji pfedepsané barevné nebo vyrazené znaceni nebo jiné predepsané znacend,

c) které maji poskozené nebo netésné lahvové ventily,

d) jejichz povrch je poSkozen (trhliny, silné koroze, patrna zména tvaru apod.),

e) sposkozenou patkou nebo limcem tak, Ze neplni svou funkci, nebo se Spatné
nasazenou patkou, pokud jsou jimi vybaveny,

f) jinym plynem, nez ktery je oznacen na TL,

g) které maji vyznaceny nelplné zdkladni udaje (vyrobce, rok vyroby, plnici médium,
vyrobni ¢islo, plnici provozni tlak, objem TL, zkuSebni pietlak, platna periodicka
kontrola),

h) které obsahuji udaje, které se prekryvaji nebo jsou prerazené,

1) u nichZ byl zji$tén nebo je podezieni, ze obsahuji jiny druh plynu, nez pro ktery jsou
urceny,

j) bez provedeni ptfedchoziho proplachu plnicim médiem, neni-li v TL zbytkovy ptetlak,

k) jejichz znecisténi by mohlo znesnadnit nebo znemoznit plnéni,

1) vnichz je cizi pfedmét,

m) které byly vyfazeny zkuSebnim organem,

n) jejichz pouzivani nebylo v CR povoleno.

(6) Intervaly periodickych kontrol TL jsou uvedeny v pfiloze ¢. 22.

(7) TL jsou barevné znaceny podle druhu plynt, pro které jsou uréeny (ptiloha ¢. 23).

Cl. 15

Ovéfeni a kalibrace méridel 7

(1) Oveéreni pracovnich métidel stanovenych provadi Cesky metrologicky institut nebo auto-
rizované metrologické stfedisko. Dokladem o ovéfeni pracovniho métidla stanoveného je
ovéiovaci list nebo je métidlo opatfeno ufedni znackou.

(2) Pracovnich métidel stanovenych muze byt pouzivano pro dany ucel jen po dobu platnosti
provedené¢ho ovéieni. Dobu platnosti ovéteni pracovnich métidel stanovenych stanovi

Ministerstvo pramyslu a obchodu vyhlagkou ™.

(3) Platnost ovéfeni pracovniho méfidla stanoveného ' zanika, jestlize:

a) uplynula doba platnosti jeho ovétenti,

b) byly provedeny jeho zmény nebo Upravy, jez mohou ovlivnit jeho metrologické vlast-
nosti,

c¢) bylo poskozeno tak, Ze mohlo ztratit n€kterou vlastnost rozhodnou pro jeho ovéfeni,
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d) byla znehodnocena nebo odstranéna ufedni znacka nebo
e) je zjevné, Ze i pti neporuseném oveéfeni pracovniho métidla stanoveného ztratilo toto
métidlo pozadované metrologické vlastnosti.

(4) HZS kraji, které jsou uzivateli pracovnich métidel stanovenych, musi zabezpecit vedeni
jejich evidence, ptedkladat je ve stanovené lhuté k ovéfeni, zajisStovat jednotnost méfidel
a reprodukovatelnost méteni, jakoz i vést evidenci o datu posouzeni shody podle
zvlastniho predpisu *2- .

(5) Ovéieni nebo kalibraci vybranych dozimetrickych méfidel HZS CR provadi Oprava-
rensky zavod Olomouc, ktery je metrologickym stfediskem HZS CR pro ovéfovani
stanovenych dozimetrickych méfidel. Rozsah metrologického zabezpeceni vybranych
dozimetrickych méfidel je uveden ve zvlaStnim piedpisu. Doba platnosti ovéteni
stanoveného dozimetrického méfidla je 2 roky *2.

(6) Kalibraci pracovnich métidel nestanovenych provadi stfedisko kalibra¢ni sluzby, které je
akreditovano akreditujici osobou **.

(7) Dokladem o kalibraci pracovniho méfidla je kalibra¢ni list '¥-3%.

(8) Pracovni méfidla nestanovend mohou byt pouzivana pro dany ucel jen po dobu platnosti
provedené kalibrace. Lhiity kalibrace téchto méfidel nejsou stanoveny piedpisem. Lhiitu
kalibrace urcuje uzivatel podle Cetnosti pouzivani méfidla, podle podminek prostiedi, ve
kterém je métidlo pouzivano, podle technického stavu a stafi métidla a na zakladé dopo-
ruc¢eni vyrobce uvedeného v technické dokumentaci nebo doporuceni strediska kalibracni
sluzby provadéjici kalibraci métidla.

(9) Kalibrace pracovniho meéfidla ve smyslu zakona o metrologii se nesmi zaménovat s ¢in-
nostmi, které se vétSinou provadeji uzivatelem pied méfenim nebo v pravidelnych inter-
valech, zpravidla pro nastaveni kalibracni kfivky métidla.

(10) Pro méteni detekénimi trubickami nebo trubiCkovymi detektory se nesmi pouZzivat
trubicky po expiraci.

’ HLAVA III ’
ZASADY PRI ZASAZICH S VYSKYTEM NEBEZPECNYCH LATEK

V ramci plo§ného pokryti uzemi Ceské republiky jednotkami PO jsou stanoveny opérné
body pro likvidaci havarii NL, opérné body pro rozsifenou detekci NL a opérné body pro
dekontaminaci techniky a obyvatelstva *°.

Cl. 16

32 Pokyn generalniho feditele HZS CR a ndméstka ministra vnitra ¢. 11/2006, o metrologickém zabezpe&eni
dozimetrickych méfidel Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky.

33 Naptiiklad zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich piedpist.

3% Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.

3% CSN EN ISO/EC 17025 Posuzovéani shody — Vieobecné pozadavky na zptisobilost zkusebnich a kalibraénich
laboratofi.

3% Pokyn generalniho feditele HZS CR a naméstka ministra vnitra & 27/2006, kterym se stanovi op&mé body
Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky a typy preduréenosti jednotek pozarni ochrany pro zachranné
prace.
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Vymezeni z6n v misté zasahu

(1) Pti zasahu jednotek PO v pfipadé udalosti s vyskytem NL se vytyCuje nebezpecna zéna
a vn&jsi zona, kterd ji obklopuje. V piipadé radiacnich udalosti se navic vytycuje bezpec-
nostni zona.

(2) Velikost zon miize byt dle zjisténych nebo naméfenych udajit béhem zadsahu zménéna.

(3) Nebezpecna zéna na misté zdsahu s vyskytem nebo podezienim na ptitomnost NL musi
byt vyty€ena co mozna nejdiive na zdkladé dostupnych informaci a obecnych znalosti.
Jeji hranice musi byt pfisn¢ dodrzovana, vyznacuje se zpravidla paskami, dopravnimi
kuzely, lany, riznymi zabranami, hadicemi, pfirozenymi nebo umélymi piekdzkami nebo
tabulkami s oznac¢enim napt. ,NEBEZPECNA ZONA®, ,,VSTUP ZAKAZAN* apod.

(4) Vstup do nebezpecné zony a vystup z nebezpecné zoény musi byt pro jednotky PO ozna-
ceny.

(5) Pro ptfedbézné urceni vzdélenosti hranice nebezpecné zony od zdroje NL je prvotnim

kritériem druh pfitomné NL. Minimalni vzdalenosti hranice nebezpecné zony od NL jsou
uvedeny v nasledujici tabulce:

Nebezpecné latky Minimalni vzdalenost hranice
nebezpecné zony od NL

vybusSniny, rozsahla oblaka par 100 m
neznama latka 100 m
radioaktivni latky 50 m
latky schopné vybuchu (pary, plyny, prachy) 30 m
jedovaté, ziravé plyny a pary 15m
hotlavé kapaliny, louhy, kyseliny S5m

B-agens IS5m*

* Pokud neurci hygienik, popt. veterinarf jinak.

(6) Pii zasahu jednotek PO v pfipad€é nebezpeci ozareni od zdroje ionizujiciho zafeni nebo
nebezpeci kontaminace radioaktivnimi latkami se vytyCuje vnéjs$i zéna minimalné¢ 50 m
od mista zasahu tam, kde jsou hodnoty davkového piikonu mensi nez 0,5 pGy/h, a na
zékladé radia¢niho prizkumu se vytyc€uji nésledujici prostory:

a) bezpecCnostni zona pro ozafeni zafenim gama na vnitini hranici bezpecnostni zony
v urovni davkového ptikonu a pro kontaminaci v urovni plosné aktivity, které jsou
uvedeny v tabulce,

b) nebezpecna zéna pro ozéafeni zafenim gama na vnitini hranici bezpecnostni zony
v urovni davkového ptikonu a pro kontaminaci v irovni plosné aktivity, které jsou
uvedeny v tabulce,
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c) dekontaminacni stanovist¢ pro dekontaminaci osob v pfipadé rozptyleného zdroje
ionizujiciho zafeni se zfizuje v prostoru v urovni davkového ptikonu nebo v Grovni
plosné aktivity, které se rovnaji nebo jsou mensi nez hodnoty uvedené v tabulce.

Davkovy piikon PloSna aktivita
Nebezpecéna zona 1 mGy/h (1 mSv/h, 100 mR/h) 1000 Bg/cm” (1 kBg/cm?)
Bezpecnostni zona 10 uGy/h (10 puSv/h, 1 mR/h) 10 Bg/cm?
Dekontaminaéni stanovisté 1 uGy/h (1 uSv/h, 0,1 mR/h) 1 Bg/cm’

(7) Po identifikaci nebezpecéné chemické latky se hranice nebezpecné zony vytyc¢i takto:

a) je-li prizkum veden smérem od ohniska NL, vyty¢i se hranice nebezpecné zoény
v mistech, kde jiz nebyla naméfena ptitomnost nebezpeéné chemické latky nebo kde
byla naméfena jeji bezpecna koncentrace,

b) je-li prizkum veden smérem k ohnisku NL, vyty¢i se hranice nebezpecné zony v mis-
tech, kde byl zaznamenana zvySena, ale bezpecnd koncentrace nebezpecné chemické
latky.

(8) Velikost a tvar jednotlivych zon muize vyznamné zvétSit zejména mnozstvi NL, které
uniklo do volného prostoru nebo které je pfitomno na misté havarie, povétrnostni pod-
minky, charakter terénu (napf. lesni a pidni pokryv, méstskd zastavba) a opatieni
provedena v souvislosti se zasahem. Proto je nutné tyto faktory pfi vytyCovani zon vzit
v tvahu a jejich hranice v pfipad¢ nutnosti upravit.

(9) Pro ptehled pobytu zasahujicich jednotek v nebezpecné zéné vyuziva velitel zasahu
kontrolni tabuli, kterd obsahuje minimdlné tyto udaje: ptfijmeni hasice, pocatecni tlak
vzduchu v TL dychaciho pfistroje, objem TL, dobu nasazeni a misto nasazeni.

CL 17
Odbér vzorku a nialezy predmétii obsahujicich nebezpec¢né latky

Odbér vzorki pro potieby laboratorniho rozboru se provadi v odiivodnénych ptipadech, napf.
kdyZ neni zndma NL nebo kdyZ v nasledujicich okamzicich nebude mozno odebrat jeji
vzorek z diivodu vysoké t€kavosti, nasdkavosti povrchu, uniku do kanalizace apod.

Odbér vzork NL se provadi soubézné s prizkumem a detekei v misté zasahu.

Odbér vzorkil nebezpecne chemicke latky provadi vyjezdova skupina CHL HZS CR nebo
jednotky HZS CR. Postup provedeni odbéru je uveden v ptiloze ¢. 27.

Odbér vzorka v pfipadé udalosti s podezienim teroristického tutoku vysoce rizikovymi
a rizikovymi B-agens a toxiny nebo s podezienim jejich vyskytu provadi pracovnik orga-
nu ochrany vefejného zdravi, vyjezdové skupiny CHL HZS CR nebo jednotky HZS CR
podle pokynt pro odbér vzorkii prostiedi k vysetfeni na pfitomnost vysoce rizikovych
a rizikovych B-agens za mimotadnych situaci *”. Osoby provadé&jici odbér vzorkd musi
byt vybaveny nejvys$im stupném ochrany.

37 Pokyn generalniho feditele HZS CR a naméstka ministra vnitra ¢. 39/2002, kterym se vydavé typovy plan
¢innosti slozek integrovaného zachranného systému v piipadé udalosti s podezienim na teroristicky utok
vysoce rizikovymi a rizikovymi biologickymi agens a toxiny. Tento pokyn bude vroce 2007 nahrazen
typovou &innosti STC-05/IZS Nélez predmétii s podezienim na piitomnost B-agens nebo toxin.
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Manipulaci, pfemisténi nebo uloZeni zdroje ionizujiciho zafeni provadi odborné praco-visté
Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost (dale jen ,,SUJB*) nebo na jeho vyzadani
vyjezdova skupina CHL HZS CR. HZS CR a uréené jednotky PO pfi mimoiadné udalosti
zpusobené pouzitim zdroje ionizujiciho zafeni plni na misté zasahu pouze tikoly v souladu
s platnymi pokyny ©.

Odbér vzorka dle jejich skupenstvi se provadi vhodnymi soupravami pro odbér vzorkd.
Souprava pro odbér vzorka (kromé& vzorkd kontaminovanych radioaktivnimi latkami)
musi byt ve vybaveni jednotky PO typu ,,0“ a vybranych jednotek PO typu ,,S*.

S odbérem vzorku musi byt vystavena priivodka vzorku (pfiloha ¢. 27). Dal§imi postupy musi
byt zajisténa navaznost mezi ¢islem priavodky a zkusebnim protokolem.

Odbér vzorku provadény jednotkami HZS CR je uréen pro potieby zasahu a nemiize byt uZit
jako forenzni podklad.

Pti nalezu pfedméth s podezienim, Ze obsahuji BCHL nebo B-agens se postupuje v sou-ladu
s platnymi pokyny 7%

(10) Pii nalezu pfredmétli s podezienim, ze obsahuji nebezpecnou chemickou latku, se postu-
puje ve shodé¢ s taktikou zasahu v prostiedi s vyskytem nebezpecné latky. Pokud hrozi
unik nebezpecné chemické latky z obalu nebo rozbiti obalu, ptedmét se ulozi do vhod-
ného plastového kontejneru vysypaného vhodnym sorpénim materidlem (nejlépe aktiv-
nim uhlim nebo piskem).

(11) Nejedna-li se v souvislosti s ndlezem predmétu, ktery obsahuje zndmou nebezpecnou
chemickou latku, o mimofadnou udalost *” je tieba dohodnout dal§i postup s organy
zivotniho prosttedi (CIZP), které rozhodnou o daldim postupu nakladani s latkou, popf.
o zpusobu jeji likvidace.

Cl 18
Detekce, charakterizace, identifikace a stanoveni nebezpeénych latek

(1) O nasazeni detekcnich prostiedki a analyzatorti v misté zasahu rozhoduje velitel zadsahu
nebo velitel jednotky.

(2) Detekeni prostiedky a analyzatory musi umét obsluhovat technik, velitel druzstva nebo
urceni hasici v druzstvu.

(3) Neni-li schopna jednotka HZS CR dostupnymi detekénimi prostiedky nebo analyzatory
identifikovat latku, povola na misto zasahu ptislusSnou CHL HZS CR nebo vyjezdovou
skupinu chemického prizkumu, provede odbér vzorku a pteda jej ptislusné CHL.

(4) Hasici, ktefi jsou urceni pouzivat detek¢ni prostfedky a analyzétory, velitelé druzstev
a technici procvi¢i minimalné jednou za mésic pouziti téchto prostiedk.

(5) Detekéni prosttedky a analyzatory se pouzivaji k detekcei, charakterizaci, identifikaci nebo
stanoveni NL, a to zejména

¥ Pokyn generalniho feditele HZS CR a naméstka ministra vnitra &. 8/2004, kterym se vydava typova &innost
slozek integrovaného zachranného systému pii spole¢ném zasahu pfi mimofadné udalosti zpisobené
pouzitim radiologické zbrang, ve znéni Pokynu generalniho feditele HZS CR a naméstka ministra vnitra
¢. 5/2005.

% Pokyn generalniho feditele HZS CR a naméstka ministra vnitra &. 46/2001, kterym se stanovi postup &innosti
HZS CR pii oznameni nebo nalezu nebo ditvodném podezieni z nalezu chemickych zbrani nebo vysoce ne-
bezpecnych chemickych latek podléhajicich rezimu zédkona ¢. 19/1997 Sb., ve znéni zdkona ¢. 249/2000 Sb.

49§ 2 pism. b) zakona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zichranném systému a o zméné nékterych zakont.



Sbirka internich aktd fizeni generalniho feditele HZS CR - ¢astka 30/2006 Strana 23

d)

e)
f)
g)

pii chemickém nebo radia¢nim priizkumu k uréeni zdroje nebo mista tiniku NL,

pfi chemickém prizkumu k vytyceni hranice nebezpecné zony, pro ovéfeni, zda
koncentrace NL je v bezpecnych mezich, nebo pii radiacnim prizkumu k vytyceni
hranice bezpecnostni zony nebo nebezpecné zony,

pfi monitorovani chemické nebo radiacni situace v misté a okoli zdsahu pro potvrzeni
nebo vylouceni pfitomnosti NL nebo zdroje ionizujiciho zareni,

pfi stanoveni kontaminace zasahujicich hasicli, obyvatelstva, techniky, objektt, terénu
nebo vécnych prostiedkil pozarni ochrany (dale jen ,,vécné prostiedky*),

pfi identifikaci sekundérnich zdroji kontaminace,

pfi stanoveni G¢innosti dekontaminace,

pro sniZeni rizika ohrozZeni zasahujicich osob.

(6) Detekeni prostiedky a analyzatory lze pouzit pro dany ucel, jen splituji-li podminky ¢l1. 12
a 14 a jsou-li provozuschopné.

(7) Z namétenych a zjisténych udaji je nutné pfipravit navrhy protichemickych opatfeni
a opatfeni radiacni ochrany pro rozhodovaci proces velitele zdsahu (napf. ochrana
prislusnikti jednotky PO, nasazeni sil a prostfedkl, vytyCeni zon, optimalni zplsob
a ucinnost dekontaminace), ptisluSnych orgdni nebo krizovych $tabl a pro ochranu
obyvatelstva (napf. informovani nebo evakuace obyvatelstva) a vyloucit mozna rizika
(napt. vzdjemnd reakce latek, rychlé Sifeni plynnych latek v ovzdus$i, neptiznivy vliv
klimatickych podminek na $iteni latek).

ClL. 19
ve  xe . . , v 3s6)
RezZim ¢innosti v kontaminovaném prostredi

(1) Pti zasahu v prostiedi s vyskytem NL musi byt proveden pted vstupem do kontaminova-
ného prostiedi (nebezpecné zony) s hasi¢i bezpecnostni pohovor, pfi kterém jsou sezna-
meni s:

a)
b)

¢)

mistem plnéni tkold,

vlastnostmi NL, pokud jiz byla charakterizovana, detekovana nebo identifikovana,
maximalni dobou pobytu v kontaminovaném prostiedi s ohledem na spotiebu vzduchu
izola¢niho dychaciho pfistroje, dobou pouziti protichemického ochranného odévu
a dobou nutnou pro provedeni nasledné dekontaminace; zplisoby ozafeni od zdroji
ionizujiciho zafeni a radioaktivnich latek, vcetné zptisobu ochrany a hodnot tolerova-
telnych davek,

postupy a prosttedky, kterych se ma vyuzit,

predpokladanym nebezpecim,

vstupni a vystupni trasou,

mistem a zpisobem provedeni dekontaminace,

spojovymi prostifedky a signaly pro komunikaci s velitelem zasahu (jednotky),
organizaci ¢innosti zasazenych osob a se zptisobem provedeni jejich dekontaminace.

(2) Cinnost v kontaminovaném prostiedi (nebezpecné, bezpecnostni zong) je nutno provadeét
tak, aby byla eliminovana moznost vzniku zavlecené (druhotné) kontaminace mimo
nebezpecnou zonu. Zejména je tieba:

a)
b)

c)

omezit co nejvice ptimy styk s NL,

omezit dobu pobytu v nebezpecné zon¢€ jen na dobu nezbytné nutnou pro plnéni ukold,
vyvarovat se pfimému styku s osobami ve vnéjsi zoné (napt. s podavaci skupinou);
v pfipadé moznosti kontaminace radioaktivnimi latkami provést dozimetrickou
kontrolu kontaminace osob,
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d) provést po ukonceni ¢innosti v nebezpecné zoné dikladnou dekontaminaci zasahu-
jicich hasici, zasazenych osob a kontaminovanych vécnych prostiedki a techniky,

e) vécné prostiedky, které nelze dekontaminovat na misté, je tfeba vlozit do nepro-
dysnych obali, které pak musi byt dekontaminovany a uschovany do kontejnerti nebo
sudd,

f) dekontaminované vécné prostiedky piemistit do neprodySnych obali a uschovat do
kontejnerti nebo sud,

g) pred likvidaci dekontaminac¢niho stanovisté jej fadné dekontaminovat,

h) provést stanovenym postupem likvidaci odpadnich vod po dekontaminaci,

1) provést dikladnou naslednou dekontaminaci pouzitych protichemickych ochrannych
odévil (vEetné vnitinich ¢asti odévil) a vécnych prostiedkil a ve spolupraci s CHL HZS
CR kontrolu u¢innosti dekontaminace; v piipadé kontaminace B-agens, radioaktivnimi
latkami, bojovymi chemickym latkami, vysoce toxickymi nebezpe¢nymi chemickymi
latkami nebo neznamymi latkami provést naslednou dekontaminaci na pracovisti vy-
baveném digestofi,

j) po dekontaminaci provést kontrolu ti¢innosti dekontaminace osob,

k) po dekontaminaci techniky provést kontrolni méfeni kontaminace v jejich vnitfnich
prostorach (kabina osadky),

(3) Zésady rezimu ¢innosti v kontaminovaném prostfedi jsou uvedeny v metodickych listech,
popf. typovych ¢innostech.

ClL. 20
Dekontaminace

(1) Dekontaminace se provadi v pfipadech nebezpeci ohrozeni zivota, zdravi, majetku nebo
zivotniho prostiedi vyplyvajici z povahy NL a z divodu zamezeni Sifeni NL.

(2) Na misté zasahu rozhoduje o provedeni dekontaminace velitel zasahu. Osoby jsou
kontaminovéany radioaktivni latkou, pokud dozimetrickd kontrola kontaminace osoby
prokaze hodnoty plo§né aktivity v&tsi nez 3 Bg/cm”.

(3) Zéasady, postupy Cinnosti a nutnd opatfeni pii dekontaminaci jsou uvedeny v metodickych
listech @, popt. v typovych &innostech.

(4) Zivotnost dekontaminaénich &inidel je dana pokyny vyrobce. V p¥ipadé dekontaminaénich
¢inidel na bazi chlornantl, obsahujicich aktivni chlor, se koncentrace dekontaminac¢niho
roztoku vypocita tak, aby byla koncentrace aktivniho chloru v pfipraveném dekontami-
nacnim roztoku min. 2,5 % hm., pokud neni ur¢eno zvlastnim piedpisem jinak.

Dekontaminace hasi¢t

(5) Je-li nutnéd dekontaminace, dekontamina¢ni prostor je jedinym moznym prostorem pro
vystup znebezpecné zony, popt. bezpecnostni zény pii kontaminaci radioaktivnimi
latkami.

(6) Je-li kontaminantem B-agens, radioaktivni latka, bojova chemické latka, jind vysoce
toxicka nebezpecnd chemicka latka nebo neznama latka, musi byt obsluha dekontami-
nac¢niho stanovisté, kterd se pohybuje v nebezpecné zoéné, a hasi€i, ktefi provadéji
likvidaci stanovisté, vybaveni stejnym stupném ochrany jako hasi¢i nasazeni v nebez-
pecné zong.

(7) Neni-li jednotka PO vybavena stanovisttm dekontaminace hasici a hrozi-li nebezpeci
z Casového prodleni z neuskutecnéné dekontaminace, provede zjednodusenou dekonta-

minaci ©.
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Dekontaminace zasazenych osob

(8) Dekontaminace zasazenych osob se provadi v souladu s metodikou dekontaminace.

Jimani a likvidace odpadnich vod po dekontaminaci

(9) Odpadni vody po dekontaminaci kontaminované radioaktivnimi latkami, B-agens, bojo-
vymi chemickymi latkami nebo toxickymi nebezpe¢nymi chemickymi latkami musi byt
jimany do sbérnych nadrzi.

(10) O jimani odpadnich vod po dekontaminaci od ostatnich NL rozhodne velitel zdsahu na

zakladé charakteru NL a po dohodé sorgany Zivotniho prostfedi (CIZP, Ministerstvo

zivotniho prostiedi).

(11) Jimani odpadni vody po dekontaminaci se provadi cerpadlem ze zachytné vany do sbérné
uzaviratelné nadrze ¢i nddoby, kterd ma dostatecny objem.

(12) V ptipad¢ kontaminace radioaktivnimi latkami nebo bojovymi chemickymi latkami roz-
hoduje o dalsim nakladdani se sbérnou nadrzi ¢i nddobou naplnénou odpadni vodou po dekon-
taminaci SUJB, popft. Statni ustav jaderné, chemické a biologické ochrany.

(13) V ptipad¢ kontaminace i pfi podezieni na kontaminaci B-agens se po ukonceni oplachu
vodou provede dezinfekce odpadni vody ve sbémé nadobé piebytkem desinfekéniho
prostfedku (pfiloha €. 15) a po stanovené expozici a se souhlasem organu Zivotniho prostiedi
a organu vetejného zdravi se miize tato odpadni voda vypustit do kanalizace.

(14) Veskeré vypousténi odpadnich vod po dekontaminaci, u kterych neni zfejmé jejich
kvalitativni a kvantitativni slozeni, podléha rezimu pfislusSnych pravnich ptredpisti o odpa-
dech *"*?. Rozhodnuti o zpiisobu ekologické likvidace odpadnich vod musi provést piisluiné
organy, které je nutno povolat do mista zasahu (SUJB, organy Ministerstva Zivotniho pro-
stiedi, organy vefejného zdravi).

ClL. 21
Pozadavky na feSeni ukolil jednotkami PO pri mimoradnych udalostech
s vyskytem nebezpeénych latek

(1) Pozadavky na plnéni kol pifi mimoiadnych udéalostech s vyskytem nebezpecnych
chemickych latek nebo bojovych chemickych latek

a) zékladni jednotka PO —,,Z*

- dokéaze rozpoznat unik NL, umi jej urcit z bezpecné vzdalenosti na zdklad€ vnéjSich
znakl a projevi havarie, podle jejich oznaceni a specialnich obali,

- dokaze prostfednictvim komunikace s OPIS podle havarijniho planu, piepravni
dokumentace a identifika¢nich idajii NL posoudit nebezpecnost latky pro zasahujici
jednotky i obyvatelstvo,

- mé k dispozici a umi pouzivat jednoduché detekéni prostiedky hotlavych par a ply-
ni a toxickych latek, s nimiz je v zdsahovém obvodu nakladéno (vyroba, skladovani,
zpracovani apod.), a jednoduch¢ detekéni prostfedky bojovych chemickych latek,

- ma osvojeny metody, postupy a prostfedky pro provedeni zasahu malé mimotadné
udalosti s vyskytem NL dle svého pfedurceni, je schopna provést prvotni opatieni

D Zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdé&jich predpisi.
) yyhlaska &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich piedpis.
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u velkych mimotadnych udalosti s cilem stabilizovat situaci do pfijezdu jednotky PO
vyssiho typu (,,S“ nebo ,,0%),
- ma osvojeny metody, postupy a prostiedky pro dekontaminaci hasi¢l, ochrannych
a vécnych prostredki PO po zasahu a pro dekontaminaci osob,
b) stfedni jednotka PO —,,S*
Stejné jako u zékladni jednotky PO a dale

- jednotka ma osvojeny metody, postupy a prostfedky pro provedeni zasahu malé
mimofadné udalosti s vyskytem NL dle svého ptedurceni, kdy nepostacuje jednotka
PO typu ,,Z*; je schopna provést prvotni opatfeni u velkych mimofadnych udalosti,
stabilizuje situaci do piijezdu jednotky PO vyssiho typu (,,0),

- jednotka ma osvojeny metody, postupy a prostiedky pro uplnou dekontaminaci
hasict, ochrannych prostfedkli PO pii zdsahu a pfi stfidani u zasahu a hrubou
dekontaminaci vécnych prosttedkt PO pfi stfidani a po opusténi nebezpecné zony
po zasahu a naslednou dekontaminaci omezeného poctu osob, které opustily
nebezpecnou zoénu,

c) opérnd jednotka PO —,,0*

Stejné jako u jednotky PO —,,S* a déle

- dokaze urcit inik NL a nebezpecnost latky pro zasahujici jednotky a obyvatelstvo,

a toxickych latek, specialni selektivni analyzatory a detekéni prostfedky bojovych
chemickych latek,

- urcuje hlavni G¢inky NL (vybusnost, hoflavost, nebezpec¢i intoxikace, silné oxidacni
schopnosti, Ziravost aj.) v ptipadé¢ jejich havarijniho tniku ¢i pii nélezu,

- je schopna odebirat vzorky zivotniho prostfedi (vzduch, voda, zemina, potraviny,
povrchy aj.) ke zjisténi pfitomnosti NL,

- spolupracuje s vyjezdovou skupinou CHL HZS CR (organy ochrany vefejného
zdravi, zivotniho prostedi apod.), organizuje monitorovani tiniku NL a oznacovani
nebezpecnych oblasti,

- ve spolupraci s OPIS HZS kraje interpretuje naméfené hodnoty kontaminace do na-
vrhli opatieni k ochrané obyvatelstva a do modelu Sifeni plynnych NL v ovzdusi, na
zaklad€ jejichz vyhodnoceni pfedpovidd dalSi postup kontaminované atmosféry
a vyvozuje z nich zavéry pro ochranu osob v misté¢ zasahu,

- mé osvojeny metody, postupy a prostfedky pro provedeni zdsahu pii mimotradné
udalosti s vyskytem NL velkého rozsahu,

- na zéklad¢ znalosti vlastnosti kontaminantii povrchi a materialii organizuje prova-
déni dekontaminace zasahujicich hasictl, zasaZzenych osob, prosttedkt individualni
ochrany, techniky, pfistrojii a zafizeni zasahujicich slozek IZS,

- v ptipad¢ uniku ¢i nalezu neznamé latky a pii havariich doprovézenych rozsahlou
kontaminaci spolupracuje s vyjezdovou skupinu CHL HZS CR.

(2) Pozadavky na plnéni tkolll pfi mimotadnych udélostech pti tniku radioaktivnich latek
a) zakladni jednotka PO — ,,Z*

- dokadze pomoci zéasahového dozimetru a vnéjSich znakl (informace, znaceni,
havarijni plan apod.) rozpoznat radiacni udalost, pfi niz mize dojit k ozéfeni,

- v ptipad¢ jakékoliv radia¢ni udalosti okamzité pfeda zpravu prostiednictvim OPIS
styénému mistu SUJB,

- kazdy ur€eny zasahovy pozarni automobil je vybaven jednim zasahovym dozimet-
rem, alespoil jednim osobnim dozimetrem a popfipad¢ jednim radiometrem s méfi-
¢em kontaminace zareni beta,
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- umi na zéklad¢ provedeného radia¢niho prizkumu vyty€it bezpecnostni zénu pro
expozici zafenim gama, zméfit davkovy prikon v misté zasahu a uréit dobu pobytu
a navrhnout dobu pobytu osob pii zasahu v bezpeCnostni zéné véetné jejich
vybaveni v souladu se zdsadami radia¢ni ochrany,

- bude-li jednotka vybavena méficem kontaminace posoudi na zdkladé méteni, zda
doslo ke kontaminaci radioaktivnimi latkami (dale jen ,,Ral‘) a vytyCi bezpec¢nostni
zonu pro kontaminaci RalL emitujicimi zafeni beta,

- provadi dozimetrickou kontrolu ozafeni a kontaminace zasahujicich osob,

- ma osvojeny metody, postupy a prostiedky pro provedeni zdsahu u lokalni radiacni
udalosti, je schopna provést prvotni opatteni s cilem stabilizovat prubéh mimotadné
udalosti do pfijezdu jednotky vyssiho typu (,,S“ nebo ,,0%),

- ma osvojeny metody, postupy a prostiedky pro dekontaminaci hasicli, ochrannych
a vécenych prostfedk PO po zasahu na své stanici, pfip. na stanici vyS$§iho typu a pro
dekontaminaci osob,

b) stfedni jednotka PO —,,S*

Stejné jako u jednotky PO —,,Z* a dale

- umi vyhodnotit hlaSeni o radia¢ni situaci ziskané od jednotky typu ,,Z“, v ptipadé
potieby provede vlastni radiacni prizkum na misté zasahu a posoudi €¢innost prove-
denych opatfeni,

- zésahovy pozarni automobil jednotky je vybaven jednim zdsahovym dozimetrem,
alespon tfemi osobnimi dozimetry a tfemi radiometry s méficem kontaminace zafeni
beta,

- nestaci-li sily a prostiedky nebo odbornost jednotky PO — ,,S* k provedeni ¢innosti
v misté zasahu, vyzaduje pomoc od jednotky PO — ,,0“ nebo CHL HZS CR (napf.
pomoc pii vytyCovani nebezpecné zony, pro piipad potreby vétsiho poctu dozimetrt
pro kontrolu obdrzené davky a pfi regulaci pohybu zasahujicich osob, k provedeni
dekontaminace, odbéru vzorka apod.),

- ma osvojeny metody, postupy a prostiedky pro provedeni zdsahu u lokalni radiacni
udalosti dle svého predurceni, je schopna provést prvotni opatieni, stabilizuje pribéh
mimotadné udalosti do piijezdu jednotky vyssiho typu (,,0%),

- ma osvojeny metody, postupy a prostiedky pro uplnou dekontaminaci hasi¢i,
ochrannych prostfedkli PO pfi zdsahu a pii stfidani u zasahu a hrubou ocistu
vécnych prostiedkt PO pfi stfidani a po opusténi bezpecnostni zony po zasahu a na-
slednou dekontaminaci omezeného poctu osob, které opustily bezpecnostni zonu,

- provadi ¢innosti spojené s dozimetrickou kontrolou ozéfeni osob vSech jednotek PO
—,,Z“a—,,S“na celém tizemnim odboru,

¢) opérnd jednotka PO —,,0*

Stejné jako u jednotky PO —,,S* a dale

- na zaklad¢ prizkumu radiacni situace dokaze vytycit nebezpecné zony pro konta-
minaci RaL,

- je schopna vyhledat a lokalizovat zdroj ionizujicitho zafeni a z hlediska zasad
radiacni ochrany zhodnotit moZnosti spojené s pferuSenim nebo se sniZenim
expozice ionizujiciho zafeni osob v mist¢ zasahu (napf. uzavieni zdroje do
ptepravniho kontejneru, premisténi zdroje od mista zasahu, odstinéni zdroje),

- je schopna provadét regulaci pohybu osob a dozimetrickou kontrolu obdrzenych
davek a kontaminace zasahujicich osob; k tomu je vybavena alespoii jednim zasa-
hovym dozimetrem, deseti osobnimi dozimetry, péti radiometry s méfi¢em konta-
minace beta pfipadné jednim méti¢em kontaminace alfa. Pro pfipad radiacni havarie
nebo teroristického utoku mé& nasmlouvano pouziti alesponn 50 ks diagnostickych
TLD dozimetra pro vydej zasahujicim,
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- ve spolupraci s vyjezdovou skupinou CHL HZS CR je schopna vyhodnotit, zda se
mize jednat o radioaktivni latky emitujici zafeni alfa nebo zdroje neutront,

- dokéaZe prostfednictvim komunikace s OPIS na zdklad¢ havarijnich pland a fada
a skute¢né situace pti zdsahu posoudit nebezpecnost radioaktivniho zdroje z hlediska
mozné obdrzené davky a kontaminace zasahujicich osob,

- umi na zékladé provedeného radia¢niho prizkumu a zhodnoceni mozné kontami-

nace navrhnout vybaveni zasahujicich osob v bezpecnostni a nebezpeéné zoné

v souladu se zasadami radiacni ochrany,

ma osvojeny metody, postupy a prostfedky pro provedeni zasahu na radia¢ni havarii

dle svého predurceni,

- ma osvojeny metody, postupy a prostiedky i pro naslednou a hromadnou dekonta-
minaci do 10 osob, které opustily nebezpecnou zénu; buduje vlastni dekontaminacni
pracoviste,

- po provedené dekontaminaci zajisti provedeni zkousek uc¢innosti dekontaminace na
radioaktivni latky s vyuzitim CHL HZS CR,

- v zén¢ havarijniho pldnovani v okoli jadernych elektraren v pfipad¢ radia¢ni havarie
plni tkoly stanovené vnéj$im havarijnim planem, zejména organizuje a zabezpecuje
provoz mist dozimetrické kontroly na hranici zény havarijniho planovani (na uza-
vérach) a na mistech specialni oCisty osob a techniky a v pfipad¢ potieby je schopna
spolupracovat pii provozu mist specialni ocisty osob a mist dekontaminace techniky
a terénu, pti¢emZ spolupracuje se specialnimi slozkami (zdchranné prapory Armady
CR, chemické vojsko apod.),

- provadi ¢innosti spojené s dozimetrickou kontrolou ozéfeni osob vSech jednotek PO —
2 a PO —,,S“ na celém tzemnim odboru;

II. ukladam
1. feditelim HZS kraja

a) seznamit s timto pokynem vSechny podfizené piisluSniky a obCanské zamést-
nance HZS CR,

b) informovat o tomto pokynu ostatni jednotky PO v okruhu své uzemni piisob-
nosti,

2. fediteliim vzd&lavacich zatizeni HZS CR a fediteli SOS PO a VOS PO MV ve
Frydku-Mistku

a) seznamit s timto pokynem vSechny podfizené ptisluSniky a obcanské zamést-
nance HZS CR,
b) zapracovat tento pokyn v pfiméfené mife do ucebnich osnov;

. zruSuji

Sbirku pokynti nacelnika HS Sboru PO MV CR ¢&. 5/1990 a &. 1/1993 a Sbirku pokynii
vrchniho pozarniho rady CR €. 1 a 11/1996.
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Tento pokyn nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2007.

Cj. PO-3452/1Z8-2006

Generalni feditel HZS CR
genmjr Ing. Miroslav Stépéan v. r.

Obdrzi:

HZS kraji

SOS PO a VOS PO MV ve Frydku-Mistku
MV-generalni feditelstvi HZS CR
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Piiloha ¢. 1

Vécné prostiredky chemické sluzby

Mezi vécné prostiedky chemické sluzby patfi:

a) hasiva

aa) pénidla,

ab) detergenty (smacedla),
ac) hasici ptisady,

ad) praskova hasiva,

ae) plynnd hasiva,

af) specialni hasiva,

b) dekontaminacéni prostiedky

stanoviSt€ dekontaminace osob,

stanovisté dekontaminace techniky,

dekontaminacni sprchy,

zachytné vany,

zasobniky na kontaminovanou a odpadni vodu,

sméSovaci zafizeni pro dekontamina¢ni roztoky,

piislusenstvi dekontamina¢niho stanoviste,

dekontaminacni ¢inidla a latky na piipravu dekontamina¢nich roztokii,

¢) neutralizacni, sorpcni a emulgac¢ni latky a prostfedky,

d) specialni vécné prostiedky
da) detek¢ni a mérici

osobni dozimetr,

zasahovy dozimetr,

radiometry,

meéfice kontaminace,

spektrometr,

oxymetry (detek¢ni ptistroje na stanoveni koncentrace kysliku),

explozimetry (detek¢ni pfistroje na stanoveni koncentrace hotlavych par a plynt),
toximetry (detekcni pfistroje na stanoveni toxickych latek),

multifunkéni detekéni pfistroje,

selektivni analyzatory na bojové chemické latky a t€kavé organické pary,
analytické pfistroje,

jednoduché detekeni prostiedky na bojové chemické latky,

detek¢ni trubicky s nasavaci a trubickové detektory,

detek¢ni, pritkaznikové a indikatorové papirky,

soupravy pro odbér vzorki,

termovize, bezkontaktni teploméry a pyrometry,

zkuSebni zafizeni (méfici skiinky a stolice pro kontrolu dychaci techniky,
ptistroje pro zkouseni té€snosti a pro kontrolu osobnich ochrannych prostiedk),
pfistroje na méteni hygienické nezdvadnosti stlaceného vzduchu,

kalibrované kontrolni manometry,

db) cerpadla na NL bez motorového pohonu,
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e) prostiedky na olejové havarie, separatory, odlu¢ovace, prostiedky individualni ochrany
a osobni vystroj
ea) protichemické ochranné odévy,
— plynotésné protichemické ochranné odévy (ptetlakové a neptetlakové),
— neplynotésné protichemické ochranné odévy,
eb) izola¢ni dychaci pfistroje,
— autonomni dychaci pfistroje vzduchové s otevienym okruhem,
— autonomni dychaci kyslikové pfistroje s uzavienym okruhem,
— hadicové dychaci pfistroje s ptivodem stlaceného vzduchu,
— potapécské autonomni dychaci pfistroje,
ec) filtra¢ni dychaci pfistroje,
ed) ozivovaci (kiisici) pfistroje,
f) plnici zafizeni TL a ndhradni TL
fa) vysokotlakové vzduchové kompresory a stanice,
fb) kyslikové precerpavaci pumpy,
fc) ndhradni TL k dychacim pfistrojiim a potapécské technice.
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Pfiloha ¢. 2

Rozsah uzivatelské kontroly vécnych prostiredkii chemické sluzby pred pouZzitim

UZzivatelska kontrola prosttedkit CHS se provadi dle pokynd vyrobce nebo navodu k po-
uziti. Neni-li vyrobcem stanoveno jinak, je bezprostiedné pied pouzitim nutno zkontrolovat:

1. Autonomni dychaci pfistroje vzduchové s otevienym okruhem

a) jednostupnovy (podtlakovy)

vizualn¢ celistvost, uplnost, neposkozenost,
dotazeni vSech spoju,

tlak v TL,

zkouska tésnosti vysokotlaké ¢asti,

funkce plicni automatiky a varovného signalu,
tésnost nizkotlaké ¢asti,

vizualné celistvost a neporuSenost masky,
tésnost obli¢ejové masky,

b) dvoustupiiovy (pietlakovy)

vizualng celistvost, uplnost, neposkozenost,

dotazeni vSech spoj1,

tlak v TL,

tésnost vysokotlaké a sttedotlaké ¢asti,

funkce plicni automatiky (vcetné funkce pietlaku) a varovného signalu,
tésnost skiiné plicni automatiky,

vizudln€ celistvost a neporuSenost oblicejové masky,

tésnost oblicejové masky.

2. Autonomni kyslikové dychaci pfistroje s uzavienym okruhem s plynnym kyslikem

vizualn¢ celistvost, uplnost, neposkozenost,

dotazeni vSech spoju,

tlak v TL,

funkce dychacich ventilt,

funkce varovného signdlu,

tésnost systému nizkotlaké ¢asti a funkce smérového ventilu,
funkce plicni automatiky, ru¢né ptidavného a pietlakového ventilu,
tésnost pfistroje pretlakem,

vizualné celistvost a neporusenost obli¢ejové masky,

tésnost oblicejoveé masky.

3. Filtra¢ni dychaci pfistroje

celistvost, uplnost, neposkozenost, funkcnost,
tésnost obli¢ejové masky,
vhodnost filtru a jeho spravné nasazeni.

4. Kifisici pfistroje

celistvost, uplnost, neposkozenost,
tlak v TL (pokud ji ptistroj obsahuje),
stav pryzovych a plastovych souc¢ésti.
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5. Protichemické ochranné odévy
- celistvost, tiplnost, neposkozenost.
6. Detekeni prostfedky a analyzéatory a métidla

- celistvost, tplnost, neposkozenost,

- dostate¢nou kapacitu baterii (pokud je obsahuji),

- platnost kalibrace, popt. ovétent,

- u dozimetrickych prostfedkli zkontrolovat spravnou funkci pfistroje minimalné
v jednom méticim bodé.
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Piiloha ¢&. 3

Maximalni doporucené doby pobytu hasi¢i v protichemickém ochranném odévu

1. Stupent ochrany 4/PPO-R, 4/NPO-P, 4/KPO-R, 4/KPO-RS, 4/PPO-R nebo 4/KPO-RO -
autonomni dychaci pfistroj vzduchovy s otevienym okruhem (vydechovani mimo prostor
odévu) s protichemickym ochrannym odévem typu 1b nebo typu 2-6:

a) pri okolni teploté 20 °C nepfetrzitd ¢innost v délce max. 50 min; pfi namahavé praci je
tteba vzdy po 20 minutéch ¢innosti zafadit desetiminutovou prestavku,

b) pii okolni teploté 30 °C nepfetrzita ¢innost v délce max. 15 minut nebo dva deseti-
minutové Useky ¢innosti oddélené pétiminutovou prestavkou.

2. Stupen ochrany 4/PPO-P nebo 4/PPO-PN - autonomni dychaci ptistroj vzduchovy s otev-
fenym okruhem (vydechovani do pododévniho prostoru) s protichemickym ochrannym
odévem typu la nebo Ic:

a) pri okolni teploté 25 °C nepfetrzita ¢innost v délce max. 35 minut nebo dva dvaceti-
minutové useky ¢innosti oddélené pétiminutovou prestavkou,

b) pfi okolni teploté 30 °C nepfetrzitd ¢innost v délce max. 15 minut nebo dva deseti-
minutové useky ¢innosti oddélené pétiminutovou prestavkou.

3. Stupent ochrany 3/PPO-R, 3/NPO-P, 3/KPO-R, 3/KPO-RS, 3/PPO-R nebo 3/KPO-RO -
autonomni kyslikovy dychaci pfistroj s uzavienym okruhem s protichemickym ochran-
nym odévem typu 1b nebo typu 2 az typu 6:

- pfi okolni teploté 35 °C nepfetrzita ¢innost v délce max. 15 minut nebo dva deseti-
minutové Useky ¢innosti oddélené desetiminutovou piestavkou.

Pfi jinych teplotach je nutno uvedené Casové intervaly pfiméfené upravovat.
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Piiloha ¢. 4

Piehled prostiredkii chemické sluzby, o kterych se vede zaznam o provozu,
revizich a provoznich kontrolach

Prostiredky CHS OZI)é:(:l‘,i:)I;lu Revize lr;l(;(:l‘t]:ﬁ;l;
izola¢ni dychaci piistroje vzduchové X X X
izola¢ni dychaci ptistroje kyslikové X X X
filtra¢ni dychaci pfistroje X 0O X
ochranné masky O O X
kfisici pfistroje X X/O0 X
protichemicky ochranny odév - PPO-P, PPO-PN X X/0 X
protichemicky ochranny odév - PPO-R X 0 X
potapécska technika X X X
tlakové lahve X X X
unikové prostredky X 0O X

Poznamka:

X —provadi se; O —neprovadi se;  X/O —dle typu se provadi nebo ne.
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Pifiloha ¢&. 5

Piehled méidel, detekénich prostiedki a analyzatoria chemické sluzby
Evidence Provozni

Méridla, detek¢ni prostiedky a analyzatory o pouziti | Ovéreni | Kalibrace | kontrola
detekéni pristroje a analyzatory X (0] X X
dozimetrické pfistroje X X X X
méfici skiinky a stolice pro kontrolu dychaci techniky o o X o
ptistroje pro zkouseni tésnosti osobnich ochrannych
prostiedki 0] (0] X (0]
vahy o O X 0O
zé&vazi (pokud neni soucésti vah) 0] X (0] (0]
pH metry 0] (0] X X
teploméry O o X 0O
hustoméry 0] (0] X (0]
kontrolni manometry O O X O
infrateploméry o o 0O X
termovize o o 0O X

Poznémka:

X —provadi se; O — neprovadi se.

*) Do piehledu nejsou zahrnuta pracovni méfidla CHL HZS CR, kter4 podléhaji Piiru¢ce jakosti CHL HZS CR.



Sbirka internich akt( Fizeni generalniho feditele HZS CR - astka 30/2006 Strana 37

Piiloha &. 6

Prehled a obsah dokumentace o provozu, revizich a provoznich kontrolich

prostiredkii chemické sluzby

1. Dokumentaci prosttedktit CHS stanovenych ptilohou ¢. 4 vedou:

a) prislusny pracovnik CHS dokumenty uvedené v odst. 2 pism. a) aZ d) a odst. 2
pism. i) azj),
b) velitelé et nebo druzstev dokumenty uvedené v odst. 2 pism. e) az h).

Dokumentace prostiedkt CHS:

a)

b)

d)

g

zaznamy o evidenci prostredkit CHS obsahuji

datum zaznamu,

nazev prostiedku CHS,

nazev Cinnosti vykonavané s prosttedkem CHS (revize, kalibrace, provozni
kontrola, oprava),

doba expozice, druh NL a jeji koncentrace (pokud byla méfena) u protichemickych
ochrannych odévu v ptipad¢ zasahu na NL,

ptijmeni a podpis osoby, ktera provedla zdznam,

zaznamy o provoznich kontroldach prostredki CHS obsahuji
datum zaznamu,

nazev prostiedku CHS,

vyrobni nebo evidenc¢ni ¢islo prostiedku CHS,

vysledky zkouSek ziskané provozni kontrolou,

piijmeni a podpis osoby, ktera provedla provozni kontrolu,

revizni protokoly obsahuji

datum provedenti revize,

nazev prostiedku CHS,

vyrobni nebo evidenéni Cislo prostiedku CHS,
vysledek revize,

prijmeni a podpis osoby, ktera provedla revizi,

kalibracni protokoly a overovaci listy

obsah t&chto dokumentd je stanoven CSN ** (kalibraéni list) a vyhlagkou '® (ové-
fovaci list) a za jejich spravnost odpovida subjekt, ktery provedl metrologicky tikon,

zdznamy o pouziti protichemickych ochrannych odeévii pri zasahu obsahuji

datum pouziti,

druh pouzitého prostiedku CHS,

evidenc¢ni ¢islo pouZzitého prostiedku CHS,

doba expozice, druh NL a jeji koncentrace (pokud byla méfena) u protichemickych
ochrannych odévl v ptipadé zdsahu na NL,

misto pouziti,

zdznamy o pouziti vybranych prostiedku CHS pri zasahu obsahuji
datum pouziti,

druh pouzitého prostredku CHS,

eviden¢ni Cislo pouzitého prostitedku CHS,

misto pouziti prostiedku CHS,

vysledky méfeni a jméno uzivatele,

zdaznamy o obdrzenych davkach od zdrojii ionizujiciho zareni a kontaminaci NL (viz
priloha ¢. 7)
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h)

7

zdaznamy o pouziti ochrannych prostredkii prislusniky pri odborné priprave a vycviku
obsahuji

datum pouziti prostiedku CHS,

jméno a piijmeni pfislusnika,

druh pouzitého prostredku CHS,

eviden¢ni Cislo pouzitého prostiedku CHS,
misto a doba pouziti,

provozni denik plnicich zarizeni vzduchovych a kyslikovych TL obsahuje

datum provozu,

udaj o motohodinach,

pocet naplnénych ldhvi,

majitel TL, které byly naplnény,

podpis technika, ktery provedl plnéni,

dale je v provoznim deniku uvedena kazda technicka prohlidka, revize, udrzba,
vymény oleji a filtraénich ndplni vzdy s datem, vysledkem a podpisem osoby,
ktera ukon provedla,

denik o plnéni TL obsahuje

datum plnéni,

vyrobni ¢islo TL, kterd byla plnéna (je-1i zavedeno evidenc¢ni ¢islo, musi existovat
prokazatelna navaznost na vyrobni ¢islo),

udaj o platné revizi TL,

nazev organizace, pro kterou bylo plnéni provedeno,

objem TL,

plnici provozni tlak TL,

podpis opravnéné osoby, kterd provedla plnéni,

3. Skarta¢ni doby dokumentace CHS

a) dokumentace uvedena v odst. 2 pism. a, i) a j)

b)

po dobu existence prostfedku a 5 let po jeho vytazeni,

dokumentace uvedend v odst. 2 pism. b), f) a h)
po dobu 5 let (u reviznich zprav min. do dalsi revizni zpravy),

¢) dokumentace uvedena v odst. 2 pism. g) /viz priloha ¢. 7/.
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Piiloha ¢. 7

Rozsah a terminy provoznich kontrol a zkouSek vybranych prostiedki chemické sluzby

Pokud vyrobce nebo navod k obsluze nestanovi jinak, provadi se provozni kontroly
a zkousky vybranych prosttedkt CHS v nésledujicim rozsahu a terminech.

1. Izola¢ni dychaci pfistroje vzduchové

Zkousky se provadéji v rozsahu navodu na pouziti vyrobce, nejméné je vSak nutno
jednou za 6 mésict a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, uplnost, funk¢nost,

- tlak vTL,

- tésnost plicni automatiky za podtlaku a ptetlaku,

- oteviraci podtlak plicni automatiky u rovnotlakych ptistroju,
- spinaci podtlak plicni automatiky u ptetlakovych pfistroj,

- staticky pretlak plicni automatiky u ptetlakovych dychacich pristroja,
- hodnotu stfedotlaku u ptetlakovych dychacich pfistroj,

- tésnost vysokotlaké a stiedotlaké casti,

- funkci varovného signalu,

- zkouSku manometru,

- stav pryzovych soucasti.

2. lIzola¢ni dychaci pristroje kyslikové

Zkousky se provadéji v rozsahu navodu na pouziti vyrobce, nejméné je vSak nutno
jednou za 6 mésict a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, uplnost, funk¢nost,

- tlak vTL,

- tésnost za podtlaku a pretlaku,

- stalou davku kysliku,

- oteviraci podtlak plicni automatiky,

- oteviraci pretlak ptetlakového ventilu,
- funkci varovného signalu,

- stav pryzovych a plastovych soucasti,
- funkci automatického proplachu,

- stav pohlcovace,

- upristroji s vyvijeCem kysliku provést test elektronickych funkci dle navodu vyrobce.

3. Oblicejové masky
Pti kontrolach je tfeba minimalné jednou za 6 mésicii a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, uplnost, funkcnost,
- prihlednost zornikii,
- stav veSkerych pryzovych a plastovych casti.
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4. Kiisici pfistroje
Zkousky se provadéji v rozsahu navodu na pouziti vyrobce, nejméné je vSak nutno jednou
za 6 mésict a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, uplnost,

- tlakvTL,

- funkci a kompletnost vSech soucasti,
- stav pryzovych a plastovych soucasti.

5. Protichemické ochranné odévy

Zkousky se provadéji v rozsahu navodu na pouziti vyrobce, nejméné je vSak nutno jednou
za 6 mésict a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, Uplnost,
- tésnost odévu,
- stav zakladniho materialu, $vu a celého ochranného odévu.

Po zasahu na NL je nutno provést kontrolu porovnanim povolené doby expozice zjisténé,
resp. pusobici na protichemicky ochranny odév, NL s tabulkami odolnosti stanovené
vyrobcem protichemického ochranného odévu nebo materialu, z néhoz je vyroben.

6. Potapécska technika
Pokud vyrobce nestanovi jinak, provadéji se zkousky jednou za 6 mésicii a po pouziti

- celistvost, uplnost, funk¢nost,

- tlak vTL,

- tésnost plicni automatiky,

- tésnost vysokotlaké a stiedotlaké casti,
- stav pryzovych a tlakovych soucasti,

O 4

- tésnost ventild potapecskych odévii, kompenzatort vztlaku,
U TL, které jsou soucasti potapécskeé techniky, je tfeba 1x za 6 mésice vymeénit vzduch.
7. Tlakové lahve

Rozsah a intervaly periodické kontroly a zkouseni TL pouzivanych u HZS CR, véetn&
kontroly TL pted plnénim jsou uvedeny v ptiloze €. 22.

8. Vzduchové kompresory a kompresorové stanice

Kontrola se provadi podle pokynti a v rozsahu stanoveném vyrobcem. Pfitom se dba na
dodrzovani periodické revize zdsobnikii na stlaceny vzduch. Pii pochybnostech o spravné
funkci kompresoru nebo kvalité¢ plnéného vzduchu se provadi kontrola kvality stlaceného
vzduchu.

9. Detekeni prostiedky a analyzatory, dozimetrické piistroje a méfici zatizeni

Kalibrace a ovéteni viz €l. 14.
Kontrola se provadi alespoii jednou mésicné a obsahuje minimalné

- datum, pfijmeni a podpis odpovédné osoby,

- kontrolu celistvosti, Gplnosti, funkénosti,

- kontrolu kapacity akumulatort,

- ptipadnou dalsi kontrolovanou ¢innost, napt. zkusebni méteni (kontrolni zafi¢ slouZzi
ke kontrole funkce métidla).
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Ptiloha ¢. 8

Zasady evidence piislu$niki HZS CR vystavenych piisobenim nebezpeénych latek

1. Evidence se provadi u viech pfislusnikii HZS CR, kteii se jakymkoliv zptisobem dostali
pti Cinnosti spojené se zdsahem jednotky PO do mozného kontaktu s NL. Predmétem
evidence jsou 1 piipady pfimého kontaktu pfislusnika se zachranovanou, infekéni nemoci
nakazenou osobou.

2. Zpisob evidence stanovi HZS kraje.
3. Evidence se vede pro kazdého ptislusnika HZS CR samostatné a jejim obsahem je:
a) jméno, pfijmeni a osobni evidenéni ¢islo ptislusnika,
b) datum, kdy doslo k expozici ionizujicim zafenim nebo ke kontaminaci NL,
c) hodnoty obdrzené davky a plosné aktivity nebo druh NL a jeji koncentrace,
d) doba Cinnosti piislusnika v prostredi s vyskytem NL (doba expozice),
e) druh pouzitych ochrannych prostiedkl (u protichemickych ochrannych odévil jejich
nazev a druh),
f) udaj o typu detekéniho prostiedku nebo analyzétoru a jeho evidenénim ¢&islu.

4. Vypis z evidence se predklada sluzebnimu lékafti pti preventivné 1ékarské péci, popt. pii
zavazném onemocnéni piislusnika.

5. Zaznamy o davkach ionizujiciho zafeni se uchovavaji po celou dobu sluzby u HZS CR
a déle az do doby, kdy osoba dosdhne nebo by dosahla 75 let v€ku nebo po dobu 30 let po
ukonéeni pracovni ¢innosti, béhem které byla osoba vystavena ionizujicimu zafeni *¥;
zdznamy o kontaminaci osob nebezpe¢nymi chemickymi latkami se uchovavaji po celou
dobu sluzby u HZS CR, minimaln& viak po dobu 10 let po ukonéeni pracovni &innosti,

behem které byla osoba vystavena kontaminaci NL.

* yyhlaska & 307/2002 Sb., o radiaéni ochrang, ve znéni vyhlagky ¢. 499/2005 Sb.
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Ptiloha ¢. 9

Limity pro omezovani ozafeni *"-*

Typy limita Hodnoty efektivni davky

obecny (pro obyvatelstvo) 1 mSv za kalendaini rok
vyjimeéné 5 mSv za dobu 5 za sebou

jdoucich kalendainich rokt

pro radiacni pracovniky 50 mSv za kalendaini rok
a soucasn¢ nejvyse 100 mSv za 5 za sebou
jdoucich kalendainich rokt

pro zasahujici fyzické osoby pii mimotadné udalosti 200 mSv za kalendarni rok
(radiac¢ni nehoda, radiacni havarie)

#) Z&kon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zateni (atomovy zakon) a o zméné
a doplnéni nekterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpist.
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Pfiloha ¢. 10

Zaznamovy list 0 méreni kontaminace osob

Provedl: Cislo nebo kod MS:
Pt{jmeni jednotlivce: MS:

Pohlavi: LM Oz

Typ pfistroje: Odectené pozadi:

Poznamky: Na fadky v obrazku napiste naméfené hodnoty Mista méfeni oznacte Sipkami.
Zaznamenejte jen hodnoty vys$si nez pozadi.

Je nutna dekontaminaéni procedura: [ Ano []Ne

Vysledky méfeni stitné zlazy: [ ]
(Cista hodnota Cetnosti impulsit) (Jednotka)
Nutnost dal$iho vyhodnoceni ve zdravotnickém zatfizeni [ Ano 0 Ne

Meéfteni provedl (pfijmeni, podpis):
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Piiloha ¢&. 11

Zaznam o méreni kontaminace vozidla

Provedl:

SPZ vozidla.:

Jméno fidice, firma:

Cislo nebo kod MS:

Typ vozidla: [ osobni auto[] ndkladni auto
Datum/¢as: /

L1 autobus

O jiné:

Monitorovana plocha

Pocateéni Po dekontaminaci

prizkum

Odectené hodnoty | Odectené hodnoty

[imp/s]

[imp/s]

a

Py a Py

Pozadi

A. ptedni naraznik

B. zadni naraznik

C. prava ptredni pneumatika nebo prohluben kola

D. prava zadni pneumatika nebo prohlubei kola

E. leva predni pneumatika nebo prohluben kola

F. leva zadni pneumatika nebo prohluben kola

G. miizka chladice

H. jiné Casti vnéjsiho povrchu (specifikujte)

a)

b)

c)

1. vzduchovy filtr séni

J. vnittek (specifikujte)

a)

b)

¢)

Stéry

Misto odbéru vzorku Setfena plocha [em’]

Datum/¢as

Kéd stéru | Poznamka

Navrh k zabaveni vozidla O NE O ANO (dtvod):

Pouzity monitor kontaminace:
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Piiloha ¢&. 12

Blokové schéma dekontaminac¢niho pracovisté pro hasi¢e a znazornéni zon

Pracovisté se sklada z nasledujicich soucasti:
1. Mista pro odkladani pouzitych a kontaminovanych vécnych prostredki.

2. Zachytné vany vybavené rosty pro provadéni hrubé ocisty protichemického ochranného
odévu a ndnosu dekontamina¢niho c¢inidla, kterd je vybavena vhodnym ru¢nim
postiikova¢em, popi. nddobou na dekontaminacni ¢inidlo a smetackem.

Dekontaminacni sprchy, kterd je umisténa v dalsi zachytné vané vybavené rosty.
4. Mista pro kontrolu t€¢innosti dekontaminace.

5. Prostoru pro svlékani protichemického ochranného odévu a dychaciho piistroje u ochran-
nych odévi a nadoby na pouzité odévy.

6. Prostoru odkladani dychacich pfistroji.
7. Prostoru opétovného vystrojeni.

Déle je dekontaminacni stanovisté vybaveno ¢erpadlem pro precerpavani odpadni vody po
dekontaminaci do sbérné nadrze, kterd je rovnéz soucasti tohoto stanoviste.
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Schéma dekontaminaé¢niho pracovisté pro hasice a znazornéni zon

Smér postupu

Prostor regulovaného vstupu
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. Vs We e 4
Dekontaminaéni ¢inidla *© a sorbenty

Pfiloha &. 13

Dekontaminacni ¢inidla

Kontaminant
Povrchy Protichemicky ochranny odév Povrch téla
kyseliny 1. sorbent
2. soda, mlety vapenec nebo vapno voda voda
v pevné formé
3. 10% NaHCO; nebo K,CO;
zasady 1. sorbent
2. voda voda voda
3. 5% H,S0,
4. 5% kyselina citronova
5. 8% kyselina octova (ocet)
¢pavek 8% kyselina octova (ocet) 8% kyselina octova (ocet) voda
chlor 1. sorbent + voda 5 az 10% NaHCOj; nebo K,CO; voda
2. soda, mlety vapenec nebo vapno
v pevné formé
3.5 az10% NaHCO; nebo K,CO;
kyanidy 1. sorbent + voda 10% NaHCO; 10% NaHCO;
2. soda, mlety vapenec nebo vapno
v pevné formé
3.5az 10% NaHCOs; nebo K,CO;3
ropné latky 1. sorbent, detergent 1. detergent 1. mydlo + voda
2. komer¢ni dekontaminacni 2. komer¢ni dekontaminacni 2. komer¢ni
&inidla *7 ¢inidla dekontaminaéni ¢inidla
nebezpecné 1. voda 1. voda 1. mydlo + voda
chemické 2. 0,5 az 3% detergent 2. 0,5 az 3% detergent 2. komer¢ni
latky 3. komer¢ni dekontaminac¢ni ¢inidla | 3. komeréni dekontaminaéni dekontaminaéni ¢inidla
¢inidla
radioaktivni 1. 0,5 az 3% detergent 1. 0,5 az 3% detergent 1. 0,5 az 3% detergent
latky 2. komer¢ni dekontaminacni €inidla | 2. komer¢ni dekontaminacni 2. mydlo + voda
(napt. Neodekont) ¢inidla (napt. Neodekont) 3. komer¢ni
dekontamina¢ni ¢inidla
(napt. Neodekont)
bojové 1. roztok Ca(ClO),* 1. roztok Ca(ClO), 1. mydlo + voda
chemické 2. roztok NaClO + 2% NaOH 2. roztok NaClO + 2% NaOH (pro dekontaminaci o¢i
latky 3. roztok ,,Savo Prim* (obsahuje jiz | 3. roztok ,,Savo Prim* 1 az 2% NaHCOs)

NaOH)
4. roztok Savo
. roztok ,,Chloramin B*
6. komer¢ni dekontamina¢ni ¢inidla

(9]

(obsahuje jiz NaOH)

4. roztok Savo

5. roztok ,,Chloramin B*

6. komerc¢ni dekontamina¢ni

. komer¢ni dekontaminaéni

¢inidla

)V tabulce uvedené koncentrace se vztahuji k vodnym roztokim & suspenzim. V piipadé rozpusténi pevné
latky ve vodé se tidajem % rozumi hmotnostni koncentrace, v pfipadé rozpusténi kapaliny ve vodé o kon-
centraci objemovou. Cisla uvedena v tabulce nejsou potfadim aplikace, ale ptiklady alternativy vyuZiti

riznych dekontaminacnich €inidel nebo sorbentu.

) Komeréni dekontaminacni &inidla (schvalena MV-generalnim feditelstvim HZS CR) se aplikuji dle pokyni
vyrobce (dodavatele).

*® Pro piipravu dekontaminaéni suspenze nebo roztoku Ca(ClO),, NaClO, ,,Savo Prim®, Savo nebo ,.Chloramin
B* je rozhodujici obsah aktivniho chloru, ktery by nemél byt pfi aplikaci v suspenzi nebo roztoku nizsi nez
2,5 % hm., pfi¢emz vyrobci garantuji u novych vyrobki obsah aktivniho chléru takto: Ca(ClO), min. 60 %
hm., NaClO min. 15 % hm., ,,Savo Prim“ a ,,Savo* 4,5 % hm. a ,,Chloramin‘ min. 25 % hm.
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¢inidla

B-agens

1. na mokry povrch praskove
chlorové vapno posypanim

2. na suchy povrch suspenzi
chlorového vapna a vody 1:2
(doba ptisobeni 30 min) nebo
roztok chlorového vapna 1:1

(20 min) nebo Savo 3 % (30 min)
3.2% ,,Persteril 36 % *” (20 min)

4. 4% ,Persteril 15 % (20 min)

1. 2% ,,Persteril 36 %
2. 4% ,Persteril 15 %"

expozice 1 minutu pfi aplikaci
dekontaminacni sprchou nebo
2 minuty pfi rucni aplikaci

1. 0,2% ,,Persteril 36%*
2.0,4% ,,Persteril 15%"

expozice 1 minutu pfi
aplikaci dekontaminaéni
sprchou nebo 2 minuty pfi
rucéni aplikaci

(myti pokozky a vlast
provadét mydlem

s dezinfekénim Géinkem)

Dezinfekce odpadni vody z dekontaminace kontaminované B-agens

Dezinfek¢ni prostiredek

Objem dezinfekéniho prostiedku

Celkovy objem odpadni vody

,,Persteril 36 %*

21

1001

,,Persteril 15 %*

51

1001

Poznamka: promichat, nechat 30 minut i¢inkovat a pak zlikvidovat.

Doporucena aplika¢ni mnoZstvi dekontaminacnich kapalin
(v litrech na ¢tvereéni metr povrchu)

Zpisob nanaseni dekontamina¢nich kapalin

Mnozstvi [I/m?]

dekontaminacni roztok sprchou

dekontaminac¢ni roztok mechanicky

oplach vodou (sprcha, mlhova proudnice)

oplach vodou (sprcha, mlhova proudnice) pfi zasazeni radioaktivni latkou

0,5
1
10
50

Dekontaminac¢ni €inidla se skladuji podle pokynt vyrobce. V ptipadé chlornanti obsahuji-
cich aktivni chlor a Persterilu je tfeba vzhledem k bezpecnosti a kvalit¢ dekontaminacniho
¢inidla striktn€ dodrZovat pozadavky na skladovani:

a) skladovat ve vétranych a suchych prostorech,

b) zabranit kondenzaci vzdusné vlhkosti 1ze temperovanim skladovacich prostor,

c) velka baleni skladovat tak, aby je bylo mozno v ptipad¢ problémt odvézt,

d) pfi manipulaci dodrzovat bezpecnostni a hygienicka opatieni, kterd jsou uvedena
na bezpec¢nostnim listu,

e) neskladovat spolecné s latkami, u kterych by mohlo dojit k nezadouci reakci.

) K dezinfek&énimu roztoku pod obchodnim nazvem ,,Persteril 36 % a ,,Persteril 15 % se pfistupuje jako ke
100% roztoktim. Zptsob fedéni (michani) se u jednotlivych koncentraci provede takto: 2% roztok ,,Persterilu
36 %" se ptipravi smichanim napt. 98 1 vody a 2 1 ,,Persteril 36 %", 4% roztok ,,Persterilu 15 % smichanim
96 1 vody a 4 1 ,,Persteril 15 %". Roztok je tfeba pfipravovat v plastovych nadobach. Ziedéné a nepouzité
roztoky je mozno skladovat v temnu a chladu (max. 20 °C) nejdéle 7 dni.
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Ptiloha ¢. 14

Déleni nebezpecnych latek

1. Zakon o chemickych latkach a chemickych piipravcich ” déli NL a pripravky na vybusné,
oxidujici, extrémné hoflavé, vysoce hotlavé, hoflavé, vysoce toxické, toxické, zdravi
Skodliveé, ziravé, drazdivé, senzibilujici, karcinogenni, mutagenni, toxické pro reprodukci,
nebezpecné pro zivotni prostiedi.

2. Na obalu NL musi byt uvedeny tyto udaje:

a)
b)
©)
d)

e)

chemicky néazev,

symbol nebezpecnosti (ptiloha ¢. 17),

oznaceni specifické rizikovosti R-vétou nebo kombinacemi R-vét (pfiloha €. 15),
pokyny pro bezpecné nakladani vyjadiené S-vétou nebo kombinacemi S-vét
(ptiloha ¢. 16),

nazev, sidlo a ICO nebo jméno, piijmeni a ICO vyrobce nebo dovozce.

3. Zakladni dokumentaci NL je bezpe&nostni list °”, ktery musi obsahovat tyto udaje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
)
m)
n)
0)

identifikace latky nebo ptipravku a identifikace jejich vyrobce ¢i dovozce,
informace o slozeni latky nebo ptipravku,

udaje o nebezpecnosti latky nebo piipravku,

pokyny pro poskytovani prvni pomoci,

opatieni pro hasebni zésah pfi pozarech latky nebo ptipravku,

opatfeni pfi havarijnim tniku latky nebo ptipravku,

pokyny pro manipulaci a skladovani latky nebo ptipravku,

zpusob kontroly expozice osob latkou nebo piipravkem a jejich ochrana,
informace o fyzikalnich a chemickych vlastnostech latky nebo ptipravku,
informace o stabilité a reaktivité latky nebo ptipravku,

informace o toxikologickych vlastnostech latky nebo ptipravku,
ekologické informace o latce nebo ptipravku,

informace o zneSkodnovani latky nebo ptipravku,

informace pro ptepravu latky nebo ptipravku,

informace o pravnich ptedpisech vztahujicich se k latce nebo ptipravku.

4. Predpisy pro ptepravu po silnicich ADR %) a zeleznici RID rozdeluji NL podle tfid ne-
bezpecnosti (v zévorce jsou uvedeny nazvy podle RID). Bezpecnostni znacky jsou
uvedeny v ptiloze ¢. 19.

tfida 1 vybusné latky a predméty
¢. 1 podtiidy 1.1,1.2a 1.3
¢. 14 podtiida 1.4
¢. 1.5 podtiida 1.5
¢. 1.6 podtiida 1.6
tiida 2 plyny
¢.2.1 hotlavé plyny
¢.2.2 nehotlavé, netoxické plyny
¢.2.3 toxické plyny

% yyhlaska &. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpe¢nostniho listu k nebezpedné chemické
latce a chemickému ptipravku.
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trida 3 hotlavé kapaliny (zapalné kapalné latky)
tiida 4.1 hoflavé tuhé latky, samovoln¢ se rozkladajici latky a znecitli-
véné vybusniny (zapalné pevné latky)
tiida 4.2 samozapalné latky
trida 4.3 latky, které ve styku s vodou vyvijeji hotlavé (zapalné) plyny
tiida 5.1 latky podporujici hoteni (ptisobici oxidacné)
ttida 5.2 organické peroxidy
tiida 6.1 jedovaté latky
ttida 6.2 infek¢ni latky (latky zpisobilé vyvolat ndkazu)
tiida 7 radioaktivni latky
¢.7TA kategorie I
¢.7B kategorie 11
¢.7C kategorie III
¢.7E Stépné latky ti. 7
tiida 8 ziravé latky
tiida 9 jiné (rizné) NL a predméty

5. 'V ramci ptepravy slouzi k ziskdni informaci o nebezpecné latce nebo piipravku

a) UN-kod — identifikacni Cislo latky, ¢tyfmistny Ciselny kod, ktery latku jednoznacné
identifikuje (seznam latek podle UN-kodl je uveden v piilohach predpisit ADR a RID),
b) identifika¢ni Cislo nebezpecnosti (Kemlertv kéd, ptiloha €. 21).

6. Vsilniéni prepravé lze tidaje o charakteru nebezpecného ndkladu nalézt v ndkladnim
listu a pisemnych pokynech pro pfipad nehody. V rdmci zelezni¢ni piepravy je
zakladnim dokumentem rovnéz ndakladni list, ktery je k dispozici u vlakvedouciho.
Pokyny pro ptipad nehody obsahuji:

a)
b)
¢)
d)
e)

nazev a adresu organizace, kterd pokyny pro piipad nehody vystavila,
pojmenovani latky nebo predmétu,

identifika¢ni tidaje o nakladu (tfida, UN ¢islo),

povahu nebezpecnych vlastnosti,

prostfedky individualni ochrany, které v ptipadé nehody pouzit,
zakladni opatfeni (varovani a piivolani Policie CR a HZS CR),
okamzita opatteni fidice pii iniku NL,

dodatecna opatieni proti malym uniktm,

zv1astni opatieni pro urcité véci,

opatfeni v pfipad€ vzniku pozaru,

nezbytnou vybavu pro dodate¢né nebo zvlastni opatieni,
informace o prvni pomoci,

m) doklad o skoleni fidice,

n)
0)

doklad o schvaleni vozidla,
opravnéni k preprave.
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Pfiloha ¢&. 15

Seznam R-vét

A. Jednoduché R-véty

R1
R2

R3

R 4
RS
R6
R7
R 8
R9
R 10
R 11
R 12
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 37
R 38
R 39
R 40
R 41
R 42
R 43

Vybusny v suchém stavu

Nebezpeci vybuchu pii Gderu, tfeni, ohni nebo plisobenim jinych zdroji
zapaleni

Velké nebezpeci vybuchu pfi uderu, tfeni, ohni nebo pisobenim jinych
zdroji zapaleni

Vytvafi vysoce vybusné slouceniny kovli
Zahtivani mize zpisobit vybuch

Vybusny za piistupu i bez ptistupu vzduchu

Muze zptsobit pozar

Dotek s hoflavym materidlem mize zpusobit pozar
Vybusny pfi smichani s hoflavym materidlem
Hoftlavy

Vysoce hotlavy

Extrémné hotlavy

Prudce reaguje s vodou

Pti styku s vodou uvoliiuje extrémné hotlavé plyny
Vybusny pfi smichani s oxida¢nimi latkami
Samovznétlivy na vzduchu

Pii pouzivani mize vytvaret hoflavé nebo vybusné smési par se vzduchem
Muze vytvaret vybusné peroxidy

Zdravi skodlivy pii vdechovani

Zdravi skodlivy pfti styku s kiizi

Zdravi skodlivy pfi poziti

Toxicky pti vdechovani

Toxicky pii styku s ktizi

Toxicky pfti poziti

Vysoce toxicky pti vdechovani

Vysoce toxicky pfi styku s kiizi

Vysoce toxicky pfi poZiti

Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s vodou

Pfi pouzivéani se mize stat vysoce hoflavym
Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami
Uvolnuje vysoce toxicky plyn pfi styku s kyselinami
Nebezpeci kumulativnich u€inkt

Zpisobuje poleptani

Zpusobuje t¢zké poleptani

Drazdi o€i

Drazdi dychaci organy

Drazdi kuzi

Nebezpeci velmi vaznych nevratnych ucinki
Podezieni na karcinogenni u€inky

Nebezpeci vazného poskozeni oci

Muze vyvolat senzibilizaci pti vdechovani

Miize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi
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R 44
R 45
R 46
R 48
R 49
R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63
R 64
R 65
R 66
R 67
R 68

Nebezpeci vybuchu pii zahtati v uzavieném obalu

Muze vyvolat rakovinu

Muze vyvolat poskozeni dédicnych vlastnosti

Pti dlouhodobé expozici nebezpeci vazného poskozeni zdravi
Muize vyvolat rakovinu pii vdechovani

Vysoce toxicky pro vodni organismy

Toxicky pro vodni organismy

Skodlivy pro vodni organismy

Muze vyvolat dlouhodobé nepiiznivé ucinky ve vodnim prostredi
Toxicky pro rostliny

Toxicky pro zivocichy

Toxicky pro pidni organismy

Toxicky pro véely

Muze vyvolat dlouhodobé neptiznivé ucinky v Zivotnim prostiedi
Nebezpecny pro ozénovou vrstvu

Muze poskodit reprodukéni schopnost

Muze poskodit plod v téle matky

Mozné nebezpeci poskozeni reprodukéni schopnosti

Mozné nebezpeci poskozeni plodu v téle matky

Muze poskodit kojence prostfednictvim matetfského mléka
Zdravi Skodlivy: pfi poziti mize vyvolat poskozeni plic
Opakovana expozice miiZze zpisobit vysuSeni nebo popraskani kiize
Vdechovani par miize zptisobit ospalost a zavraté

Mozné nebezpeci nevratnych ucinkl

B. Kombinované R-véty

R 14/15
R 15/29
R 20/21
R 20/22
R 20/21/22
R 21/22
R 23/24
R 23/25
R 23/24/25
R 24/25
R 26/27
R 26/28
R 26/27/28
R 27/28
R 36/37
R 36/38
R 36/37/38
R 37/38
R 39/23
R 39/24
R 39/25
R 39/23/24

Prudce reaguje s vodou za uvoliiovani extrémné hotlavych plynt

Pti styku s vodou uvoliiyje toxicky, extrémné hotlavy plyn

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi styku s ktzi

Zdravi skodlivy pii vdechovéni a pii poziti

Zdravi Skodlivy pti vdechovani, styku s kiizi a pfi poziti

Zdravi skodlivy pfi styku s kiizi a pti poziti

Toxicky pfi vdechovani a pfi styku s kizi

Toxicky pii vdechovani a pti poziti

Toxicky pfi vdechovani, styku s kiizi a pfi poziti

Toxicky pii styku s ktizi a pti poziti

Vysoce toxicky pii vdechovani a pii styku s kuizi

Vysoce toxicky pti vdechovani a pii poziti

Vysoce toxicky pfi vdechovani, styku s kiizi a pfi poziti

Vysoce toxicky pti styku s kiizi a pfi poziti

Drazdi o¢i a dychaci orgény

Drazdi o¢i a kizi

Drazdi o¢i, dychaci organy a ktzi

Drazdi dychaci organy a kiizi

Toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych G¢inki pti vdechovani
Toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych Gc¢inkl pii styku s ktizi
Toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych u€inki pii poziti
Toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych G¢inki pfi vdechovani a pfi
styku s kazi
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R 39/23/25

R 39/24/25

R 39/23/24/25

R 39/26

R 39/27

R 39/28
R 39/26/27

R 39/26/28

R 39/27/28

R 39/26/27/28

R 42/43
R 48/20

R 48/21

R 48/22

R 48/20/21

R 48/20/22

R 48/21/22

R 48/20/21/22

R 48/23

R 48/24

R 48/25

R 48/23/24

R 48/23/25

R 48/24/25

R 48/23/24/25

R 50/53

Toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych ucinki pti vdechovani a pii
poziti

Toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych ucinkt pfi styku s kizi a pti
poziti

Toxicky: nebezpe¢i velmi vaznych nevratnych ucinkti pti vdechovani,
styku s kiizi a pii poziti

Vysoce toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych ucinkd pfi
vdechovani

Vysoce toxicky: nebezpe¢i velmi vaznych nevratnych G€inkt pii styku
s kazi

Vysoce toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych G¢inki pti poziti
Vysoce toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych ucinkd pfi
vdechovani a pfi styku s kazi

Vysoce toxicky: nebezpeci velmi vaznych nevratnych ucinkd pfi
vdechovani a pfi poziti

Vysoce toxicky: nebezpe¢i velmi vaznych nevratnych G€inkl pii styku
s kuzi a pfi poziti

Vysoce toxicky: nebezpeCi velmi vaznych nevratnych ucinkd pfi
vdechovani, styku s ktizi a pfi poziti

Muze vyvolat senzibilizaci pti vdechovani a pfi styku s kiizi

Zdravi Skodlivy: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pifi dlouhodobé
expozici vdechovanim

Zdravi Skodlivy: nebezpec¢i véazného posSkozeni zdravi pii dlouhodobé
expozici stykem s kizi

Zdravi Skodlivy: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pifi dlouhodobé
expozici pozivanim

Zdravi skodlivy: nebezpec¢i vazného poskozeni zdravi pfi
expozici vdechovanim a stykem s kiizi

Zdravi Skodlivy: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pifi dlouhodobé
expozici vdechovanim a pozivanim

dlouhodobé

Zdravi skodlivy: nebezpe¢i vazného poskozeni zdravi pii  dlouhodobé
expozici stykem s kiizi a pozivanim
Zdravi skodlivy: nebezpe¢i vazného poSkozeni zdravi pii  dlouhodobé

expozici vdechovanim, stykem s ktizi a pozivanim

Toxicky: nebezpeci vazného poSkozeni zdravi pii dlouhodobé expozici
vdechovanim

Toxicky: nebezpeci vazného poSkozeni zdravi pii dlouhodobé expozici
stykem s kiizi

Toxicky: nebezpeci vazného poSkozeni zdravi pii dlouhodobé expozici
pozivanim

Toxicky: nebezpeci vazného poSkozeni zdravi pii dlouhodobé expozici
vdechovanim a stykem s kiizi

Toxicky: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pii dlouhodobé expozici
vdechovanim a pozivanim

Toxicky: nebezpeci vazného poSkozeni zdravi pii dlouhodobé expozici
stykem s kiizi a pozivanim

Toxicky: nebezpeci vazného poSkozeni zdravi pii dlouhodobé expozici
vdechovanim, stykem s kiizi a pozivanim

Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé
ucinky ve vodnim prostredi
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R 51/53
R 52/53
R 68/20
R 68/21
R 68/22
R 68/20/21
R 68/20/22
R 68/21/22

R 68/20/21/22

Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé
ucinky ve vodnim prostredi

Skodlivy pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé  nepiiznivé
ucinky ve vodnim prostredi

Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych ucinki piti vdechovani

Zdravi skodlivy: moZzné nebezpeci nevratnych ucinkt pii styku s kizi
Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych ucinka pii poziti

Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych ucinkl pii vdechovani a pfi
styku s kazi

Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych ucinkl pii vdechovani a pfi
poziti

Zdravi skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych G¢inka pti styku s kiizi a pfi
poziti

Zdravi skodlivy: mozné nebezpeci nevratnych Uc¢inka pii vdechovani, styku
s kuzi a pfi poziti
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Piiloha ¢&. 16

Seznam S-vét

A. Jednoduché S- véty

S1 Uchovéavejte pod uzaméenim

S2 Uchovavejte mimo dosah déti

S3 Uchovavejte v chladnu

S 4 Uchovavejte mimo obytné objekty

S5 Uchovavejte pod .... (pfislusnou kapalinu specifikuje vyrobce nebo dovozce)

S6 Uchovavejte pod ...... (inertni plyn specifikuje vyrobce nebo dovozce)

S7 Uchovavejte obal tésné uzavieny

S8 Uchovavejte obal suchy

S9 Uchovavejte obal na dobfe vétraném misté

S12 Neuchovavejte obal tésné uzavieny

S13 Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv

S 14 Uchovavejte oddélené¢ od ... (vzajemné se vyluCujici materidly uvede
vyrobce nebo dovozce)

S 15 Chrarite pted teplem

S 16 Uchovavejte oddélen¢ od zdrojti zapaleni — zékaz koureni

S 17 Uchovavejte oddélené od hoflavého materialu

S 18 Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte

S 20 Nejezte a nepijte pii pouzivani

S 21 Nekuite pfi pouzivani

S 22 Nevdechujte prach

S 23 Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly (pfislusny vyraz specifikuje vyrobce
nebo dovozce)

S 24 Zamezte styku s kiizi

S 25 Zamezte styku s o¢ima

S 26 Pii zasazeni o¢i okamzité¢ dikladné vyplachnéte velkym mnozZstvim vody
a vyhledejte 1¢kaiskou pomoc

S 27 Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni

S 28 Pti styku s kiizi okamzité¢ omyjte velkym mnozstvim ..... (vhodnou kapalinu
specifikuje vyrobce nebo dovozce)

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 30 K tomuto vyrobku nikdy neptidavejte vodu

S 33 Proved’te preventivni opatieni proti vybojim statické elektiiny

S 35 Tento materidl a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpecnym zptisobem

S 36 Pouzivejte vhodny ochranny odév

S 37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice

S 38 V ptipad¢é nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich organa

S 39 Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro o€i a oblicej

S 40 Podlahy a predméty znecisténé timto materidlem cCistéte .... (specifikuje
vyrobce nebo dovozce)

S 41 V ptipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy

S 42 Pii fumigaci nebo rozprasovani pouzivejte vhodny ochranny prostiedek
k ochran¢ dychacich organt (specifikaci uvede vyrobce nebo dovozce)

S 43 V ptipad€ pozaru pouzijte ... (uved'te zde konkrétni typ hasiciho zafizeni.

Pokud zvysuje riziko voda, ptipojte "Nikdy nepouzivat vodu")
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S 45
S 46
S 47
S 48
S 49
S 50
S 51
S 52
S 53
S 56
S 57
S 59
S 60
S 6l
S 62
S 63

S 64

V piipad¢ nehody nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte 1¢kaiskou
pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznaceni)

Pii poziti okamzit¢ vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni

Uchovavejte pti teploté nepresahujici ...°C (specifikuje vyrobce nebo
dovozce)

Uchovavejte ve zvlhc¢eném stavu ..... (vhodny material specifikuje vyrobce
nebo dovozce )

Uchovavejte pouze v piivodnim obalu

Nesmésujte s ..... (specifikuje vyrobce nebo dovozce)

Pouzivejte pouze v dobie vétranych prostorech

Nedoporucuje se pro pouziti v interiéru na velké plochy

Zamezte expozici — pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce
Zneskodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo
nebezpeéné odpady

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi
Informujte se u vyrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

Tento materidl a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad
Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi. Viz specialni pokyny nebo
bezpec€nostni listy

Pii poziti nevyvolavejte zvraceni: okamzité vyhledejte 1ékarskou pomoc
a ukazte tento obal nebo oznaceni

V ptipadé nehody pii vdechnuti: pieneste postizeného na cerstvy vzduch
a ponechte jej v klidu

Pti poziti vyplachnéte usta vodou (pouze je-li postizeny pii védomi)

B. Kombinované S-véty

S1/2
S 3/7
S 3/9/14

S 3/9/14/49
S 3/9/49

S 3/14
S7/8

S7/9
S 7/47

S 20/21
S 24/25
S 27/28

S 29/35

Uchovéavejte uzamc¢ené a mimo dosah déti

Uchovéavejte obal tésné uzavieny na chladném misté

Uchovéavejte na chladném, dobfe vétraném misté oddélené od .... (vzajemné
se vylucujici materialy uvede vyrobce nebo dovozce)

Uchovavejte pouze v ptivodnim obalu na chladném dobfe vétraném miste,
oddélené od .... (vzdjemné se vylucujici materidly uvede vyrobce nebo
dovozce)

Uchovavejte pouze v ptivodnim obalu na chladném, dobfe vétraném misté
Uchovavejte na chladném misté, odd€len¢ od (vzijemné se vylucujici
materidly uvede vyrobce nebo dovozce)

Uchovavejte obal tésn¢€ uzavieny a suchy

Uchovéavejte obal tésné uzavieny, na dobfe vétraném misté

Uchovavejte obal tésné¢ uzavieny, pii teplot¢ nepfesahujici ... C
(specifikuje vyrobce nebo dovozce)

Nejezte, nepijte a nekuite pfi pouzivani

Zamezte styku s kiizi a o¢ima

Pii styku s kGzi okamzité¢ odlozte veSkeré kontaminované obleceni a kuzi
okamzit¢ omyjte velkym mnozstvim ... (vhodnou kapalinu specifikuje
vyrobce nebo dovozce)

Nevylévejte do kanalizace, zneSkodnéte tento materidl a jeho obal
bezpe¢nym zplisobem
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S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneSkodnéte tento materidl a jeho obal ve
sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady

S 36/37 Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice

S 36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo
oblicejovy Stit

S 36/39 Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné bryle nebo oblicejovy Stit

S 37/39 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy Stit

S 47/49 Uchovéavejte pouze v plvodnim obalu pii teploté¢ neptesahujici ... C

(specifikuje vyrobce nebo dovozce)
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Ptiloha ¢. 17

Grafické a pisemné symboly nebezpec¢nosti

Vybusny

Oxidujici

Horlaveé

Vysoce horlavy

Extrémné horlavy

Ziravy

Mutagenni
1.,2. kategorie

Toxicke pro
reprodukci 1.,2.
kategurie

Drazdivy
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Zdravi
Skodlivy

Senzibilizujici

Karcinogenni
3. kategorie

Mutagenni
3. kategorie

Toxickeé pro reprodukci
3. kategorie

Nebezpecné pro

Zivotni prostredi
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Pfiloha ¢. 18

Bezpecnostni znacky podle ADR a RID

.

vybuine latky a predmeéty

i
e 2.1 & LX

@

horlave plyny nehorlavé netoxicke plyny toxické plyny

£ 3 4.1 £4.2
horlave kapaliny . zapalneé pevne latky samozapalné latky
43

latky, které ve styku s vodou w,nrijji horlave plyny
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[N | €. 5.2
51 i

latky podporujici horeni organické peroxidy
£ &TA £ Tl

RaL(kategorie I) Ral(kategorie II)
LH &9

RaL(kategorie ITI) stépne latky tr. 7 Zirave latky  jiné ML a predmeéty
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Ptiloha ¢. 19

Diamant

Diamant je systémem rychlého posouzeni nebezpeci pii nehodach s nebezpecnymi
latkami, ktery slouzi pro rychlou a jednotnou orientaci o jejich vlastnostech. PouZziva se
k oznacovani oballi v USA a je soucasti n¢kterych databank nebezpecnych latek. Neni urcen
pro pfimou identifikaci latky. Je zaloZzen na oznacovani NL etiketou ve tvaru kosoctverce,
ktery je rozdélen na Ctyfi barevna pole: modré charakterizuje nebezpeci poskozeni zdravi,
cervené nebezpeci pozéaru, Zluté nebezpeci reaktivity a bilé pole specifické nebezpeci.
Vsechna nebezpedi jsou podle intenzity rozdélena na stupné 0 az 4, pficemz nebezpeci roste
s rostoucim ¢islem.

Nebezpeci poskozeni zdravi

Nebezpeci pozaru

Nebezpeci spontanni reakce

4 | Velké nebezpeci exploze! Vytvorit vnéjsi a nebezpecnou zénu. Pri poZaru
evakuovat ohroZenou oblast.

3 | Nebezpeci vybuchu pri piisobeni horka nebo pfi velkém otfesu, pii narazu apod.
Vytvorit vnéjsi a nebezpeénou zénu. HaSeni pouze z bezpe¢né vzdalenosti,
bezpecnostni opati‘eni.

2 | Moznost prudké chemické reakce! Vnéjsi a nebezpecna zona, hasebni zasah pouze
z bezpecné vzdalenosti.

1 |P¥i silném zahrati nestabilni! Bezpecnostni opatieni jsou nutna.

0 |Za norméalnich podminek bez nebezpe¢i.

Specifické nebezpeci

prazdné pole |k haSeni lze pouZzit vodu
W k haSeni nesmi byt pouZita voda, Ize o¢ekavat chemickou reakei
A pri Gniku latky hrozi nebezpecdi radioaktivniho zareni
0).4% latka pisobici jako oxidaéni ¢inidlo
ALK silna zasada
COR velké korozivni (Ziravé) uéinky
ACID silna kyselina
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NEBEZPECI POZARU

» - NEBEZPECI
;gSRIiOZiENI SPONTANNI
\ REAKCE

SPECIFICKE NEBEZPECI
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Piiloha ¢&. 20

Koéd HAZCHEM

Systém se pouziva ve Velké Britanii a v databankach o nebezpecnych latkach. Neni
urcen na identifikaci latky, ale ddva navod na vhodné hasivo, ochranu zasahujicich a opatfeni
ke snizeni nebezpeci pii uniku latky. Informacni systém je slozen z Cislice a skupiny pismen.
Cislice je vzdy prvni a charakterizuje doporuéenou hasebni latku. Pismeno na druhém mist&
informuje o potiebném stupni ochrany, dalSich moznych reakcich a zpiisobu zachazeni s NL.
Pismeno na tfetim misté upozoriuje na potiebu evakuace.

4WE

1 — VODNI PROUD, 2 - VODNI MLHA, 3 — PENA, 4 — SUCHA HASIVA

Oznaceni vozidla, Pomocny Opatieni vzhledem k nutnosti Opatieni vzhledem
obalu vyznam pouziti ochrannych prostiredkii k latce

v UPLNA

OCHRANA

DYCHACI PRISTROJE

v DYCHACI PRISTROJE pouze pii | ZREDIT (uvézit vliv na
pozaru nebo rozkladu zivotni prostiedi)

DYCHACI PRISTROJE

DYCHACI PRISTROIJE pouze pii
pozaru nebo rozkladu

v UPLNA

OCHRANA

DYCHACI PRISTROJE

v DYCHACI PRISTROIJE pouze pii OHRADIT
pozaru nebo rozkladu

DYCHACI PRISTROJE

DYCHACI PRISTROJE pouze pii
pozaru nebo rozkladu

UVAZIT EVAKUACI

VODNI MLHA neni-li, pouzit roztfisténou vodu,

SUCHE HASIVO latka nesmi pfijit do styku s vodou,
,V neni soucasti oznaceni, latka maze prudce nebo vybusné reagovat
z nasledujicich moznych diivodl - vlivem horka nebo otfesu, teplota
vzplanuti pod 55 °C, reakce s organickymi materialy nebo hoflavymi
latkami, reakce s vodou, vybusny prach,
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UPLNA OCHRANA protichemicky ochranny odév a izola¢ni dychaci pfistroj,
DYCHACI PRISTROJ izola¢ni dychaci pfistroj, ochranné rukavice a ochranny od¢v,

ZREDIT latku 1ze se souhlasem provozovatele kanalizace splachnou velkym
mnozstvim vody do kanalizace,

OHRADIT je nutné vSemi prostfedky zabranit Giniku latky do kanalizace nebo
vodotedi,

UVAZIT EVAKUACI uvazit moznost evakuace, latka maze ohrozit okoli z t&chto déivod:
vysoce hoflavy plyn (je tfeba zjistit relativni hustotu ke vzduchu),
nebezpeci vybuchu nebo explozivniho hotfeni, vysoce toxicky nebo
dusivy plyn.
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Pfiloha ¢. 21

Kemleruv kod

Kemlerovym kodem (identifikaénim ¢islem nebezpecnosti) je oznaovana dvou az
tiimistnd kombinace c¢isel, kterd mize byt doplnénd znakem X; prvé ¢islo oznacuje primarni
nebezpeci, druhé, popt. tieti Cislo sekundarni nebezpeci; jsou-li ¢isla zdvojend, znamena to
zvySeni nebezpeci. Obecné oznacuji Cisla tato nebezpeci:

2 —uvoliovani plynti pod tlakem nebo chemickou reakci,

3 — hoflavost par kapalin a plynt,

4 — hotlavost tuhych latek,

5 — oxidacni ucinky (podporuje hoteni),

6 — jedovatost (toxicita),

7 — radioaktivita,

8 — Ziravost,

9 — nebezpeci samovolné prudké reakce (samovolny rozklad nebo polymerace),

0 — doplityjici ¢iselny fad,

X — latka nesmi pftijit do kontaktu s vodou.

Kemlertiv kod byva nejcastéji aplikovan na vystraznych tabulich ve tvaru obdélniku
o rozmérech 40 x 30 cm oranzové barvy, ktery je ¢erné oramovan a podélné rozdélen.V dolni
poloviné tabule je UN KOD, ktery latku jednoznaéné identifikuje, a v horni poloving vlastni
Kemlerav kod.

Napf. oznaceni na vyse uvedené tabulce znamena:

X338 vysoce hoilava kapalina, Zirava, reagujici nebezpecné s vodou (Kemlerav kod)
1717 acetylchlorid (UN KOD).
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Piiloha ¢&. 22

Intervaly periodickych kontrol °"-°? nékterych tlakovych lahvi

Médium Ocelové TL Kompozitové TL
vzduch Ix za 5 let Ix za 5 let
kyslik Ixza5 let Ix za 5 let
Ar, N,, CO,, H, 1x za 10 let
plyny pro dychaci pfistroje 1 x za 5 let (2,5 roku) ** 1 x za 5 let (2,5 roku) >
pro potapéni

D CSN EN 1968 Lahve na piepravu plynii — Periodicka kontrola a zkouseni bezesvych ocelovych lahvi.

52 CSN EN 1968 Lahve na piepravu plynil — Periodické kontrola a zkouseni beze§vych ocelovych lahvi.

%) V intervalu jednou za 5 let se musi provést periodicka kontrola v uplném rozsahu, v intervalu jednou za
2,5 roku vnitini vizualni kontrola. Interval 2,5 roku plati pro ocelové tlakové lahve a kompozitové tlakové
lahve s linery z oceli. Pro ostatni kompozitové lahve plati interval pouze 5 let.
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Pfiloha ¢&. 23

Barevné znadeni tlakovych lahvi °* pro primyslové a medicinalni pouZiti

Barevné znaceni TL slouzi jako upfestiujici informace o vlastnostech plynu (hoflavy,
podporujici hotfeni, toxicky atd.) neni-li informac¢ni nalepka nebezpecné naplné z divodu
neptistupnosti k TL citelnd. Barevné znaCeni plati pro technické a medicindlni plyny
s vyjimkou lahvi pro topny plyn a hasici pfistroje. Jednozna¢né zavazné znaceni obsahu plynu
je provedeno informacni nalepkou.

Barevné znaceni je piedepsano pouze pro horni zaoblenou ¢ast TL. Barva valcové casti
TL neni CSN stanovena. Valcova ¢ast TL je u medicinalnich plynti vzdy bila, aby byly
zietelné odlisSeny TL s plyny pro inhalaci (dychaci plyny) a pro medicinalni pouziti od plynt
pro primyslové pouZziti.

Tabulka barev podle CSN Cislo RAL *® Nazev podle RAL >
zlutd 1018 zinkova zlut
cervena 3000 ohnivé Cerven
svétle modra 5012 svetla modf
jasné zelena 6018 zluta zelen
kasStanova 3009 kaStanova Cerven
bila 9010 Cista béloba
modra 5010 encianova modf
tmav¢ zelena 6001 smaragdova zelen
cerna 9005 hluboka Cern
Seda 7037 prachova Sed’
hnéda 8008 olivovd hnéd’

Obecné jsou vlastnosti plyni a jejich smési klasifikovany nasledujicim barevnym
oznacenim v horni zaoblené¢ casti TL (kromé nckolika zvlastnosti uvedenych v nize
uvedenych tabulkach):

a) jedovaté a/nebo Ziravé ZLUTA

b) hoilavé CERVENA

¢) oxidaéni SVETLE MODRA
d) inertni (nejedovaté, neziravé, nehotlavé, nepodporujici hoteni) JASNE ZELENA

> CSN EN 1089-3 Lahve na prepravu plyni — Ozna¢ovani lahvi. Cast 3: Barevné znadeni.
> RAL — mezinarodni vzorkovnice odstinti barev.
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Jestlize ma plyn nebo plynnd smés dvé nebezpecné vlastnosti, musi byt horni zaoblena
¢ast TL zbarvena podle hlavniho nebezpeci. Na horni zaoblené Casti TL muze byt pouzita
barva pro vedlejsi nebezpeci:

a) jedovatost (a/nebo ziravost) a hotlavost zLUTA a CEIV{VENA ’
b) jedovatost (a/nebo Ziravost) a oxidace ZLUTA a SVETLE MODRA

Barevné znaceni nékterych plynii/smési pro prumyslové pouZiti

Kyslik technicky Acetylén
b hastanava
media hastanoa
(Seda) bla, seaa)
Argon Dusik
Imas zelena tamd
hréda 22kna
(Seda, Imad (Seda)
mbna)
Oxid uhlicity Helium
Sedh hnida
{jasnd zeena)
] hnda
{8eda)
Xenon, krypton, neon Vodik
N\ jasnd zekna cervend
Seda Cervena
(jasni zakna)

Hoftlava smés plynti (dusik/vodik, argon/vodik) Stlaceny vzduch
tervena "N jasne zokna
seda -

Inertni smés plynt
jAsne zakna
Seda
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Barevné znaceni nékterych

plynti/smési pro medicinilni pouZiti

Kyslik medicinalni Oxid dusny
/Nj b4 modra
(¢10] bila
Oxid uhlicity Vzduch*
Sedd bia
Cama
b bk

Smés helium/kyslik

(et
hnida

A

Smés kyslik/oxid uhlicity

(15
sada

A

Smés kyslik/oxid dusny
bla

moda

bla

KB

* Je povoleno vertikalni uspotadani dvou Cernych a dvou bilych vyseci. V tomto ptipad¢ jsou

vysece se stejnou barvou umistény proti sobe.
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Piiloha ¢&. 24

. e e s wr e e s ' v |
Orientaéni havarijni pFipustné koncentrace a havarijni akéni irovné

V databazich NL jsou uvedeny hodnoty nejvyssi piipustné koncentrace pro pracovni
prostiedi (NPK-P) a pfipustného expozi¢niho limitu (PEL). Havarijni koncentrace jsou
informativni hodnoty, které¢ vypovidaji o0 moznosti urcité ¢innosti po danou dobu a o riziku
dané ¢innosti.

LATKA HPK-10 HPK-60 HAU-20 | HAU-120
[ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

chlor 6 3 3 1

kyanovodik 50 25 25 10
ethylenchlorhydrin 15 10 10 5

chlorid fosfority 5 3 4 2

oxid sificity 67 15 50 20
oxid sirovy 21 5 5 2

ethylenoxid 2250 500 400 200
propylenoxid 3300 750 600 300
epichlorhydrin 250 100 80 35
chlorovodik 500 100 35 15
fluorovodik 100 25 10 5

chloroform 10000 5000 250 100
trichlorethylen 5000 1000 300 200
perchlorethylen 2000 1000 200 150
formaldehyd 40 30 35 25
sirouhlik 500 300 300 200
amoniak 1500 500 500 200
fosfin 3 2 2 1,5
arsin 10 10 10 10
oxidy dusiku 25 10 20 8

fosgen 1,5 1,2 1,5 0,2
sulfan 50 50 26 20
fenylisothiokyanat 5 4 3 1

allylisothiokyanat 5 4 3 1

acetonitril 300 250 160 60
akrylonitril 120 75 60 40
acetonkyanhydrin 60 40 30 10
propionitril 250 150 80 40
butyronitril 300 200 100 50
isobutyronitril 300 200 100 50
adiponitril 120 75 60 40
benzonitril 150 80 60 40
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benzylkyanid 150 80 60 40
methanol 15000 10000 1000 500
ethanol 20000 10000 1000 500
2-propanol 3000 1000 300 150
allylalkohol 200 100 10 5

1-butanol 5000 1000 500 300
1-pentanol 2000 1000 500 300
2-methyl-2,4-pentadiol 1000 100 50 20
cyklohexanol 2000 1000 100 50
benzen 15000 7500 200 100
toluen 10000 5000 200 100
o-xylen 8000 3000 200 100
m-xylen 6000 3000 200 100
p-xylen 5000 2000 200 100
technicka smés xylenti 8000 3000 200 100
acetaldehyd 200 3000 200 100
krotonaldehyd 200 50 40 20
akrolein 0,5 0,5 0,4 0,2
acetal 100 25 25 10
pyridin 2000 500 500 200
pikolin 1500 350 300 150
methylamin 90 20 20 10
dimethylamin 160 40 30 15
ethylamin 160 40 30 15
oxid uhelnaty 200 100 100 50
chlorid fosfore¢ny 5 2 5 2

antimonovodik 0,6 0,3 0,3 0,2
diboran 3 2, 3 2

thionylchlorid 1 0,5 1 0,5
sulfurylchlorid 3 1 3 1
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Pfiloha ¢&. 25

Piedurcenost jednotek PO a jejich zakladni ¢innosti pro zasahy na nebezpecné latky

Charakteristika Zakladni jednotka PO — Z Stiedni jednotka PO — S Opérna jednotka PO — O
Jednotka PO, typ stanice JPOII, JPO 1V, P C C2,C3
Piedpokladana maximalni 40 minut 80 minut nad 60 minut

doba nasazeni

Dojezd jednotky PO do 30 minut do 40 minut do 80 az 120 minut
Pocet druzstev o zmensSeném 141 ) 141

pocetnim stavu

Pouziti jednotky PO - samostatny zasah na malé havarie - samostatny zasah na havarie, pfi - specialni ¢innosti u havarii, na které
nebezpeéné latky a lokalni radiacni kterych nepostacuje jednotka nepostacuje jednotka kategorie ,,S%,
udalosti, kategorie ,,Z* odbér vzorkli zeminy, vzduchu,vody,

- prvotni opatieni u velkych havarii — - stfidani nebo jisténi hasict potravin, apod. pro dalsi analyzu,
stabilizace situace do piijezdu jednotky zasahujicich v nebezpeéné zong, - prace s velkymi objemy nebezpecné
vyssiho typu, skupin pro dekontaminaci latky a pfi rozsahlejsich radiacnich

udalostech,
- monitorovani Sifeni ucinkd udalosti
do ptijezdu CHL

Detekce - detekce vybusnych koncentraci Stejné jako u jednotky PO —Z a dale: | Stejné jako u jednotky PO — S, a dale:

nebezpecnych latek pomoci
jednoduchych detektort hotlavych plynt
a par, vcetn¢ pouziti prepocitavacich
koeficientt a vyuziti kiizové citlivosti,
mefeni pH,

- zjistovani zakladnich ukazatell reakce
vody a kapalin (pH),

- rozpoznani latek dle UN a Kemlerova
kodu a dle zakladnich oznaceni obald,

- identifikace pfitomnosti zafeni gama
a vytyCeni bezpecnostni zoény pro
ozéfeni zafenim gama,

- detekce nebezpecnych latek v izemni
pusobnosti jednotky jednoduchymi
detek¢nimi prostiedky: prikaznikové
trubi¢ky s vhodnym nasavacem,
testovaci prouzky (na chemickém
principu), detektory hotlavych plynt
a par (na fyzikalné chemickém
principu),

rozpoznani oznaceni obald, piip.

dalsich kédovych oznaceni; zakladni

databaze nebezpecnych latek ve
vozidle

- detekce nebezpecnych latek v izemni
pusobnosti jednotky PO pomoci
detekénich trubicek a pfistroji
s elektrochemickymi ¢idly,

- rozpoznani oznaceni oball i méné
pouzivanych, dalSich oznaceni
nebezpecné latky; rozsitena databaze
nebezpecnych latek ve vozidle,

- vytyCeni nebezpecné zony pro ozafeni
zéafenim gama,
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/pokracovani/

Charakteristika Ziakladni jednotka PO —Z Sti‘edni jednotka PO — S Opérna jednotka PO - O
Jednotka PO, typ stanice JPOII, JPO IV, P C C2,C3
Predpokladana maximalni 40 minut 80 minut nad 60 minut

doba nasazeni

Dojezd jednotky PO do 30 minut do 40 minut do 80 az 120 minut
Pocet druZstev o zmenSeném 141 ) 141

pocetnim stavu

Detekce - méteni davkovych piikont v misté posouzeni moznosti kontaminace RaL. | - vyhledavani mist kontaminace
zéasahu a ur€eni mozné doby pobytu a vytyCeni bezpecnostni zéony pro a vytyCeni nebezpecnych zon pro
v misté zasahu ve zvySeném poli zafeni | kontaminaci zafic¢i beta kontaminaci zafici beta,
gama, - odhad moznosti vyskytu zdroje zaieni

- provedeni prvotni dozimetrické kontroly alfa, neutronti nebo moznosti

(obdrzenych davek a kontaminace) kontaminace RalL emitujicimi zafeni
u zasahujicich osob alfa

Dekontaminace - nechranéné Casti téla bezprosttedné po Stejné jako u jednotky PO — Z, a dale: | Stejné jako u jednotky PO — S, a dale:

zasahujicich hasi¢u, zasahu, - ochrannych prostiedkil pti vystupu - dekontaminacni stanoviste, v¢.

slozek 1ZS - prostfedkl, véetné ochrannych, po

zasahu na misté zasahu, na zakladné,
resp. na zakladné¢ vyssiho typu jednotky
PO

z nebezpecné zony a pii stiidani
zasahujicich hasicu pfi zasahu,

- hruba dekontaminace technickych
prostiedku pfi stiidani a po ukonceni
zéasahovych praci, pokud musi opustit
nebezpecnou zonu,

- v piipad€ zasahu na RaL pfi vystupu
z bezpe€nostni zony

vyroby teplé vody, do ptijezdu
specialni slozky (ZVZ, firmy)

/pokracovani/
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Jednotka PO, typ stanice JPOII, JPO IV, P C C2,C3
Predpokladand maximalni 40 minut 80 minut nad 60 minut
doba nasazeni

Dojezd jednotky PO do 30 minut do 40 minut do 80 az 120 minut
Pocet druzstev 0 zmenSeném 141 2 141

pocetnim stavu

Dekontaminace - pfi opusténi nebo po evakuaci osob Stejné jako u jednotky PO —Z, a Stejné jako u jednotky PO — S, a dale:
obyvatelstva z nebezpecné zony, pokud neprovadéla | dale: - provést u nepieduréenych jednotek PO
jedlvlrotkavzé’sah, . - po ukonéeni vlastni dekontaminace, | dekontaminaci max. do 10 osob, u
-V prlpadve Zasarhu’na RaL pfi vystupu provést dekontaminaci omezeného pfedurc¢enych 100 osob/hod. které
z bezpe¢nostni zony poctu osob, které opustily opustily nebezpecnou zé6nu
nebezpecnou zonu
Technika - zékladni CAS doplnéna o specialni - zakladni CAS doplnéna o specialni | Stejn¢ jako u jednotky PO — S, a dale:
prostredky pro provedeni prostfedky pro osobni ochranu -TA—S 1 CH (misto TA— L 1 CH),
predpokladanych praci hasici, resp. kontejner,
-TA —OL 1 CVH,’ resp. ’kontejner; - dekontaminaéni kontejner,
v odivodnénych pfipadech TA-M | preduréenych jednotek PO souprava
1 CH, SDO
- PPLA, resp. kontejner
Personal - 2 ptislusnici na sménu — obsluha - 3 prislusnici na sménu, z toho - 5 prislusnikti na sménu, z toho
zajistujici ukoly CHS zakladnich pfistrojl, absolvovani 1 chemik a2 technici (+ 1 denni 2 chemici a 3 technici (+ 1 ¢len stalého

zékladniho kurzu nebezpecné latky,

- ptislusnici zabezpecujici i funkci plnice
tlakovych lahvi u stanic typu PO, P1, P2,
P3 - obsluha doporuc¢enych typt
kompresort na dopliovani (dle vyjezdu,
vzdalenosti od stanice typu C)

pracovnik CHS),
- chemici + denni pracovnik —
roz§iteny kurz na nebezpecné latky,
- minimaln¢ jeden pracovnik se
stiedoskolskym odbornym
vzdélanim chemického sméru

Stabu),

- chemici roz$ifeny kurz na nebezpecné
latky, z toho se pfedpoklada minimalné
1 pracovnik se stfedoskolskym
vzdélanim chemického sméru,

- staly ¢len Stabu s vysokoskolskym
odbornym vzdélanim chemického
smeéru,

- rozsiteny kurz na nebezpecné latky
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Piiloha ¢&. 26

Metodika odbéru chemickych vzorki

V ptipadech havarijnich Gnikd nebezpeénych chemickych latek do zivotniho prostiedi,
jejich nalezi ¢i teroristického zneuziti je jednim z protichemickych opatfeni odbér vzorki
za ucelem zajisténi jejich laboratorni analyzy.

Odbér vzorku je soubor Cinnosti, ktery zarucuje odborné odebirani vzorku provadéné
predepsanym zptisobem. Zahrnuje komplex ¢innosti od rozvahy a planu vzorkovani, ptes
vlastni vzorkovani, Gpravu a dokumentovani vzorku az po ptfepravu vzorku. Vzorkovani
predstavuje predepsané pieneseni zkoumaného predmétu, materidlu nebo povrchu, popf.
jejich urcenych ¢asti, do vzorkovnice.

Odbér vzorki provadény jednotkami PO je uréen vyhradné pro potfeby zasahu a nemuze
byt uzit jako forenzni podklad. V jednotce uvedenou ¢innost zpravidla provadi technik.

Odber vzorki nebezpecnych chemickych latek se zpravidla provadi v sou¢innosti s CHL
HZS kraje, popt. CIZP nebo Statnim ustavem jaderné, chemické a biologické ochrany.

Odbér vzorkt se provadi zpravidla soubézné s prizkumem a detekci.

Vybrané jednotky PO provadéji odbér vzorka predevsim pii udalostech, kdy hrozi nebez-
peci z prodleni a kdy:

a) unikla nebo byla nalezena latka neznamého sloZeni, a tak nelze posoudit stupeii nebez-
peci pro zasahujici jednotky a obyvatelstvo,

b) by nebylo v nasledujicich okamzicich moZzno odebrat vzorek z divodu vysoké téka-
vosti, nasdkavosti povrchu, tiniku do kanalizace apod.,

c) vznikla potieba vysledky detekce a prizkumu dodatecné laboratorné potvrdit.

V ostatnich ptipadech, kdy nehrozi nebezpeci z prodleni, se k odbéru vzorkd povolava
vyjezdova skupina piislusné CHL HZS kraje, popf. organy statni spravy dle odstavce 4.

K realizaci této metodiky v podminkéach zasahii se musi vSechny jednotky PO typu ,,0*
a vybrané jednotky PO typu ,,S* vybavit soupravou pro odbér vzorkd podle tabulky.
Obsahuje zakladni vybaveni pro odbér riznych typa vzorkl a dale vybaveni alternativni,
které vSak rovnéz zajisti splnéni pozadovanych cinnosti. Tato souprava piedstavuje
minimum, které je mozno rozsitit podle vlastnich potieb.

V ptipad€ uddlosti s podezienim na zneuziti radiologické zbrané nebo s podezienim na
teroristicky tok vysoce rizikovymi a rizikovymi biologickymi agens a toxiny se postu-
puje v souladu s prislusnymi predpisy "%

1 Ukoly a postup &innosti

1.1 Obecné zasady

9.

Pti udalostech, kdy to okolnosti dovoluji, se v prvé fad¢ odebira samotna nebezpecna latka
(nalezy kapalin a pevnych latek, kaluze vyteklé kapaliny, vysypana pevna latka apod.).
Jinak se odbér vzorkl zdsadné provadi v mistech nejvyssi koncentrace nebezpecné latky,
jako napf. co nejblize mista Gniku ¢i zdroje plynli a par nebo v mistech viditelné
kontaminovanych (zfetelny oblak zbarveného plynu, prachu nebo aerosolu ve vzduchu,
olejové skvrny nebo péna na vodni hladiné, zbarveni vody ¢i zeminy, kapky a stfikance na
povrsich a materidlech, potiisnény povrch, naruseny natér, barevnd zména povrchu aj.).
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10. Pokud to situace a charakter kontaminovaného materiadlu dovoluje, je nezbytné soucasné
s odbérem vzorkli neznamé latky provést odbér slepych vzorki. Jako slepé vzorky se
odebiraji prokazatelné¢ nekontaminované materidly a povrchy stejnym postupem a stej-
nymi pomickami jako odbér aktualniho vzorku. Slepé vzorky se odebiraji ¢istymi pomtic-
kami; nejsou-li k dispozici 2 sady pomtcek, odebere se slepy vzorek jako prvni a teprve
potom se odebiraji kontaminované vzorky. Pti pouziti adsorpénich trubicek piedstavuje
slepy pokus otevieni trubicky (nebo vyjmuti z obalu) a opétovné uloZeni bez prosdvani
vzduchu. Tento slepy pokus slouzi pro kontrolu, zde ke kontaminaci trubicek nedoslo
behem piepravy nebo necistotami v kabiné vozidla.

11. O provedeni odbéru, poctu vzorki, mistech odbéru a slozeni vzorkovaciho tymu rozhodu-
je velitel zasahu.

12. S odbérem musi byt vystavena privodka vzorku (viz vzor), ktera musi obsahovat mini-
malné nasledujici informace:

a) identifikacni oznaceni vzorku (Cislo, slovni oznadeni; stejné identifikacni oznaceni
musi byt na Stitku vzorkovnice),

b) datum a doba odbéru vzorku,

c) jména pracovnikd, kteti provedli odbér,

d) popis vzorku,

e) misto odbéru (je vhodné doplnit fotodokumentaci),

f) technika odbéru (vCetné pouzitého odbérového zatizeni),

g) priblizné mnozstvi odebraného vzorku,

h) predbézné vysledky prizkumu a detekce,

1) okolnosti odbéru (veskeré tidaje ze Stitku ptipadného obalu, provedeni odbéru slepého
vzorku, pfedpoklddany typ kontaminace, pfiznaky uniku, meteorologicka situace,
ptipadné neshody pii odbéru apod.)

j) jednoznacna specifikace pozadavku na analyzu (napft. identifikace neznamé latky)

k) pozadované misto a termin nahlaSeni vysledkl analyzy v€etné spojeni

1) potvrzeni o ptedani a prevzeti vzorku.

Privodka doprovazi vzorek od mista odbéru az do cilové laboratofe. Kopie privodky
a kopie protokolu o chemické analyze se priklada ke zprave o zasahu.

1.2 Bezpecnost prace pri odbéru vzorki

13. Vzorkovaci prace nesmi byt zahajeny, pokud nejsou zajistény podminky bezpecnosti
prace a ochrany zdravi, mezi které patii zejména:

a) vzorkovaci tym musi byt tvofen vzdy dvéma pracovniky,

b) clenové vzorkovaciho tymu musi byt vybaveni stanovenymi osobnimi ochrannymi
prostfedky (stupent ochrany musi odpovidat stupni ochrany pro praci v nebezpecné
zon¢ pro danou latku stanoveném velitelem zéasahu); pii vzorkovani latky neznamého
sloZeni, bojové chemické latky nebo B-agens je nezbytné vybaveni plynotésnymi pie-
tlakovymi protichemickymi ochrannymi odévy (typ 1a) s izola¢nim dychacim pfistro-
jem vzduchovym umisténym uvnitf (stupeii ochrany 4T1A) ),

¢) vzorkovaci tym vstupuje do mista, ze kterého je tieba odebrat vzorek, zasadné po
sméru veétru,

d) k odbéru vzorka z uzavienych prostorti (Sachty, jamy) se pfistupuje zdsadné az po
detekci hoflavych, vybusnych a toxickych plynt, pfi¢emz musi byt k dispozici dosta-
te¢ny pocet osob k zajisténi zachrany; pracovnik odebirajici vzorek musi byt jistén
lanem; podobné se postupuje i pti odbéru vzorkl vody ze biehu,

e) priiprava odbérového zatizeni se provadi mimo nebezpecnou zonu, kam se piinaseji
pouze pomiicky nezbytné k odbéru dané¢ho typu vzorku,
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f) po kazdém odbéru nezndmé latky musi nasledovat dekontaminace ¢lenti vzorkovaciho
tymu i vécnych prostredki, jez se nachézely ve vzorkovacim prostoru,

g) odbérové nastroje a pomicky se dekontaminuji na misté nebo se ukladaji do nepro-
dysnych a uzaviratelnych oball k nasledné dekontaminaci (jejich obaly se musi de-
kontaminovat na mist¢),

h) vzorkovnice se vzorky se ukladaji do zvlastnich neprodysnych a uzaviratelnych obalt
(kontejnerit), které se musi dekontaminovat na misté; dno kontejneru je vhodné
vysypat aktivnim uhlim, sorpéni hlinkou nebo alespon piskem, které slouzi jednak
jako loze pro vzorkovnice a jednak jako sorpcni material pro ptipad rozbiti
vzorkovnice.

1.3 Vzorkovani vzduchu

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nebezpecné latky ve formé plynil, par, aerosolli a prachl predstavuji mimotadné riziko
pro zasahujici jednotku PO i obyvatelstvo, a proto jejich odbér a nasledna identifikace
kontaminantu pfedstavuje vyznamné a dileZité protichemické opatfeni. Obecné se vzduch
vzorkuje nasavanim a metody se d€li na postupy zalozené na odbéru vzorki véetné matri-
ce (tj. vzduchu) a postupy kombinujici odbér s izolaci nebezpecnych latek ze vzduchu.

Pti udalostech, kdy nelze jednozna¢né urcit misto s nejvyssi koncentraci kontaminantu, se
vzduch odebira ve vysce 20 az 30 cm nad terénem.

Jednotky PO provadéji vzorkovani vzduchu tfemi zakladnimi postupy:

a) odbérem do vzorkovacich vakd,
b) adsorpci na adsorp¢ni trubicky,
¢) zachytem na prachovy filtr.

Odbér do vzorkovacich vakt je urcen pro plyny a pary a provadi se pomoci odbérového
plynového cerpadla PCXR4. PouZivaji se vzorkovaci vaky Sample Bag Tedlar objemu 5 1.
Vystup z Cerpadla se propoji kratkou spojovaci hadi¢kou s ventilkem na vzorkovacim
vaku. Ventilek vaku se uvolni dvéma otackami proti sméru hodinovych ruci¢ek nebo
vytazenim (podle typu ventilku) a spusti se ¢erpadlo, na némz se nastavi pritok 2 1/min
(obr. 1). Vycka se naplnéni vaku, vypne se Cerpadlo a ventilek se uzavie zaSroubovanim
ve sméru hodinovych rucicek nebo zasunutim ventilku. Alternativné Ize k naplnéni vaku
pouzit pryZzovy balonek se zpétnym ventilkem. Po naplnéni vaku je nezbytné balonek
dikladné proplachnout mnohonasobnym stisknutim v prostiedi ¢istého vzduchu.

Ke vzorkovani zalozeném na adsorpci, ktery je uréen rovnéz pro plyny a pary, se po-
uzivaji adsorpéni trubicky Tenax, ORBO-32 nebo ORBO-100. Prosavani vzduchu trubic-
kami se provadi odbérovym plynovym Cerpadlem PCXR4 nebo chemickym prikaznikem
CHP-71 (obr. 2) popt. CHP-5.

Pti vzorkovani trubickou Tenax se oba konce trubicky ulomi nebo se odstrani zatky a tru-
bicka se pfipoji spojovaci hadickou na vstup do cerpadla PCXR4. Spusti se cerpadlo,
prutok se nastavi na 0,5 1/min a prosava se po dobu 20 minut. Za naprosto shodnych
podminek Ize misto odbérového cerpadla pouzit chemicky prikaznik CHP-71 nebo
CHP-5. Priutok 0,5 I/min se na pritkazniku nastavi néasledujicim postupem: do komory
prikaznikovych trubicek se zleva (pifi pohledu proti komote) umisti 2 oteviené prukaz-
nikové trubicky na yperit (se Zlutym pruhem) a 2 trubicky neoteviené (uvedené osazeni
trubickami zabezpeCuje pozadovany pritok vzduchu). Reguldtor pritoku vzduchu se
nastavi az do krajni nulové polohy. Na vstup pritkazniku se hadi¢kou pfipoji adsorpéni
trubicka a prikaznik se zapne. Pomalu se otaci regulatorem priatoku vzduchu az do chvile,
kdy je slySet chod Cerpadla.
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20.

21.

22.

1.4
23.

24.

25

26.

27.

Pti pouziti trubicek ORBO-32 nebo ORBO-100 se oba konce trubi¢ky ulomi a trubicka se
pripoji spojovaci hadickou na vstup do Cerpadla PCXR4. Spusti se Cerpadlo, pritok se
nastavi na 4 1/min a prosava se po dobu 10 minut. Za naprosto shodnych podminek Ize
misto odbérového Cerpadla pouzit chemicky prikaznik CHP-71 nebo CHP-5, u nichz se
po vlozZeni prikaznikovych trubicek nastavi maximalni dosazitelnd hodnota pritoku a pro-
sava se po dobu 10 minut.

Dalsi alternativou je prosavani vzduchu trubickami pomoci nasava¢e U 66 nebo jiného
nasavace podobného typu. V této variant¢ je tfteba nasava¢em provést 100 zdvihi.

Po ukonceni prosavani je nezbytné trubicku uzaviit zatkou a vlozit do sklenéné zkumavky
se zabrousenym uzavérem. Pii manipulaci s trubickami je nutné vénovat pozornost maxi-
malnimu omezeni kontaminace povrchu trubicky.

Ke vzorkovani aerosoll a prachii slouzi zachyt na prachovy filtr chemického priikazniku
CHP-71. Vstupni nastavec prikazniku se odSroubuje, vloZzi se novy vstupni filtr a nésta-
vec se zaSroubuje. Postupem popsanym u odbéru na adsorpéni trubicky se vzduch prosava
po dobu 10 minut pfi maximalnim dosaZitelném pratoku. Potom se vstupni filtr vyjme
a vlozi do sklenéné Sirokohrdl¢é vzorkovnice.

Vzorkovani kapalin

Pti vzorkovani samotnych kapalnych nebezpecnych latek zavisi postup odbéru na
mnozstvi a pristupnosti uniklé¢ ¢i nalezené latky. Nalezené kapaliny v neporusenych
obalech do objemu 10 litr se neodebiraji a doruci se do chemické laboratofe v plivodnim
obal.

Z barell, lahvi, jinych obalt popft. kaluzi se kapalna nebezpecna latka odebird pomoci
injekeéni stiikacky bez jehly, kterou se prevede do sklenéné vzorkovnice. Pokud to roz-
méry vzorkovnice dovoluji, je moZno do ni vlozit vzorek 1 se stfikackou. Je-li k dispozici
dostate¢né mnozstvi vzorku, odebira se 50 ml do sklenéné lahvicky, v ostatnich ptipa-
dech se odebere mnozstvi, jaké dovoluji okolnosti odbéru. Pro velmi mald mnozZstvi
kapalin slouzi jako vzorkovnice vialky (malé sklenéné lahvicky se Sroubovacim uzave-
rem). Neni-li hladina kapaliny pfistupna injekéni stiikackou pfimo, nasadi se na jeji ko-
nec teflonova hadicka.

. Nebezpecné kapalné latky rozlité na povrSich ¢i materidlech v tenké vrstvé, ktera neumoz-

nuje vzorkovani injekéni stiikackou, popt. kapky a stiikance kapaliny se otiraji vatovymi
tampony nebo kusy filtratniho papiru, které se pak vlozi do sklenéné vzorkovnice.
Rovnéz je mozno aplikovat techniku stért podle odstavce 36.

Mezi riznymi typy kapalnych vzorki mé nejvyznamnéjsi postaveni voda. Volba postupu
vzorkovani vody zéavisi na:

a) vodnim zdroji,

b) ucelu odbéru,

¢) druhu ptfedpokladaného kontaminantu,
d) predpoklddaném zdroji kontaminace,
e) okolnostech udalosti.

Nasledujici ¢lanky upfesiuji postupy vzorkovani v pfipadech, kdy neni evidentni zdroj
zneCisténi a misto s nejvyssi koncentraci nebezpecné latky ve vode. Ve vSech téchto
ptipadech se do sklenéné zabrusové 1dhve odebird 1 litr vzorku tak, Ze se ldhev naplni az
po hrdlo. Vlozenim zatky dojde k vytlaceni nadbyte¢né vody a zatka se pak v hrdle utésni
kratkym pootoCenim. Pouze v pfipadech, kdy je pozadavek na piesné stanoveni
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28.

29.

30.

31.

32.

koncentrace nepolarnich extrahovatelnych latek (ropnych latek) ve vodé€, odebiraji se
stejnym postupem jesté dalsi 2 litry vzorku.

U povrchovych vod (z fek, potoki, rybnikil, nadrZi aj.) se zpravidla odebird hladinovy
vzorek. Jedna se o vzorek z hloubky asi 30 cm pod hladinou. Vzorkovani se provadi
podle pfistupnosti bud’ pfimo do vzorkovnice nebo se pouzivaji jednoducha odbérova
zafizeni, jako jsou nddoba na tyc€i, Soufek, védro na lan¢ se zavazim apod. Zafizeni se
ponofi v pozadovaném misté do hloubky pfiblizn€¢ 30 cm a nabere se vzorek, ktery se
nasledné prelije do vzorkovnice.

V ptipadech, kdy je voda znecisténa latkami, které plavou na hladin€ (napt. ropné latky),

je pro vzorkovani povrchu hladiny vhodné pouzit nabéracku s vyiezy (obr. 3). Ta se ponofi
tésné pod hladinu tak, aby se do ni dostalo co nejvétsi mnozstvi latky, kterd plave na vode¢.
Obsah nabéracky se potom prelije do vzorkovnice. K tomuto ucelu je mozné pouzit i béz-
nou odbérovou nadobu na ty¢i.

Vzorkovani vody z hloubky, ze dna nebo ze studni se provadi pomoci védra se zatézi
ptivazaného na provaze nebo improvizovaného zatizeni, které se ptipravi z lahve bézného
typu, ke které se ptipevni zatéz a provaz potiebné délky. Ve druhém ptipadé se pred
odbérem vzorku ldhev lehce uzavie zatkou opatfenou dal§im provazem. Po spusténi ldhve
do potfebné hloubky se zatka z ldhve vytrhne a vzorkem naplnéné lahev se ze zdroje
vytéhne.

Vzorky vody z vodovodu nebo pumpy u studné se odebiraji tak, ze se voda pusti (Cerpd)
a nechd odtacet 3 minuty stfednim proudem. Vzorkovnice se pfed naplnénim ttikrat vy-
plachne odebiranym vzorkem vody.

Pti vzorkovani vody pro ucely stanoveni rozpuSténého kysliku je nutno ptisné dbat na to,
aby pfi odbéru nedochézelo k viteni vody ¢i prudkému proudéni do odbérové nadoby.
Vzorek se nesmi prelévat do dalSich nadob, vzorkovnice se pevné uzavie podle odstavce 24
a nesmi v ni ziistat vzduchova bublina.

1.5 Vzorkovani pevnych latek

33.

34.

35.

Pti vzorkovani samotnych pevnych nebezpecnych latek zavisi postup odbéru na mnozstvi,
formé a pristupnosti vysypané ¢i nalezené latky. Nalezené pevné latky v neporuSenych
obalech do hmotnosti 10 kg se neodebiraji a doruc¢i se do chemické laboratofe v plivodnim
obalu.

Ze sudu, lahvi, pytla a jinych obalii popt. z voln€ vysypanych vrstev se pevna nebezpecna
latka odebird pomoci ocelové lopatky nebo 1zicky do sklenéné Sirokohrdlé vzorkovnice.
Je-li k dispozici dostate¢né mnozstvi vzorku, odebira se vzorek do poloviny vzorkovnice
objemu 100 ml. V ostatnich ptipadech se odebere mnozstvi, jaké dovoluji okolnosti
odbéru. Velmi mald mnozstvi pevnych latek se odebiraji Spachtli do vialky. Sypké jemné
materidly lze s vyhodou odebrat pomoci plastové injekéni stiikacky objemu 10 ml, u niz
se na konci téla sttikacky odfizne skalpelem c¢ast s konusem na jehlu.

Pti odbéru pevnych vzorkli kontaminovanych nebezpe¢nymi latkami je v prvé fad¢é ne-
zbytny dukladny priizkum a zjisténi mist s nejvyssi hustotou kontaminace. Neni-li na
prvni pohled toto misto ziejmé, je tieba misto vyskytu kontaminantu odhadnout s ohledem
na vzdalenost mista Uniku a meteorologické podminky. V ptfipadé¢ kontaminovanych
materiali mensich rozméra (drobné predméty, kusy textilu apod.) je mozno cely predmét
nebo jeho oddélitelnou ¢ast vlozit do plastového pytle a dorucit k analyze cely. Z jam po
explozich se odebiraji stfepiny se zbytky nebezpecné latky.
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36.

37.

38.

39.

Pti vzorkovani zeminy se v misté nejvyssi kontaminace odieze ocelovou lopatkou vrchni
vrstva tloustky 1 cm a timto vzorkem se naplni sklenéné Sirokohrdla vzorkovnice objemu
250 ml. Pokud se pfedpokladd kontaminace materidlu na povrchu zeminy, jako je trava,
vétvicky, listy, kameny apod., je tfeba je odebrat do dalsi vzorkovnice. Stejnym postupem
se odebiraji vzorky sn¢hu a ledu.

Pti vzorkovani rostlin se opatrné rukou otrha travni porost ¢i ¢asti listd rostlin s kapkami
nebo skvrnami nebezpecné latky a ulozi se do vzorkovnice.

V ptipad¢ kontaminace pevnych nasadkavych povrchi, jako jsou pryze, dievo, natéry apod.
se vzorek povrchu v misté nejvyssi kontaminace seskrabne nebo odtizne skalpelem a po-
moci Spachtle nebo 1zicky se ptenese do vzorkovnice.

Vzorkovani pevnych nenasdkavych povrchl, kdy povrchovou vrstvu nelze oddélit od
kontaminovaného materidlu predchdzejicim postupem, se provadi technikou stért.
Pfipravi se tii tampony vaty na Spejli. Tampon se namoci do ethanolu a povrch se jim
otird na plose asi 10 x 10 cm. Stejnym zplisobem se navlhéenym tamponem provede
druhy stér stejné plochy povrchu a nakonec se provede stér suchou vatou. VSechny tii
tampony z jedné plochy povrchu se shromazdi ve sklenéné Sirokohrdlé vzorkovnici
objemu 100 ml.

1.6 UloZeni a transport vzorki

40.

41.
42.

43.

44,

45.

Po odbéru vzorkl se kazda vzorkovnice nebo jeji obal opatii samolepicim Stitkem s iden-
tifikanim oznacenim (pfiloha ¢. 2), které musi byt shodné s oznacenim na privodce
vzorku a provede se kontrola jeji neporuSenosti.

Hrdla vzorkovnic se piekryji folii Parafilm nebo Alobal.

Vzorkovnice se ulozi do zvlaStnich neprodySnych a uzaviratelnych obalii (kontejnerit),
jejichZ dno je vysypano aktivnim uhlim, sorp¢ni hlinkou nebo alespon piskem.

V ptipad€ plosné udélosti se vzorky odebrané z jednoho provétovaného mista ukladaji
oddélené od vzorkll odebranych zjinych provéfovanych mist tak, aby nemohlo dojit
k zdméné.

Vzorkovnice s odebranymi vzorky se dopravuji do ptislusné chemické laboratote zasadné
thned, jakmile to dovoli okolnosti zdsahu.

Pti ulozeni a dopravé je tieba vzorky chranit pted piimym slune¢nim svétlem, vlhkosti,
vysokou teplotou a mrazem. Zvlastni pozornost je nutné vénovat vzorkiim, u nichz je
podezieni z vypafovani toxickych plynti nebo par. Vtom ptipadé je nutné pouzivat
zdvojené obaly, které musi byt utésnény.

2 Materialni zabezpeceni

46.

47.

48.

Obsah soupravy nezbytné k odbéru vzorkl podle této metodiky uvadi tabulka 1. Soupravu
je mozno rozsifit podle potfeby o dal$i odbérova zatizeni a pomucky.

Vedle uvedenych pomiicek a materialu je k plnéni ukold, vyplyvajicich z této metodiky,
k dispozici na tuzemském trhu celd fada komercné vyrdbénych prostiedkli a odbérovych
zatizeni. Odbér vzorki témito prostiedky se provadi v souladu s ndvodem k pouziti.

Vybrané jednotky PO musi kompletaci soupravy pro odbér vzorkl konzultovat s pfi-
slusnou CHL HZS kraje a zohlednit jeji standardni operacni postupy analyzy a moZnosti,
popf. vyuzit nékteré jeji zdsoby pomicek a prostiedk.
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49. Prvotadou zasadou spolehlivého a hodnovérného odbéru vzorki je absolutni ¢istota vzor-
kovnic, odbérovych pomtcek a zafizeni. Predev§im je nezbytné zabranit jejich kontami-
naci ve vozidle. Po pouziti je tfeba vSechny prostiedky diikkladné¢ omyt teplou vodou
s detergentem, né¢kolikrat oplachnout cistou vodou a destilovanou vodou a vysusit.
Jednotky PO, které k tomu nemaji potfebné podminky, zabezpec¢i vycisténi odbérovych
prostiedku v pfislusné chemické laboratoti HZS kraje.

3 Ocekavané zvlastnosti

50. Pfi odbéru vzorkl je nutno pocitat s nasledujicimi komplikacemi:

a)
b)

c)

d)
e)

g)

h)

na misté neni dostate¢né mnozstvi latky pro odbér vzorku,

nelze najit zdroj kontaminace a nejvhodnéjsi misto nejvyssi koncentrace nebezpecné
latky,

dochazi k vyvoji plyni a par zlatky ve vzorkovnici, coz mize mit za nésledek
uvolnéni zatky tlakem a kontaminaci vnitiniho prostoru transportniho kontejneru,

pfi prostorovém zasazeni je latka jiz provozem rozptylena po okoli,

vlivem povétrnostnich podminek dochézi k nafedéni latky, promichani latky s dest’o-
vou vodou, snéhem, zméné jeji struktury a charakteristiky, za silného vétru k odvati
a zviteni sypké latky apod.,

nékteré nebezpecné latky vytvareji kluzky povrch — nebezpeci padu zasahujicich,
omezena pohyblivost a orientace pii odbéru vzorklu v protichemickych ochrannych
odévech a snizend citlivost pfi praci v ochrannych rukavicich,

moznost poSkozeni osobnich ochrannych prostiedki.

Tabulka
SloZeni soupravy pro odbér chemickych vzorki jednotkami PO
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Cinnost Zakladni vybaveni Alternativni vybaveni
Vzorkovani | vzorkovaci vaky Sample Bag 51 vzorkovaci vaky Sample Bag 3 1
plynt adsorpéni trubi¢ky Tenax se zatkami trubicky ORBO-32 (100) se zatkami
a par odbérové plynové cerpadlo PCXR4 pryzovy baldnek se zpétnym ventilkem
(pro vzorkovaci vaky)
chemicky prikaznik CHP-71, popt. CHP-5
(pro adsorpéni trubicky)
ruéni nasavac (pro adsorpéni trubicky)
injek¢ni stiikacky plastové 10 ml injekéni stiikacky sklenéné 10 ml
spojovaci silikonové hadicky k vakiim spojovaci hadi¢ky z jinych materiali
a adsorp¢nim trubi¢kam
Vzorkovani | chemicky prukaznik CHP-71 nebo CHP-5 | odbérové plynové cerpadlo PCXR4
prachti a komerc¢ni filtr na zachyt prachti a aerosolt
a aerosolll
Vzorkovani |injekéni stiikacky plastové 1 ml injekéni stiikacky sklenéné 1 ml
vody injek¢ni stiikacky plastové 10 ml injeke¢ni stiikacky sklenéné 10 ml
a kapalnych | prodluzovaci hadi¢ky ke stiikaéce -
vzorkl vatové tampony na $pejli vata obvazova
filtracni papiry 10 x 10 cm -
nabéracka kapalin s vyfezy ocelova nebo plastova nadoba 1 I na tyc¢i
veédro se zatézi a provazem 15 m lahev sklenénd 1 | se zatézi a provazem 15 m
Vzorkovani |ocelova lopatka ocelova 1zicka
pevnych skalpel nuz
materiala ‘s’pachtle -
ethanol v lahvicce 250 ml -
vatové tampony na $pejli vata obvazova
Ptechova- zkumavky zabrusové uzaviratelné PE sacky 15 x 20 cm
vani vialky 4 ml vialky jinych objemu
vzorkll lahve reagenc¢ni sklenéné zabrusove, lahve plastové (PE nebo PP) Sroubovaci,
objem 50, 100, 1000 a 2000 ml objem 50, 100, 1000 a 2000 ml
lahve Sirokohrdlé sklenéné zabrusové lahve Sirokohrdlé plastové (PE nebo PP),
(prachovnice), objem 50, 100 a 250 ml objem 50, 100 a 250 ml
nalevka plastova, horni ¢ 10 cm nalevka sklenénd, horni ¢ 10 cm
Pteprava kontejner s aktivnim uhlim nebo sorpéni | kontejner s piskem
vzorkl hlinkou
folie Parafilm folie Alobal
pytle PE -
Dokumen- formulafe ,,Pruvodka vzorku‘ -

tace odbéru

samolepici Stitky (etiketa odebraného
vzorku)

digitalni fotoaparat s vodotésnym
pouzdrem

Pozn.: Plastové injek¢ni stiikacky jsou uréeny pro jednorazové pouziti a po odbéru vzorku se likviduji.

Vzor privodky vzorku
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PRUVODKA VZORKU

IDENTIFIKACNI OZNACENI:

Vzorek odebral:

Vzorek odebran dne:

v hodin:

Misto odbéru vzorku véetné
prostorové lokalizace:

Slepy vzorek:

ANO

NE

Zpusob (technika) odbéru:

Popis vzorku (skupenstvi, barva,
tékavost, zapach, odebrané
mnozstvi, obal, udaje ze Stitku
obalu apod.):

Predpokladany typ kontaminace
a priznaky tniku:

Predbézné vysledky prazkumu
a detekce:

Meteorologicka situace v misté
odbéru (teplota, rychlost a smér
vétru):

Pozadavky na analyzu
(identifikace, stanoveni konkrétni
latky, celkovy rozbor):

Vzorek predal:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Vzorek prevzal:

Jméno:

Funkce:

Dne:

Podpis:

Vysledky analyzy hlasit (komu):

Jméno:

Funkce:

Spojeni:

Termin:

Vzor privodky vzorku odebraného vzorku
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Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje

Cislo vzorku

Datum odbéru

Cas odbéru

Misto nalezu

Vzorek odebral / ptijmenti, ¢as, datum /

Kontaktni misto : HZS Karlovarského kraje

Zavodni 205, 360 06 Karlovy Vary

Spojeni : KOPIS HZS Karlovarského kraje, tel.: 353 302 111 — 116, fax: 353 302 118 - 119
opis@kvk.izscr.cz,
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Obr. 1
Odbér vzorkii viduchu do vzorkovaciho vaku pomoci plynového odbérového cerpadla PCXR4

Obr. 2
Odbér vzorkit vzduchu adsorpcni trubickou ORBO-32 a chemickym pritkaznikem CHP-71
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Obr. 3
Nabéracka s vyrezy pro odbér kapalin



